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付属品 



lu 下の付属品びすべて入っているかお確かめください。 
記載の品番は、2011年10月現在のものです。 


□バッテリーパック 
VW-VBD55 

!_!八ッテリーチヤーシヤー 
DE-A88A 

% 

□AC アダプター 
RFEA221W 

□電源コード （2 本） 
K2CA2CA00024 

□アイカップ 

VMG 2030 

□ワイヤレスリモコン(電池内蔵） 
N2QAEC0 00024 




□タッチペン 

VGQ0C14 

□ CD-ROM (パソコン専用） 

□ USB 接続ケーブル 
K2KYYYY 00141 

D 


〇 

□AV マルチケーブル 
K1HY12YY0009 

VYC1083 
□マイクホルター 

VYC1079 

參 

VYC0890 

□マイクホルターアダプター 

% 

□レンズキャップ 

VYK5H20 

感 

□ INPUT 端子キャップに個） 
VJF1468 

□マイクホルダー用ねじ 
長さ巨 mm に個） 

◎ ◎ 

長さ 12 mm に個） 

如 


• 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

• ル物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 


4 











別売品のし紹介 

本機では!;(下の別売品びお使いいただけます。 

品名 （ 品番） 

♦ バッテリーパック （ VW - VBD 55) 

♦ HDMI ケーブル （ RP - CDHS 15) 

別売品の品番は、2011年10月現在のものです。変更されることがありまず。 


付属品や別売品は販売店でお買いホめいただけます。 

CLUB Panasonic パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でお買いホ 

Paws めいただけるちのちあります。 

I — ♦ 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 



http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 
携帯電話からちお買いホめいただけます。 

http://p-mp.jp/cpm/ 









必ずお読み < ださい 


本機は、一体型二眼式 3D 八イビジョンビデオカメラです。 

二眼レンズち式の採用により、本機内でコンパ'-ジェンスポイントび調整でき （P31 )、 
自然な奥行さのある 3D 映像を撮影でさます。 

■ ビデオ撮影時の記録方式について 

本機は AVCHD の記録方式でビデオ撮影できます。 （P28、98) 

• AVCHD 3 D、 AVCHD Progressive に対応しています。 

AVCHD 3D とは： 

臨場感にあふれた迫力ある 3 D フル八イビジョン映像を記録することびでさます。 
テレビに接続して 3 D フル八イビジョン映像を見るには、フレームシーケンシャルち式に 
対応した 3 D 対応テレビび必要です。 ( P 77) 

AVCHD Progressive とは： 

本機における最高画質 （1080/ 目 Op ) の 2 D 映像を記録することびでさます。 

■ 事前に必ずためし撮りをしてください 

大切な撮影のとさには、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されている 
ことを確かめてください。 


撮影内容の補償はできません 

本機および SD カードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償につさ 
ましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につさましては、当社は 
一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、本機を修理し 
た場合においても同様です。 

• 本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、 
あらかじめご了承ください。 


■本書巧の写真、イラストについて 

本書内の製品姿図-イラスト-メニュー画面などは実物と多少異なりますび、ご了 
承ください。 

■ 本書での記載について 

じ(下のように記載しています。 

• バッテ U —パックー「バッテリー」 

• SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカード 、 SDXC メモリーカードーに D 力ード」 
• 撮影モードで使える機能^ぷ、再生モードで使える機能^因 
• 参照いただくページー POO 
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各部の名前 


5 





11 12 






ショルダーベルト取り付け部 
サブ ズームレバー ( P 38、108) 

• ズームレバーと 働さは同じです。 

サブ撮影開始/-時停止ボタン ( P 26、 10 8) 

• 撮影開始/一時停止ボタンと働さは同じ 
です。 

アクセサリーシュー 
マイクホルダー取り付け部 ( P 10) 
AUDIO INPUT 1/2端子 
( XLR 3 ピン） （ P 1 1、 47) 

撮影時： ズームレパー [ T / W ] ( P 38) 

再生特:ボリュームレバー [+ V 0 L -] ( P 67) 
サムネイル表示切り換え[な/因] ( P 67) 
8フォトシヨットボタン[〇] ( P 3 己） 
9動作表示ランプ （ P 17) 

10電源スイッチ （ P 17) 

11撮影開始/一時停止ボタン （ P 28) 
12グリップベルト （ P 10) 

13ヘッドホン出力端子 [0] ( P 6 己） 


14 CAM REMOTE ジャック 
C0NV. (2.5 mm スーパーミニジャック） 

リモコン（別売）を接続して、コンバージェ 
ンスポイントを調整することびできます。 

• リモコン（別売）での操作び優先されます。 
CAM REMOTE (3.5 mm ミニジャック） 
リモコン（別売）を接続して、フ オー カスお 
よびアイリスを調整することびできます。 

• おまかせ iA モード時は、 IJ モコン（別売) 
を使用でさません。 

ZOOM S/S に . 己 mm スーパーミニジャック ) 

リモコン（別売）を接続して、ズーム操作と撮 
影開始/一時停止を操作することびでさます。 
• CAM REM 日 TE ジャックには IJ モコン(別 
売）1；(外の機器を接続しないで < ださい。 
U モコン（別売）外の機器を接続すると、 
映像の明るさび変化したり、ピントび合わ 
なくなったりすることびあります。 

15視度調整レバー ( P 21) 

16兰脚取り付け穴 （ P 11) 

17吸気 □ (冷却フアン） （ P 26) 
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18 リモコン受信部 （ P 25) 

19内蔵マイク 
20撮影ランプ （ P 109) 

21 スピーカー 
22レンズ （ P 11) 

23 INPUT 1/2 ( LINE / M に）切り換え 
スイッチ ( P 47) 

24 INPUT 1/2 (+48 V ) スィッチ ( P 47) 

25 USER 1/2/3 Ttt ’ タン （ P 己己） 

26おまかせ iA / マニュアルスイッチ 
[ iA / MANU ] ( P 3 目） 

27 QUICK START ボタン （ P 目 2) 

28 QUICK START ランプ （ P 目 2) 

29フォーカスリング （ P 40) 

30 ズーム リング （ P 38) 

31アイリスリング （ P 43) 


32コンパ’ージェンスダイヤル [ CONV .] 
( P 31) 

33 3 D GUIDE ボタン ( P 32) 

34旧に A / M ボタン （ P 43) 

35 FOCUS A / M / 〇〇ボタン （ P 40) 

36手ブレ補正ボタン [ O . I . S .] ( P 39) 

37 W . B . ボタン ( P 41) 

38 ZEBRA ボタン ( P 63) 

39 BARS ボタン ( P 63) 

40 MENU ボタン ( P 23) 

41 DISP / M 0 DE CHK ボタン （P 已已、目 4) 

42 COUNTER ボタン （ P 己 1) 

43 COUNTER RESET ボタン （ P 已2、已 3) 
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44 液晶モニター引き出し部 [ PULL ] ( P 18) 
45タッチパネル/液晶モニター （ P 19) 
46ショルダーベルト取り付け部 
47アイカップ取り付け部 （ P 10) 

48アイカップ （ P 10) 

49ファインダー ( P 21) 

50バッテリー取り外しボタン [ PUSH ] 
(P13) 

51バッテリー取り付け部 （ P 13) 

52 DC 入力端子 [DC IN ] ( PI 4) 

53モードスイッチ （ P 17) 

54 CH 1/ CH 2 スイッチ （ P 47) 

55 AUDIO コント□—ルつまみ （ CH 1/ CH 2) 
(P 已 0) 


56 力ードス □ット カバー ( P 1 目） 

57動作中ランプ（力ード 1)( P 16) 
58力ードス□ット1(左）/ 

力ードス□ット2 (ち） （ P 16) 

59動作中ランプ（力ード 2) ( P 16) 
60 HDMI 端子 [ HDMI ] ( P 74) 

61 AV マルチ端子 [AV MULTI ] 

( P 74、92) 

• AV マルチケーブルは付属のちの政外 
は接続しないでください。 

62 USB 端子 [USB 2.0] ( P 8 己、 91) 











































































■ グリップベルトの調整 



■ アイカップを取り付ける 

アイカップ取り付け部の凹部とアイカップの内側の凸部を合わせて取り付けてください。 


凹部 



■ マイクホルダーを取り付ける 


マイクホルダーアダプター 



マイクホルダー 


マイクホルダー取り付け部 



• 市販のドライバーを使って取り付けてください。 

• 外部マイク（別売）を本機のマイクホルダー取り付け部に取り付ける場合は、付属のマ 
イクホルダーとマイクホルダーアダプターを使用してください。 

• マイクホルダーは 2] mm 径の外部マイクび取り付けられるよラに設定しています。 

ご使用になるマイクび取り付け可能か事前にご確認ください。 

• マイクホルダーおよびマイクホルダーアダプターをねじで取り付ける際、ゴムとの摩擦 
音びしますび、しっかりと締め付けてください。 
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■ 兰脚の取り付けについて 

• 兰曲 P 取り付け巧は]/4-2日 UNC と 3/8-1 目 UNC の 
ねじに対応しています。 

王脚側の固定ねじ径に合わせてお使いください。 

• ねじの長さび已 .5 mm 政上の兰脚を取り付けると、 
本機を傷つける場合びあります。 


兰脚取り付け巧 



■ レンズキャップを取り付ける 

本機を使用しない場合は、レンズ保護のためレンズキヤップを取り付けてください。 


つまんで付け外しします。 

■ INPUT 端子キャップを取り付ける 

AUDIO INPUT ] /2端テ （ XLR3 ピン）を使用しない場合は、 INPUT 端テキャッ 
プを取り付けてください。 





















電源の準備 


本機で使えるバッテリーに011年10月現在) 
本機で使えるバッテリーは VW - VBD 55 です。 


パナソニック純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーび一部国内がで流通 
していることび判明しております。このようなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基 
準を満たした保護装置を備えていないものもを在しており、そのようなバッテリーを使用し 
た場ちには、発义•破裂等を伴う事故や故障につながる可能性びあります。ま全に商品をご 
使用いただくために、バッテリーを使用するパナソニック製の機器には、弊社が品質管理を 
実施して発売しておりますパナソニック純正バッテリーのご使用をお勧めいたします。 

なお、驛社では模造品のバッテリーび原因で発生した事故•故障につきましては、一切の責 
任を負いかねますのでご了承ください。 


バッテ IJ 一を 巧電する 


お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、十分に充電してか5 
お使いください。 

• 充電は周囲の湿度び10 ° C 〜30 °C (バッテリーの温度も同様）のところで行ラことを 
お勧めします。 

バッテリーチャージヤーに電源コードをつないで、バッテリーを取り付ける 



充電ランプ [ CHARGE ] 


充電中（充電時間： P 1 3) 

化巧兀 J 

正しく接続し直してください。 ( P 132) 


電源コードは、本機専用ですので、他の機器に 
は使用しないでください。また、他の機器の 
電源コードを本機に使用しないでください。 


「グッ」と奥まで 
差し込む 


POWER ランプ 

• 電源コードをつなぐと点なします。 
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バッテ IJ 一を巧ける/外す 
バッテリーを図の向きに取り付ける 



□ ックびかかるまで押し込む 


バッテリーを外すには 


必ず電源スイッチをの FF 」 にし （ P 17)、 動作表 
示ランプの消灯を確認してから、落下させないよラ 
手で支えて取り外してください。 



國 


バッテ U —取りが 
しボタンを押しな 
びら取り外す 



巧電時間と撮影可能時間の目安 


■充電時間/撮影可能時間 

[温度2已で/湿度目 Qo / oRH / ファインダー使用時（カツコ内は液晶モニター使用時）] 


バッテリー品番 
[電圧/容量（最小）] 

巧電時間 

3 D /2 D 
撮影 モード 

記録 

フォーマット 

連続撮影 
可能時間 

実撮影 
可能時間 




1080 /60 i 

約 4 時間 2 已分 
(約 4 時間） 

約 2 時間 4 已分 
(約 2 時間 30 分） 



3 D 撮影 
モード 

1 080/30 P 

約 4 時間 3 已分 
(約 4 時間] 0 分） 

約 2 時間日 0 分 
(約 2 時間 3 日分） 

付属バッテリー/ 
VW - VBD 55 (別売） 
[7.2 V /5400 mAh ] 



1 080/24 P 

約 4 時間 5 已分 
(約 4 時間 20 分） 

約 3 時間日分 
(約 2 時間 40 分） 

約已時間 
30 分 


PH 、 HA 、 

HE 

約 6 時間 2 已分 
(約日時間巳日分） 

約 4 時間 
(約 3 時間 40 分） 


2 D 撮影 

1080/60 P 

約 6 時間 1 已分 
(約已時間 4 已分） 

約 3 時間日巳分 
(約 3 時間 3 已分） 



モード 

1080/30 P 

約日時間 3 巳分 
(約 6 時間） 

約 4 時間巳分 
(約 3 時間 4 己分） 




1080/24 P 

約 6 時間巳已分 
(約 6 時間 15 分） 

約 4 時間 20 分 
(約 3 時間日日分） 


♦ 巧電時間はバッテリーを使い切ってか!5充電した場をの時間でず。高温/低湿時など、 
使用状況によつて巧電時間、撮影可能時間は変わります。 
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測知 se - 

• 実撮影可能時間とは、撮影/停止、電源の入/切、ズーム操作などを繰り返したとさに撮影でさる時間です。 
• 使用後や充電後はバッテ U —び温かくなりますび、異常ではありません。 

• 海外でお使いになる場合は] 3目ページをご覧ください。 

バッテリー残量表示について 

• バッテ U —の残量び少なくなるに従って、[胃一 lOT ) 一 Ql 一01 一 tQ と表示 
び変わります。容量びな<なると a び赤色で点滅します。 


電源コンセントにつないで使うときは 


AC アダプターは、付属の AC アダプターをお使いください。他の機器の AC アダプター 
は使用しないでください。 



機器には使用しないでください。また、他 
の機器の電源コードを本機に使用しない 
で < ださい。 


-1 電源 コー ドを AC アダプター 
につなぐ 

• 0© の順に差し込んでください。 

〇 DC 入力端子 [DC IN ] に AC ア 
ダプ ターを つなぐ 

■ AC アダプターを取り外すには 



• AC アダプターをがすとさは、必ず電源ス 
イッチを 「 OFF 」 にし、動作表示ランプの 
消灯を確認してから、外してください。 
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カードの準備 


本機は SD 力ー ドにビデオや写真を記録することびでさます。 


本機は SDXC 対応機器 （SD メモリーカード /SDHC メモリーカード /SDXC メモ 
リーカードに対応した機器）でず 。 SDHC メモリーカード /SDXC メモリーカードを 
他の機器で使う場合は、各メモリーカードに対応しているか確認してください。 


本機で使えるカード 


ビデオ撮影時は、 SD スピードクラス&び 41 U 上の SD 力ー ドをお使いください。 
♦ 使える力ードは2011年10月現在のものです。 


カードの種類 

記録容量 

SD メモリーカード 

己 12 M 己/ 1 G 己/ 2 G 己まで 

SDHC メモリーカード 

4 GB /6 GB /8 GB /12 GB /16 G 己/ 24 G 己/ 32 GB まで 

SDXC メモリーカード 

48 G 己/ 64 G 己 


《 SD スピードクラスとは、連続的な書さ込みに関する速度規格です。カードのラベル面 
などでご確認ください。 

(例） 。，八 

CLASS (4. 



使用可能な当社製 SD メモ IJ ーカード / SDHC メモリーカード / SDXC メモリーカードに 
ついての最新情報は、下記サポートサイトでご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / video / connect / 


• 2已目 MB 似下の SD カードは動作保証しておりません。また、32 MB 政下の SD カード 
はビデオ撮影に使用でさません。 

• SDHC □ゴのない4 GB 似上のメモ U —カードや SDXC □ゴのない48 GB 公上のメモ 
U —力ードは、 SD 規格に準拠していないため使用でさません。 

• SD カードの書き込み禁止スイッチを図のように 「 LOCK 」 「 

側にすると、書さ込みやデータの消去、フォーマットびで ♦ 

きなくなります。戻すと可能になります。 胃さ込^禁± — 

スイッチ 
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SD カードを入れる/出す 


当社製!;の SD 力ー ドや他の機器でお使いになった SD 力ー ドを本機で初め 
てお使いの場合は、まずフオーマットしてください。 ( P 27) 

フ オーマツ トすると、 SD カードに記録されているすべてのデータは消去され、 
元に戻すことはでさません。 


動作中ランプの消打を確認してください。 



^力ードス□ットカバーを開いて、力ードス□ットに SD 力ードを入 
れる（出す） 

• カードス□ット]/カードス□ット2に、 SD カードを]枚ずっ入れることびできます。 
• 入れるときはラベル面を図の方向に向けて、「カチッ」と音びするまでまっすぐ押 
し込む。 

• 出すとさは、 SD カードの中央部を押し込んで、まっすぐ引さ抜く。 

つ カー ドス□ットカバーを閉じる 

• 「カチッ」と音びするまで確実に閉じてください。 

典知 se - 

• SD 力ー ドの裏の接続端テ部分に触れないで<ださい。 

• SD 力ー ドの取り扱いについて詳しくは] 33ページをご覧ください。 
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電源を入れる/切る 


□ック解除ボタンを押しなが5、電源スイッチを rONJ に合わせて 
電源を入れる 


動作表示ランプび点打します。 


【電源を切るには】 

□ック解除ボタンを押しなびら、 
電源スイッチを 「 OFF 」 に合わせ 
てください。動作表示ランプび消 
巧します。 



測知 se - 

• 「エコモード（バッテリー)」または「エコモード ( AC ) J び働いたあとに電源を入れ直すには、電源 
スイッチを一度 rOFFJ に合わせてから 「 ON 」 に合わせてください。 （ P 11 日） 



モードを選ぷ 


モードスイッチをスライドさせて、撮影-再生を切り換えます。 

モードスイツチをスライドさせて a または因に合わせる 


モード 

スイッチ 




•• 

撮影 モード' ( P 28、 3己） 

ビデオや写真を記録します。 

因 

再生モード （ P 66) 

ビデオや写真を再生します。 
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液晶 モニター/フアインダーを 使う 


液晶モニターを引さ出すとファインダーび消打し、液晶モニターび点打します。 
液晶モニターを収納するとファインダーび点打します。 

液晶モニターを使うと、 3 D 撮影時の映像や 3 D 撮影したシーンを 3 D 映像で確認 
することびでさます。 


液晶 モニターを 使う 


1図の向きに液晶 モニターを 
引を出す 

• 液晶モニター引さ出し部を持ちな 
びら、引さ出して<ださい。 




【液晶 モニターを 収納するには】 


液晶面を下向きにして図のように収納してください。 


【液晶 モニターの 回転節囲】 

• レンズち向に270°まで回転します。 


資お知らだ 




• 3 D 映像の見え方は個人差びあります。液晶 モニターか 5約30 cm ほど離れたとこ 
ろを目をに、正面か5見えやすい位置でご確認ください。 
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タツチノ ネルの操作について 


指で液晶モニター（タッチパネル）を直接タッチして操作します。 

指で操作しにくい場合や細かな作業には、タッチペン咐属）び便利です。 


■ タッチする 


タッチノ（ネルを押して離す動作で選択します。 

• アイコンの中央部をタッチしてください。 

• タッチパネルに触れている状態で、他の箇所を 
タッチしても動作しません。 

■ タッチしなが5スライドする 

タツチノ（ネルを押したまま動かす動作です。 





■ よく使うアイコンについて 

因/田/回/因： 

メニューやサムネイル表示でページを切り換えたり、 
設定ずるときにタッチしまず。 

3 : 

メニュー設定時など、前の画面に戻るときにタッチ 
します。 



お知 se - 

• ボールペンなど、先のとびった硬いものでタッチしないでください。 

• タッチしても認識されない場合や異なるところび認識される場合は、「タッチパネル調整」をしてく 
ださい。 

タッチパネル調整 

タッチしたものと違ラものび選択される場合などに、タッチノくネルの調整をします。 

1) メニユー設定する （ P 23) 


g ： 「その他の設定」一 r タッチパネル調整」一「する」 


• 「ミ夫定」をタッチしてください。 

2) 画面に表示される「+」を付属のタッチペンでタッチする 

• 「+」を順番に（左上^左下^ち下^ち上^中央）タッチしてください。 

3) 「決定」をタッチする 
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液晶 モニターの 調整 

• 実際に記録される映像には影響しません。 

パヮ ー LCD 

屋外などの明るい場所でち液晶モニターを見やすくします。 

メニュー設定する （ P 23) 

Q ： rsw と表示設定」 一 「パワー LCD 」 一 「入」 


典 知 se - 

• 3 D 表示中は設定でさません。 

• AC アダプター使用時は、自動的に「入」になります。 

• 液晶モニターを明るくしているとさは、バッテ U —での撮影可能時間は短くなります。 

液晶調整 

液晶モニターの明るさや色の濃さを調整します。 

1) メニュー設定する （ P 23) 


g : rsw と表示設定」-^ r 液晶調整」-^「する」 


2) 設定する項目をタッチする 

色レベル： 液晶モニターの色の濃さ 
明るさ ：液晶モニターの明るさ 

コントラスト：液晶モニターのコントラスト 

3) 面/因をタッチして調整する 

4) 「決定」をタッチする 

• 「終了」をタッチして設定を終了します。 
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ファインダーの調整 

• 実際に記録される映像には影響しません。 

視度調整 

ファインダーの画像びよく見えるように調整します。 

1) ファインダーを見やすい位置にする 

• ファインダーを動かすとさは指を挟まないよラに気 
をつけて <ださい。 

• ファインダーは約9ぴまで垂直に起こすことびできます。 

• 液晶モニターを収納して、ファインダーを点なさせて 
<ださい。 

2) 視度調整レバーを動かして調整する 
EVF 明るさ 

ファインダーの明るさを切り換えます。 

メニュー設定する （ P 23) 

g :「 SW と表示設定」一に VF 明るさ」一「明るい」/ r 標對/「暗い」 

EVF カラー 

ファインダー使用時の撮影映像や再生映像をカラー/白黒から選択でさます。 

メニュー設定する （ P 23) 

Q ：「 SW と表示設定」一 「 EVF カラー」一「入」または「切」 

入： カラー 表示 
切：白黒表 

自分自身を映すには（対面撮影） 

♦ モードスイッチを J 8 に含ねせる 

液晶モニターをレンズ側に回乾させる 

• 「対面モード」を設定すると、対面撮影時の表示を切り 
換えることびできます。 ( P 108) 


典知 se - 

• 「対面モード」を「ミラー」に設定した場合、画面表示は一部だけになります。田び表示されたとさ 
は、液晶モニターを元に戻して、メッセージ表示を確認してください。 （ P 116) 
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時計を設定する 


電源を入れたとさ、「時計を設定してください。」といラメッセージび表示される 
場合びあります。「はしりを選んで、下記手順2からの操作で時計設定をしてください。 


^ メニュー設定する （ P 23) 

g :「その他の設定」一「時計設定」一「する」 

2合わせる頂目(年/月/日/時/分)をタッチ 
し、国/因で数字を合わせる 

• 200日年から2039年まで設定でさます。 

• 時間は24時間表示です。 


ス 「決定」をタッチする 

• 「タイムゾーン」の設定画面に切り換わることびあります。「タイムゾーン」の設 
定をしてください。 

• 「終了」をタッチして設定を終了します。 

測知 se - 

• 出荷時は時計設定されています。時刻表示び「一一」のとさは、内蔵曰付用電池び消耗しています。 
内蔵曰付用電池を充電するには、本機に AC アダプターをつなぐかバッテリーを取り付けてください。 
約24時間そのままにしておくと、約目か月間時計設定を記憶します。（電源を切った状態でわ充電 
しています） 

• 「日時表示」や「表示スタイル」を設定すると、時計の表示方法を変更できます。 ( P 106) 

タイムゾーン 

グ U ニッジ標準時からの時差を設定します。 

1) メニュー設定する （ P 23) 

g :「その他の設定 J 一「タイムゾーン」一「する」 

• 時計設定びされていない場合は、まず現在の時刻に合わせてから行ってください。 

2) 国/因をタッチして撮影する地域を設定する 

• 日本で使う場合は「+9:0日」に設定してください。 

3) 「決定」をタッチする 

• 「終了」をタッチして設定を終了します。 
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メニュー設定する 


^ MENU ボタンを押す画 ^項目をタッチして設定する 

2トップメニューをタッチする 


5「終了」をタッチしてメニュー 
^設定を終了する 

3ヴブメニューをタッチずる 

サブメニュー 



• 居]/田をタッチすると、次の（前の) 
ページを表示します。 



トップメニュ 











































ワイヤレス IJ モコンを使う 


メニュー設定する 

igl : 「その他の設定」一「リモコン」一「入」 


電源 ON / OFF ボタン [ cL )] 

本機の電源スイッチび「日 N 」 の場合に、電源を入/切でさます。 

• 電源を切ってから約3目時間経過すると、ワイヤレス U モコンでは電源び入らなくな 
ります。電源を入れ直すには、本機の電源スイッチを一度 「 OFF 」 に合わせてから 
「日 N 」 に合わせてください。 

• パソコンと接続時は電源は切れません。 


フォトショットボタン [ 〇い 

表示出カボタン- 

[EXT DISPLAY ] ( P 7 曰） 

再生操作部 （ P 66、69) - 

画面に表示される再生の操作 
アイコンと同じ働さをします。 
(スキップ再生 ( P 69) を除く） 


消去ボタン[面] ( P 73) 



ズーム/ボリューム/ヴムネイル表示 
切り換えボタン [ T 、 W 、 K / VOL ] 
撮影開始/停止ボタン 
[ START / STOP ] 《 

年月曰/時刻ボタン 
[ DATE / TIME ] ( P 106) 


メニューボタン [ MENU ] 《 

方向ボタン▲、▼、◄、 ► ( P 2 己) 
0 K ボタン （ P 2 已） 


A ※本体のボタンと同じ働きをします。 


絶縁シートを引さ抜いてからお使いください。 

• 絶縁シートは抜いたあと、適切に処理をしてください。 



コイン電池を交換する 


• 本機のおくで操作してち動作しな 
い場合は、新しいコイン電池 
に R 2025) と交換してください。 
(電池の寿命は使用頻度にちより 
ますび、約]年です） 



押しなびら引さあく 



+7—クを上にする 
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■ ワイヤレスリモコンが使える節囲について 


距離：約己 m じ(内 
角度：上下左ちに約]己° 

• 室内での値です。屋外や U モコン受 
信部に強い光び当たっているとさ 
は、この範囲内であっても操作でさ 
ない場合びあります。 


リモコン受信部 



方向ボタン / OK ボタンの操作 



^方向ボタンを押ず 




• 選択している項目び黄色で表示されます。 


2方向ボタンで上下左ちに動かし、項目を選ぶ 
Q 0 K ボタンを押して決定する 



典知 se - 

• 操作アイコン、サムネイル表示などの選択/ミ央定わでさます。 

• 指でタッチでさる箇所はワイヤレス U モコンで操作でさます。（一部機能を除く） 
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撮影前の確認 


■ 基本的な構え方 

(通常撮影） 


• グ U ップベルトに手 
をとおし、両手で 
しっかり持ってくだ 
さい。 



(□ーアングル撮影) 



• □ーアングル撮影時は、サブ撮影開始/一時 
停止ボタンやサブズームレバーを使ラと便 
利です。 


(八イアングル撮影) 



• 撮影時には、足場び安定していることを確認し、ボールや競技者などと衝突するおそれ 
びある場所では周囲に十分お気をつけください。 

• ファインダーを使う場合は、ち目をアイカップにでさるだけ近づけてください。 

• 液晶モニターを使ラ場合は、見やすい角度に調整してください。 

• 屋外では、なるべく太陽を背にして撮影してください。逆光では被写体び暗く撮影されます。 
• わさを締め、足を少し開さ、体び安定した状態で構えてください。 

• 安定した映像を撮影するには、兰脚の使用をお勧めします。 

• を却フアンの吸気口を手などでふさびないでください。 
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カードフ スー マット 


本機で初めてお使いになる SD カードは、撮影する前にフオーマットしてくださし、。 
フオーマットすると、すべてのデータは消去されます。大切なデータはパソコンや 
ディスクなどに保存しておいてください。 ( P 79) 

• 2枚の SD カードを使用する場合は、2枚ともフオーマットしてください。 

^メニユー設定する 

g :「その他の設定」一「力ード フオー マット」 


〇「カード1」または「カード2」をタッチする 

~ • フオーマット完了後、「終了」をタッチしてメッセージ画面を閉じてください。 

典知 se - 

• フオーマット中は電源を切ったり、 SD カードを抜かないでください。また、本機に振動や衝撃を与 
えないで < ださい。 


フォーマツ トは本機で行ってください。 （パソコン など他の機器では フォーマツ 
卜しないでください。本機で使用できなくなる場含びあります。） 



記録するディアを選ぷ e 


ビデオを記録するメディアと写真を記録するメディアをそれぞれ「カード]」または 
「カード2」に設定できます。 

^メニュー設定する 

g : に\/\/と表示設定」^「メディア選択」^「する」 

2 ビデオを記録するメディアと写真を記 
録するメディアをタッチする 

• ビデオと写真それぞれに設定したメディアび 
黄色の枠で囲まれます。 

Q 「決定」をタッチする 
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ビデオを撮る e 


本機では、臨場感にあふれた迫力ある 3 D フル八イビジョン映像を撮影することび 
でさます。 


3 D 映像 



※イラストは 
イメージ図です。 


♦ 本機は AVCHD 3 D の記録方式で 3 D フル八イビジョン映像を撮影します。 

• 3 D フル八イビジョン映像を 3 D 対応テレビで再生するには、77ページをお読みください。 
• 液晶モニター使用時は、 3 D 映像で確認しなびら撮影でさます。 


^モードスイッチを なに 合わせる 

• 液晶モニターを引さ出して<ださい。 

2 メニュー設定する 

g :「撮影設定」一 r 3 D /2 D 撮影モード」 
希望の設定 


3 D :3 D 撮影モードで撮影でさます。 
2 D :2 D 撮影モードで撮影でさます。 

• rSDJ に設定すると、应^び表示され 
ます。 

Q 撮影開始/一時停止ボタンを押し 
て撮影を始める 

• もラー度押すと、撮影を停止します。 


撮影を開始すると H び ♦ に変わります。 
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■ ビデオ撮影時の画面表示について 


(3 D 撮影モード時） （2 D 撮影モード時) 



TC 00:00:00:00 

カウンター表示 （P 已 1) 

D (白） 

ビデオ記録先のメディア (P27) 

残1時間20分 

残り記録可能時間の目安 
• 1分未満になると赤色点滅します。 

【AVCHD 犯 1《1 

3D 記録アイコン 

iHArmii •》2 

記録フォーマット (P98) 

60 i 

フ レームレート (P98) 

Cl 〇※] 

コンパ'-ジェンスポイント (P31) 

3 D 0.9 - 〇〇 m 《 ] 

3D ガィ棟示 (P32) 


《 1. 3D 撮影モード時のみ表示されます。 
※谷. 2D 撮影モード時のみ表示されます。 



典知 se - 

• 3D 映像として効果的な映像を撮影するには、必要に応じてコンバージェンスポイントを調整するこ 
とをお勧めします。 （P3 日） 

•「3D/2D 撮影モード」のお買い上げ時の設定は「3D」です。 

• 撮影を開始してから停止するまでび]シーンとして記録されます。 

• SD 力ード]枚に最大約3900シーンまで記録できます。 

じ(下の場合は記録でさるシーン数び上記より少なくなる場合びあります。 

-「30/20撮影モード」や「記録フォーマット」を切り換える 
ーインターバル記録時 

-「マイク設定」や「音声記録」を切り換える （P46、47) 

• 記録可能時間の目安は] 38ページをお読みください。 


3 D 映像を安全に見るために、撮影時には下の点にお気をつけください。 

• 被写体におづきすぎない。 （3D ガイド表示を目安にしてください （P32)) 

《 3D マク□使用時は、約45 cm まで近づいて撮影できます。 （P 目 0) 

• 本機を動かして撮影するとさは、ゆっくりと動かしてください。 

• 乗車中や歩行中などは、でさるだけ本機を揺らさないようにして撮影してください。 
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撮影したビデオの互換性について 

• 記録ち式については98ページをお読みください。 


AVCHD 3 D の記録方式で記録したビデオ 

• AVCHD 3D 対応機器と互換性びあります。 

• AVCHD 对応機器にダビングした場合でち再生でさますび、本機で記録した 3D 映像 
は 2D 映像に変換されます。変換された 2D 映像を 3D 映像に戻すことはでさません。 

• AVCHD 3D 対応機器や AVCHD 対応機器であっても再生できない場合びあります。 
この場合は、本機で再生してください。 


AVCHD Progressive の記録方式で記録したビデオ 

• AVCHD Pro 呂 「essive 対応機器と互換性びあります。 

• AVCHD Pro 呂 「essive 対応機器であっても再生できない場合びあります。この場合 
は、本機で再生してください。 


AVCHD の記録方式で記録したビデオ 

• AVCHD 対応機器と互換性びあります。 AVCHD に対応していない機器(従来の DVD 
レコーダーなど）では再生でさませんので、お使いの機器の説明書で対応を確認し 
て < ださい。 

• AVCHD 対応機器であってち再生でさない場合びあります。この場合は、本機で再 
生してください。 


コンバージェンスポイントを調整する 


■ コンバージ王ンスポイントについて 

コンバージェンスポイントとは、 3 D 映像の基準面となる位置になります。 

3 D 映像視聴時には、コンバージェンスポイントの位置よりおくの被写体は画面か 
ら手前に飛び出して見え、遠くの被写体は画面より奥まって見えます。 
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■ コンバージェンスポイントを調整する 


3D 映像をき全に見るために、コンバージェンスポイントの調整時には下の点 
にお気をつけください。 

♦ コンバージェンスポイントの調整を頻繁に行う、または被写体の位置びコンバー 
ジェンスポイントから前後に離れすざたり、画面の端にある場含は、疲労感や不快 
感を感じる映像になる場をびあります。 

♦ 調整中に疲労感、不快感など異常を感じた場をは、設定を中断してください。 


3D 映像として効果的な映像を撮影するには、事前に被写体の位置に合わせてコンバー 
ジェンスポイントを調整したり、撮影する映像の構成を決めるなど、撮影準備をする 
ことをお勧めします。また、本機と被写体の距離び大さく変わった場合は、コンバー 
ジェンスポイントを再調整することをお勧めします。 

^ コンパ’ージェンスを表示する 

「SW と表示設定」一「コンバージェンス」一「入」 

クコンバージェンスダイヤルを回して 
調整する 

• COO- C99 まで設定でさます。数値び大 
きいほど、コンバージェンスポイントの位 
置び遠くに設定されます。 

• コンバージェンスポイントの位置にある 
被写体は、画面から飛び出して見えたり、 

奥まって見えません。 (2D 映像と同じ見え 
ちになります） 

• 液晶モニターの 3D 映像や 3D ガイド表示 
(P32) を確認しなびら調整してください。 

• ズームすると、コンノ（ージェンスポイントの再調整び必要になる場合びあります。 

【コンバージェンスリセットについて】 

コンバージェンス IJ セット （P 目日）をすると、コンバージェンスポイントの表示び因にな 
り、遠くにある被写体び疲労感や不快感を感じる 3D 映像にならないように、コンパージェ 
ンスポイントを自動で設定します。ズーム倍率を変更しても自動でコンバージェンスポイン 
卜を調整しますので遠くにある被写体を気にせず撮影したい時に設定してください。 

♦ コンバージェンスリセット時における被写体との最適な距離節囲 



ズーム倍率 

本機と被写体との距離節固’X’ 

] 倍 (ZOO) 

約 0.9 m 政上 

4倍に7日） 

約 3.4 m 政上 

8倍に 92) 

約目.7 m 似上 

] 0倍に 99) 

約 8.3 m 似上 


※巧 D ガイド」 （P 32) を 「 MODE]」 に設定した場合の目安です。 
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【 MIX 表示でコンバージェンスポイントを調整するには】 

3D 表示を MIX 表示にすると、左ちのレンズの映像び重なって表示されます。基準面とす 
る被写体の輪郭びぴったりと重なるように]ンバージェンスポイントを調整してください。 
• 約4日 cm より近くにある被写体の場合は、左ちの映像びぴったり重なりません。 

• 3D 表示については已9ページをお読みください。 

商知 se - 

• ズーム倍率び]倍のとさは、レンズから約4已 cm まで近づいて 3D 映像を撮影でさます。 


■ 3 D ガイド表示 

3 D ガイド表示は、被写体を 3 D 映像として効果的に再現でさる本機と被写体との 
距離の目安です。 

• 3D ガイド表示の数値は、ズーム倍率やコンバージェンスポイントの設定によって変わります。 



3 D GUIDE ボタン 

ボタンを巧すと、 3 D ガイド表示 
の入/切を切り換えます。 


【再生時に想定する画面サイズを切り換えるには】 

rSD ガイド」を設定すると、 3 D ガイド表示の範囲を再生時に想定する画面サイズ 
に合わせて切り換えることびでさます。 

•「3 D /2 D 撮影モード」を「3 D 」にする ( P 28) 

1) メニュー設定する 


g : rsw と表示設定」-^ 「3 D ガイド」希望の設定 


MODE ! :再生する画面ヴイズを77型！; TF に想定する場合 
M 0 DE 2 :再生する画面サイズを200型相当に想定する場合 

• 3D ガイド表示の「3D」の色び！; TF のよラになります。 

- 「MODE]」 ： 3D (白色） 

- rM0DE2J : 3D (緑色） 

2) 「終了」をタッチして設定を終了する 
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【被写体を 3 D 映像として効果的に再現できるように撮影ずるには】 

被写体の位置び 3D ガイド表示の範囲内になるよラにして撮影することをお勧めします。 


(3 D ガイド表示) 



〇 3□ガイド表示の最短距離 
包3□ガイド表示の最長距離 

測 知 se - 

• 被写体び 3 D ガイド表示の範囲外になった場合は、 3D ガイド表示び赤く表示されます。本機を動かし 
て被写体との位置や画角を変更したり、コンバージェンスダイヤルを調整して、 3D ガイド表示の範 
囲内になるように設定してください。 

• 「30ガイド」を 「M 日 DE2」 に設定した場合、 3D ガイド表示び赤く表示されることびをくなります。 
• 3D ガイド表示の範囲外の距離の被写体を撮影した場合、二重に見えたり、違和感びあったり、 3D 映 
像として再現でさない場合びあります。 

■ 3 D ファイン 

左ちのレンズの位置やフオーカス、アイ U スを微調整します。 

•「3 D /2 D 撮影モード」を「3 D 」にする ( P 28) 

♦本機と 3 D 対応テレビを HDMI ケーブル（別売）で接続する （ P 74) 

^メニュー設定する 

〇：「その他の設定」一 「3 D ファイン」一「する」 


つ設定したい項目をタッチして調整する 

垂直位置調整： 左ちのレンズの映像び重なって表示され、ちレンズの重 
直位置を調整でさます。 (P34) 

フォー カス調整： ちレンズのフォーカスを微調整できます。 (P34) 
アイリス調整： ちレンズのアイリスを微調整できます。 (P34) 

• 「フォー カス調整」を調整するには、マニュアル フォー カスに設定してください。 (P40) 

3「終了」をタッチして設定を終了する 

測知 se - 

• 調整後にズーム操作して 3D 映像にずれび発生した場合は、その画角で再調整してください。 

• の場合はお買い上げ時の設定に戻ります。 

一電源を切る 

- r3D/2D 撮影モード」や「記録フォーマット」を切り換える 





【垂直位置調整】 

1) 因/田をタッチして調整する 

•「Reset」 をタッチすると、お買い上げ時の設定に戻ります。 

2) 「決定」をタッチする 
【フオーカス調整】 


1)+/— をタッチしてピントを調整する 


+:近くのちのに合わせるとさ 
— :遠くのちのに合わせるとさ 

•「Reset」 をタッチすると、お買い上げ時の設定に戻ります。 
•「FA」 をタッチすると、フォーカスアシストび働き、 
ピントの合っている部分び赤色で表示されます。解 
除するにはもう一度タッチしてください。 

• レンズ切り換えアイコンをタッチするごとに、左ち 
のレンズの映像び切り換わります。 

• 左レンズの映像は調整でさません。 

2) 「決定」をタッチする 

【アイリス調整】 

1) +/- をタッチして明るさを調整する 

+ :明る < する 
一：暗ぐする 

•「Reset」 をタッチすると、お買い上げ時の設定に戻ります。 
• レンズ切り換えアイコンをタッチするごとに、左ち 
のレンズの映像び切り換わります。 

• 左レンズの映像は調整でさません。 

2) 「決定」をタッチする 


(ちレンズの映像の表示時) 


フ オー カス 調整 1 

囚 

(R-lm0 

日 


回 

iResetl 

1 決定 1 || L-lmg 1 

1 終了 1 


レンズ切り換えアイコン 


(ちレンズの映像の表示時) 



レンズ切り換えアイコン 


【 USER ボタンを活用する】 

3D 撮影時や]ンバージェンスポイントの調整時は、1:^1下の USER ボタンの機能を使うと便利です。 
• USER ボタンの設定ち法は已4ページをお読みください。 


USER ボタン機能 

効果 

R-lmage (P 己 9) 

3 D 撮影モードで 3 D 表示を切にした場合に、画面に 
表示される映像を、ちレンズの映像に切り換えます。 

3 D 表示 ( P 59) 

3 D 映像の表示方法を切り換えます。 

コンパ'-ジェンスリセット 

( P 60) 

]ンバージェンスポイントの表示び因になり、遠くにあ 
る被写体び疲労感や不快感を感じる 3 D 映像にならない 
ように、コンバージェンスポイントを自動で設定します。 

3 D マク〇 ( P 60) 

ズーム倍率び]倍のとさに、被写体に約 4 己 cm ま 
で近づいて 3 D 映像を撮影することびでさます。 
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写真を撮る e 


3 D 撮影モード時 （ P 28) は「國 （] 920 x 1080)」 (16:9) の 3 D 写真と 2 D 写 
真を記録し、 2 D 撮影モード時は「區] (23 日 4 x 1 296)」 (16:9) の 2 D 写真を記 
録します。 


-1 モードスイツチを なに 
合わせる 

• 液晶 モニターを 引さ出して< 
ださい。 

2フォトショツトボタンを押す 

し •写真記録中に、残り記録可能枚 
数び表示されます。 



モードスイッチ 



■ 写真撮影時の画面表 7 F について 



國 

記録画素数 

残 3000 

残り記録可能枚数 

〇 

写真動作表示 ( P 115) 


測 知 se - 

• 3D 写真は MP 日形式、 2D 写真は JPEG 形式で記録されます。 

• ビデオ 撮影 中でも写真を記録することびできます。（同時記録） 

• 暗い場所ではシャッタースピードび遅くなりますので、王脚の使用をお勧めします。 

• ビデオ撮影中に同時記録をすると、ビデオ撮影の残り記録可能時間び短くなります。電源を切るか 
モードスイッチを切り換えると、残り記録可能時間び長くなる場合びあります。 

• 本機で記録した]目: 9 の写真は、プ U ント時に端び切れることびあります。お店やプ U ンターなどで 
プ U ントする場合は事前にご確認ください。 

• 写真の記録可能枚数については] 39 ページをお読みください。 
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おまかせ iA / マニュアル e 


gig " おまかせ iA / マニュアルスイッチ 
スイツチをスライドして、おまかせ iA モード 
とマニュアルモードを切り換えます。 


• マニュアルモード時は、 iMH び表示されます。 

• おまかせ iA モード時は、撮りたいものに本機を向けるだけで、撮影状況に適した似下の 
モードになります。 



モード 

効果 

巧 

人物 

顔を検出し、自動でピントを合わせ、されいに映るよラに 
明るさを調整します。 

因 

風景 

背景の空び白とびする場面でも、白とびをさせず風景全体 
を鮮やかに撮影でさます。 

個 

スポツトライト 

極端に明るい被写体をされいに撮影でさます。 

旧 

□—ライト 

薄暗い屋内や夕暮れ時でちされいに撮影でさます。 

旺） 

ノーマル 

上記のモード！;(外でコントラストを調整し、されいな映像 
にします。 


商 知 se - 

• 撮影状況によっては、希望のモードにならない場合びあります。 

• 人物/スポットライト/□ーライトモード時は、顔を検出すると白色の枠で囲まれます。また人物モー 
ド時は、より大きく画面の中むに近い顔び、オレンジ色の枠で囲まれます。 ( P 107) 

• 顔の大ささや傾さまたはデジタルズーム使用時など、撮影状況によっては顔び検出でさないことびあ 
ります。 
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•日の入前•日の出後、 2 時間 
•日の入前•日の出後、1時間 
■•ハ□ゲン電咳 
■日の入前•日の出後、30分 

白熱電球 P 
• 日の出•日の入前 



オートホワイトバランスについて 

オートホワイトバランスび働く範囲は図の 
とおりです。 

オートホワイトバランスび正常に働かない 
場合は、手動でホワイトバランスを調整して 
ください。 ( P 41) 


オー トフ ォー カスについて 

自動的にピントを合わせます。 

• 次のようなシーンでは、オートフォーカスび正しく働さません。マニュアルフォーカス 
での撮影をお勧めします。 ( P 40) 

一遠くと近くのものを同時に撮る 
一巧れたガラスの向こラ側のものを撮る 
ーキラキラと光るちのび周りにある 


■ おまかせ iA について 

おまかせ iA モード時は、オートホワイトバランスとオートフオーカスび働き、自 
動で色合い（ホワイトバランス）やピント（フオーカス）を合わせます。また、絞 
りとシャッタースピードで明るさを自動的に調整します。 

• 光源や撮る場面によっては、色合いやピントび自動で合いません。このよラな場合は、 
手動（マニュアル）で調整してください。 （ P 40、41) 


オ—トホワイト八ランス」 

が働く謹 


37 





















ブー厶 e 


3 D 撮影モード時は]日倍まで、 2 D 撮影モード時は] 2倍まで拡大でさます。 

• 2 D 撮影モード時は、 「 iA ズーム」を r 入」にすると、23倍まで拡大できます。 （ P 101) 
• ズーム倍率は ZOO 〜 Z 99 の画面表示で確認でさます。 

ズームインすると数値び大さくなり、ズームアウトすると数値びルさくなります。 
iA ズーム時は且99と表示されます。 




ズームレバー/ サブ ズームレバー 

T 側：大さく撮る（ズームイン：拡大) 
W 側：広く撮る（ズームアウト：広角) 


U ングブー厶 


ズーム U ングを使ってズーム操作をすることちでさます。 

A 側：広く撮る（ズームアウト：広角) 
B 側：大さく撮る（ズームイン：拡大) 


ズーム リング 

■ ズーム速度について 

• ズームレバーを押し込む幅やズームリングを回す速さによって、ズーム速度び変わります。 
• サブズームレバーは「サブズーム」の設定によって、ズーム速度び変わります。 ( P 108) 
• ワイヤレスリモコンでは、ズーム速度は変わりません。 

典知 se - 

• ズーム操作中にズームレバーから指を離すと、操作音び記録されることびあります。レバーを元の位 
置に戻すとさは、静かに戻してください。 

• ズーム倍率び最大倍率の場合は、約].2 m 仪上でピントび合います。 

• ズーム倍率び]倍の場合、 3 D 撮影モード時は約3日 cml ； LL 2 D 撮影モード時は約3.已 cmLU 上でピ 
ントび合います。 

• 3 D 撮影モード時にズーム操作すると、映像び水平ち向にル刻みに動く場合びあります。ズームに連動し 
てコンノ（ージェンスポイント制御をしているためであり、故障ではありません。 

• 「30/20撮影モード」の設定を切り換えると、ズーム倍率は約]倍の位置になります。 
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【 USER ボタンを活用する】 

USER ボタンを設定すると、デジタルズームを使用でさます。 （ P 己 8) 
• USER ボタンの設定ち法は54ページをお読みください。 


手ブレ補正 e 


手ブレ補正により、撮影時の手ブレを軽減でさます。 

3 D 撮影モード時は、光学式手ブレ補正を使用でさます。 

2 D 撮影モード時は、八イブリツド手ブレ補正（八イブ IJ ツド日. I . S .) を使用できます。 
八イブリツド手ブレ補正とは、光学式と電子式の八イブリツドの手ブレ補正です。 



手ブレ補正ボタン 

ボタンを押して、手ブレ補正の入/切を 

切り換えまず。 

(3 D 撮影モード時） 

((1)) 一幽（切） 


(2 D 撮影モード時） 

叫(啤み/ [33 一 編(切） 

• 「八イブ U ッド0.1ぶ」び「入」の場合は屯 #) k 
「切」の場合は [Ml び表示されます。 



■ 手ブレ補正モードを切り換えるには 

♦「3 D /2 D 撮影モード」をに〇」にする （ P 28) 


「撮影設定」一「ノ V イブリツド 0.1 ぶ」一「入」または「切」 

「入」に設定すると、歩さなびら撮影する場合や手持ちで遠い被写体をズームして撮影する 
場合に、より強い手ブレ補正びでさます。 

• お買い上げ時の設定は「入」です。 

• 手ブレ補正び (巧り) （切）の場合は設定でさません。 

測知 se - 

• ブレび大さいとさは、補正でさないことびあります。 

• 王脚を使用して撮影する場合は、が to ) (切）にすることをお勧めします。 
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フスーカス e 


フオーカス U ングを使って、ピントの調整をします。自動でピントび合いにくいと 
さに、手動で調整してください。 

•マニュアルモードにする （ P 36) 



^ FOCUS A / M /00 ボタンを巧して、マニュアルフオーカスにずる 

• AF から MF に切り換わります。 

〇フオーカスリングを回して調整する 

— • MF 0 日（焦点距離：約30 cm (3 D 撮影モード時)、約3.日 cm に D 撮影モード時)）〜 
MF 99 (焦点距離：無限大）までフオーカス値を設定できます。数値び大きいほど、ピン 
卜を遠くのちのに合わせます。 

• FOCUS A/M/ 〇〇ボタンを押し続けると、 MF 9 已になり、フオーカスび無限遠側 
に移動します。 

• 自動設定に戻すには 、 FOCUS A / M / 〇〇ボタンを押す、またはおまかせ iA / マニュ 
アルスイッチを切り換えておまかせ iA モードにしてください。 

測知 se - 

• 被写体との距離び約] m より近くなると、マク□範囲になり应]または应)に切り換わります。 

(被写体によっては約] mLU 上離れた場合でわ、マク□範囲になることびあります） 

• ズーム倍率によってはマク□範囲にならなかったり、表示されないフオーカス値びあります。 

• マク□範囲の時にズーム操作すると、ピントび合わなくなる場合びあります。 

• 「30/20撮影モード」の設定を切り換えると、才ートフオーカスになります。 

【USER ボタンを活用ずる】 

マニュアルフオーカス時は、1；1下の USER ボタンの機能を使うと便利です。 

• USER ボタンの設定ち法は已4ページをお読みください。 


USER ボタン機能 

効果 

プッシュ AF ( P 5 目） 

マニュアルフォーカス時に、一時的に才ートフォー 
カスに変更でさます。 

フォーカスアシスト （ P 58) 

ピントの合っている部分び赤色で表示されます。 


40 



























ホワイトパランス e 


光源などによって、色合いび自然でないとさに、手動で設定してください。 

W . B . ボタンを巧してホワイトバランスのモードを切り換える 


W . B .ボタン 


• 画面で色合いを確認しなびら最適なモードを選んで<ださい。 


表示 

モード 

設定内容 

Iatw] 

ATW 

撮影状況に合わせて自動調整します。 

Ilock] 

ATW □ック 

ATW 時の設定を □ ックします。 

[P3.2k 1《 

P 3.2 k 

スタジオ撮影用（八□ゲン電球など）のプ U セット値 

[P5.6k 1 《 

P 曰.巨 k 

屋外用のプリセット値 

回※ 

回※ 

Ach 

Bch 

撮影場面に合わせた設定びできます。 ( P 42) 


《マニュアルモード時のみ表示されます。 

• 自動設定に戻すには、 「 ATW 」 にする、またはおまかせ iA / マニュアルスイッチを切り 
換えて、おまかせ iA モードにしてください。 

•「 ATW 」 と 「ATW □ック」は、 USER ボタンに設定することもできます。 （ P 已 7) 

お知 se - 

• 「30/20撮影モード」を rSDJ に設定すると、 FATWI になります。 
































■ 撮影場面に合わせたホワイトバランス設定をするには 

1) 画面いっぱいに白い被写体を映す 

2) W . B . ボタンを巧して rAchJ を表示する 

• 操作アイコンを表示して （ P 目5)、区を]をタッチすると、匯即こ切り換わります。 


3) W . B . ボタンを巧し続けて、ホワイトバランス調整を開始する 

•画面び一瞬黒くなり、 「 WBSET 日 K 」 と表示され、調整び終了します。 

お知 se - 

• ホワイトバランスのモードを rAch/BchJ J ；! 外に設定している場合は、 W . B . ボタンを押し続けると、 
ブラックバランス調整を行います。画面び一瞬黒くなり、旧巨 SET 日 K 」 と表示されると設定完了です。 
• ホワイトバランス/ブラックバランス調整びできない場合は、画面にエラーメッセージ rWB SET 
NG 」 または「目目 SETNG 」 び表示されます。このときは、他のモードを使ってください。 

•「 Ach / Bch 」 は前に設定した内容び保持されています。撮影条件び変わった場合は、設定し直して 
ください。 

■ ホワイトバランスの微調整をする 

rAch / BchJ のホワイトバランスの微調整びできます。ホワイトバランス調整後に 
行ってください。 

♦マニュアルモードにする （ P 36) 

1) メニュー設定する 

g : 「カメラ設定」^「色温度 Ach 」 または r 色温度 Bch 」 

2) 回/因をタッチして色合いを調整する 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 
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IRIS A/M 

{f^l 

旧旧 A/M ボタン 


アイリスリング 


絞り値 

才ートアイ U スアイコン 

• オートアイ U スモード時に 
表示されます。 


マニュアルモードにする （P36) 

1 旧旧 A / M ボタンを押して、マニュアルアイリスモードにずる 

• fi 可び非表示になります。 

• ゲイン値び dB 表示になります。 



2アイリスリングを回して調整ずる 


くアイリスの調整> 

CLOSE 一…… F 1.6 一 OPEN 一 〇服…30服 
暗くする i >明るくする 

• 絞り開放 ( OPEN ) より明るくするときは、ゲイン値の調整になります。 

• オートアイ U スモードに戻すには、旧 IS A/M ボタンを押してください。 

商知 se - 

• ゲイン値を上げると、画面にノイズび増えます。 

• ズーム倍率によっては、表示されない絞り値 （ F 値）びあります。 

• 「30/20撮影モード」の設定を切り換えると、標準の才ートアイリスモード（应固）になります。 

■ オートアイリスモード時の明るさを調整する 

♦マニュアルモードにする （P36) 

1) メニュー設定する 

g: 「カメラ設定」一「オートアイリスレベル」 


2) 田/因をタッチして調整する 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 


-ゲイン 値 



アイリス（綾り•ヴイン）調整 e 


アイ U ス U ングを使って、絞り、ゲインの調整をします。 

暗すざる（明るすざる）場面で撮るとさなどに調整してください。 
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【 USER ボタンを活用する】 

マニュアルアイ U ス時は、の USER ボタンの機能を使うと便利です。 
• USER ボタンの設定ち法は已4ページをお読みください。 


USER ボタン機能 

効果 

逆光補正 （ P 56) 

逆光補正用のオートアイ U ス制御に切り換えます。逆 
光で被写体の後ろ側から光び当たって暗くなるのを 
防ぐため、画面の映像を明るくでさます。 

スポットライト （ P 己 6) 

スポットライト用のオートアイ U ス制御に切り換え 
ます。極端に明るい被写体をされいに撮影でさます。 
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シャッタースピー 



動さの速いちのを撮るとさなどには、シャッタースピードを調整してください。 

♦マニュアルモードにする （P36) 


^ 操作アイコンを表示して （ P 目日)、國をタッチする 
つ田/因をタッチして調整する 

""• 画を]をタッチすると、シャッタースピードび自動設定されます。 

• をタッチして調整を終了してください。 

くシャッタースピードの調整> 

1 / 60〜1 /2000 

• 「才ートス□-シャッター」 （ P 102) び「入」の場合は、1/30 ~1/200日になります。 
• 「記録フォーマット」び「108日/ 24 p 」 の場合は、1/已〇〜1/2000 ( r 才ートス □- 
シャッター」び「入」の場合は1/24〜 1/2000) になります。 

• T /2000 に近いほど、シャッタースピードび速くなります。 

■ 動きの速いものを撮影する場合のシャッタースピードの目安 

再生時に一時停止したとさの残像び少な<なります。 



撮影 対象 

シャツタースピード 

ゴルフやテニスのスイング 

]/已 00 〜 1/2000 

ジエッ トコ ースター 

1/500- 1/1000 


商知 se - 

• 明るく光っているちのや反射の強いものは、周辺に光の帯び出ることびあります。 

• 通常の再生では、画面の変わりちびなめらかに見えないことびあります。 

• 極端に明るい被写体や屋内の照明下で撮影すると、色合いや画面の明るさび変わったり、画面に横帯 
び出たりすることびあります。この場合、おまかせ iA f — ドで撮影するか、 マニュアルで シャツ 
夕ースピードを1/目0または1/100に調整してください。 

•「3 D /2 D 撮影モード」の設定を切り換えると、シャッタースピードび自動設定されます。 
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入力音声 e 


本機は己.1 ch または 2 ch の音声を記録することびでさます。 

2 ch で記録する場合、それぞれのチャンネルで内蔵マイク、外部マイクおよび接 
続したオーディオ機器に切り換えることびでさます。 

マイク設定 

内蔵マイクの録音設定を変更します。 

メニュー設定する 


g :「撮影設定」-^「マイク設定」希望の設定 


サラウンド： 

己. 1 ch サラウンドマイクで周りの音を臨場感のある音で記録します。 

ズームマイク： 

ズーム操作に連動して指向性を変えて曰. Ich サラウンドマイクで音を記録します。 
ズームイン（拡大）するほど前方の音をよりクリアに記録し、ズームアウト（広角） 
にすると周りの音を臨場感のある音で記録します。 

ガンマイク： 

己. 1 ch サラウンドマイクのセンターの指向性を強めて、前方の音をよりクリアに 
記録します。 

2 ch : 

2ch ステレオマイクで前ち 2 ち向からの音を記録します。 

典 知 se - 

• 音楽発表会などで、ズームインしたとさわ臨場感のある音を記録したい場合は、「サラウンド」に設 
定して使用することをお勧めします。 

• 「音声記録」び 「 LPCM 」 の場合は 「2 ch 」 になり、設定は変更できません。 ( P 47) 

• 「バスコント□ール」を「日 d 目」がに設定すると、「ガンマイク」を選択することびできません。 
( P 103) 

• 設定によって才ーディオレベルメーターの表示び切り換わります。 （ P 11 已） 
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音声記録 

録音する音質を切り換えます。 

メニュー設定する 

画:「撮影設定」^「音声記録」希望の設定 

田 D : Dolby Digital で記録します。 

LPCM ： 非圧縮の LPCM で記録します。 


測知 se - 

•「 LPCM 」 に設定した場合、他の機器で再生でさない場合びあります。 

• 「記録フオーマット」び 「 HA 」 または 「 HE 」 の場合は「田 D 」 になり、設定は変更できません。 

入力音声を切り換える 


INPUT1/2 (UNE/M に）切り換えスイッチ 




■ 内蔵マイクを使う 

「マイク設赴をに ch 」!；^ に設定すると内蔵マイク（己.1か）で音声を記録します。 
にか」設定時は CH ] スイッチを INT ( L )、 CH 2 スイッチを INT ( R ) に合わせ 
ると内蔵マイク (2 ch ) で音声を記録します。 


■ 外部マイクやオーディオ機器を使う 

♦ 「マイク設定」をにか」に設定する (P46) 


AUDIO INPUT 1/2 端子 
( XLR 3 ピン）に外部マイク 
またはオーディオ機器を接 
続ずる （ P 10) 



AUDIO INPUT2 
端子 (XLR3 ピン) 


AUDIO INPUT! 
端子 (XLR3 ピン) 
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2 INPUT !/2 ( LINE / M に）切り換えスイッチで、接続した音声入力信号 
を切り換える 

LINE： オーディオ機器を接続したとさ 
入カレベルは日 dBu です。 

M に ：外部マイクを接続したとき 
入カレベルは-己日 dBu です。 

• r マイクゲイン1」または r マイクゲイン2」を r - 目 OdB 」 に設定すると、-60 dBu 
になります。 ( P 103) 

勺1(ファントムマイク （+48 V電源び必要なマイク）を接続した場合のみ） 

INPUT 1/2 (+48 V ) スイッチを ON に合わせる 

ON : AUDIO INPUT] /2端テ ( XLR3 ピン）に+48 V電源を供給します。 
OFF : AUDI 日 INPUT ] /2端テ （ XLR3 ピン）に電源を供給しません。 

4 CH 1 スイッチで、音声チャンネル1に記録する入力信号を選ぶ 

■ INT (L ) :内蔵マイク L (左） ch の音声を記録します。 

INPUT1 : AUDI 日 INPUT 1 端テ ( XLR 3 ピン)に接続した機器の音声を記録します。 
INPUT2 : AUDI 日 INPUT 2 端テ ( XLR 3 ピン)に接続した機器の音声を記録します。 

^ CH 2 スイッチで、音声チャンネル2に記録ずる入力信号を選ぶ 

^ INT (R ) :内蔵マイク R (ち） ch の音声を記録します。 

INPUT2 : AUDIO INPUT 2 端テ ( XLR3 ピン）に接続した機器の音声を記 
録します。 


[AUDIO INPUT 1/2 5 瑞子 ( XLR 3 ピン）か S 外部マイクなどを取り 
外ずには】 


AUDIO INPUT 1/2 端テ ( XLR3 ピン）の 
PUSH 部分を押しなびら取り外してください。 

• 外部マイクを取りタルたあとは、 CH 1/ CH 2 スイッ 
チを INT ( L ) または INT ( R ) に切り換えて、入力 
信号を内蔵マイクに設定してください。そのままビ 
デオ撮影すると、音声び記録されません。 


PUSH 部分【輕到 




典知 se - 

• +48 V 電源に対応していない機器を接続するときは、 INPUT ! /2 (+48 V ) スイッチを OFF に 
台わせてください。 ON にすると、本機または接続した機器が故障する場台があります。 

• +4目 V 電源に異常び発生すると本機の電源び切れます。 

• ファントムマイクを使用すると、バッテ U —の持続時間び短くなります。 

• 外部マイクの信号を音声チャンネル]と音声チャンネル2に入力するときは、外部マイクを AUDI 日 
INPUT 2 端モ （ XLR 3 ピン）に接続し、 CH 1 スイッチと CH 2 スイッチの両方を INPUT 2 の位置 
にしてください。 
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音声の入カレベルを調整する 

■内蔵マイク（日. Ich ) の入カレベルを調整する 

♦ 「マイク設定」をにか」外に設定する （ P 46) 

^メニュー設定する 

S ： 「撮影設定」一「5.1 ch マイクレベル」一希望の設定 


オート ： ALC び働き、自動的に録音レベルを調整します。 

設定/設定+田因：好みの録音レベルに設定でさます。 

〇 (「設定/設定+田因」を選んだ場合） 

—面/因をタッチしてマイク入カレベルを 
調整する 

• 巴因をタッチすると、 ALC の入/切びでさます。 

ALC を入にすると、アイコンび黄色で囲まれ、音 
のひずみを軽減することびでさます。切にすると 
自然な音で録音されます。 

• 音量メーターのバーび2本赤<点なすると、音び 
ひずんでいますので、マイク入カレベルを下げて 
お使いください。 

3「決定」をタッチしてマイクレベルを決定し、「終了」をタッチする 

• ALC を入にした場合は、撮影画面に区固び表示されます。 

典知 se - 

• 「マイク設定」を「ズームマイク」に設定していると、ズーム倍率によって音量び変わります。 

• 音を完全に消して記録することはでさません。 



左後 ち後 


マイク入カレベル 
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【操作アイコンを使って内蔵マイク（日. Ich ) の入カレベルを調整する】 
• 「マイク設定」をにか」外に設定する （ P 46) 

♦ 「已 . Ich マイクレベル」を「設定/設定 + BH 」 にする ( P 49) 

1) 操作アイコンを表示して （ P 6 曰）、正をタッチする 

2) 回/因をタッチして調整する 

3) m をタッチして設定を終了する 

■内蔵マイク （2 ch ) や外部マイク、オーディオ機器の入カレベルを 
調整ずる 


♦ 「マイク設定」をにか」にする （ P 46) 

AUDIO コント□—ルつまみ （ CH 1/ CH 2) を操作して、入カレベル 
を調整する 


AUDIO 



• オーディオレベルメーターを確認しなびら調整してください。 
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撮影や再生の経過時間を示すカウンター表示を切り換えることびでさます。 



COUNTER ボタン 

ボタンを押すごとにカウンター表示び 
切り換わります。 

タイムコードーユーザーズビットー 
記録時間カウンター-^切 


カウンター表术 


カウンター表示 

画面の表示 

タイムコード 

TC 00:00:00:00または TC 00:00:00.00 
•「TC モード」 （P 已 2) の設定によって表示び切り換わります。 

ユーザーズ ビット 
( P 53) 

UB 00 00 00 00 

記録時間カウンター 
(P 己 3) 

(撮影 モード 時） 日日: 00: 日日または SCN 00:00:00 
(再生 モード 時 ） SCN 00:00:00 

• 撮影モード時は、「記録時間カウンター」 ( P 53) の設定に 
よって表示び切り換わります。 

• 再生モード時はシーンごとに 「 SCN 0 ひ00:日0」に戻ります。 



タイ厶コードを設定する 


タイムコードは、時間、分、秒、フレームで記録時間を表示します。 

TC 00:00:00:00 (時間：分：秒：フレーム [ NDF ]) 

TC 00:00:00.00 (時間：分：秒.フレーム [ DF ]) 


• 「記録フオーマット」 ( P 98) の談定によってフレーム数 （1 秒間にカウントされるフレーム) 
び変わります。 


記録 フォー マット 

フレーム 数 

「1080/60 P 」、 「1080/601」、「1080/30口」、 
rPH 」、「 HA 」、「 HE 」 

〇〜29 

ri 080/24 pj 

〇〜23 
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TC モード a 

タイムコードの補正モードを選択します。 


難: 「撮影設定」-^ 「TC モード」希望の設定 


DF :実時間に合わせて、タイムコードを補正します。をにテレビ番組などの放 
送用に使用します。 

NDF： タイムコードを補正しません。（実時間とのずれび発生します） 

典知 se - 

• 「記録フォーマット」を「108日/ 24p」 に設定時、またはインターバル記録時は、自動で 「NDF」 に 
設定されます。 

TCG な 

タイムコードの進みちを設定します。 


S： 「撮影設定J ^ rrcGj 希望の設定 

フリーラン’^: 常時進みます。 

レックラン： 撮影中のみ進みます。 

《「記録フォーマット」を n 080/24 p 」 に設定時は、再生モード切り換え時に誤差び発 
生する場合びあります。 

• PRE - REC 設定中は、自動で「フ U —ラン」に設定されます。 

商知 se - 

• 「フ U —ラン」設定時に内蔵曰付用電池び消耗した場合は、タイムコードび U セットされます。 

TC プリセット SS 

タイムコードの初期値を設定します。 

^メニュー設定する 

I Q： 「撮影設定」^ 「TC プリセット」一「する」 

つ設定ずる項目をタッチして、因/田で変更ずる 

— • COUNTER RESET ボタンを押すと 「 OOhOOmOOsOOf 」 になります。 

• h は 「 hour （時間 )」、 m は 「minute (分 )」、 s は 「second (秒 )」、 f は 「frame 
(フレーム)」を省略した表示です。 

Q 「決定」をタッチする 

• 「終了」をタッチして、設定を終了します。 

商知 se - 

• 本機では、記録フォーマットのフレームレート (P98) に従ってタイムコードび調整されます。その 
ため記録フォーマットを変更すると前回の最終タイムコードと不連続になることびあります。 

• 「記録フォーマット」を「108日/ 24p」 に設定時は、フレーム数を「日日」または4の倍数の数値に 
設定してください。他の数値の場合、記録するタイムコードびずれます。 
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ユーヴーブビットを設定する 


ユーヴーズビットは]目進数の8巧の英数字を日付や管理番号などのメモ情報と 
して任意で入力し、表示することびでさます。 

UB 00 00 00 00 


UB プリセット な 

ユーヴーズビットを設定します。 


^メニュー設定する 

S ： 「撮影設定」-> ruB プリセット」-^「する」 


2設定する項目をタッチして、因/因で変更する 

し • 数字の〇〜9とアルフアベットの A 〜 F を設定でさます。 

• COUNTER RESET ボタンを押すと「00 00 00 00」にな0ます。 

Q 「決定」をタッチする 

^ • 「終了」をタッチして、設定を終了します。 



記録時間カウンターを設定する 

記録時間カウンターは秒単位で記録時間を表示します。 

00:00:00 (時間：分：秒 [ 「卜ータル」設定時]) 

SCN 00:00:00 (時間：分：秒 [ 「シーン」設定時]) 

記録時間カウンター jS 

撮影時のカウント方法を選択します。 

Q ： 「5\/\/と表示設定」^「記録時間カウンター」希望の設定 


I タル： 記録時間カウンターを U セットするまでカウントします。 

シーン ：撮影開始時に記録時間カウンターを U セットします。撮影単位の時間 
をカウントします。 

【撮影モード時の記録時間カウンターをリセットするには】 

カウンター表示中に COUNTER RESET ボタンを押すと、記録時間カウンターび 
「日日:日日: 00」になります。 
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USER ボタン 


USER ボタンは、 ] 8 種類の機能からそれぞれ]つの機能を登録して使ラことびでさます。 
• USER ボタンは、本機の USER ボタンび3つ （ USER ] 〜3)、液晶モニターに表示される 
USER ボタンアイコンび4つ （ USER 4 〜 7) あります。 


USER ボタンを設定する 


^メニュー設定する 

Q ： rsw と表示設定」-^ 「 USER ボタン設定」 


2設定したい USER ボタンの機能名をタッチずる 


USER ボタン 1 

USER ボタン 2 
USER ボタン 3 



USER ボタン 4 
USER ボタン已 
USER ボタン 6 
USER ボタン 7 


• USER ボタンの番号と設定中の機能名び表示されています。 

(例えば 1.「 FA 」 と表示されている場合は、 USER ボタン]に フオー カスアシスト 
び設定されています） 


3登録ずる項目をタッチする 

^ • 登録でさる USER ボタンの機能については已目ページをお読みください。 

• 登録しない場合は 「 INH 」 をタッチしてください。 

• 居]/田をタッチすると、次の（前の）ページを表示します。 

• 他の USER ボタンも続けて設定する場合は、手順2〜3を繰り返してください。 

4「終了」をタッチして設定を終了する 

典 知 se - 

• モードスイッチの位置によっては、使えない機能びあります。 （ P 已 6) 

• 撮影モード/再生モード共通の設定内容になります。 
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USER ボタンを使 5 


設定した USER ボタンを使うには、 USER ] 〜3ボタンを押すか、操作アイコン 
表示中に、 USER 4 〜7の USER ボタンアイコンをタッチします。 

(USER! 〜3を使う場合） （USER4 〜7を使う場合） 



(撮影 モー ド時） 

USER 4- 

[SCN1] [SCN2] (SCN3| 区 CM! ISCN5IISCN6I 

USER 已一 

- [Conv.R] 

USER 6- 

扭 

USER 7- 

お EC.C] 

(再生 モー ド時） 

USER 4- 

-岡 

USER 已一 

- [Conv.R] 

USER 6- 

坦 

USER 7- 

画 fil W W W [> 


解除するには、をう一度 USER ボタンを押す、または USER ボタンアイコンをタツチして 
<ださい。 

公下の USER ボタンの機能の解除や使い方については、それぞれのページをお読み<だ 
さい。 


-プッシュ AF ( P 已目） 

-黒フエード （ P 已 7) 

-白フエード （ P 已 7) 

ーデジタルズーム ( P 58) 
一再生視差調整 ( P 58) 


- 3 D 表示 （ P 已 9) 

- REC チェック （ P 目 0) 

-ラストシーンデリート ( P 61) 
一 3 D 画像出力選択 ( P 61) 


■ USER ボタンの表示/非表示を切り換える 

液晶モニターの USER ボタンアイコンの表示/非表示を切り換えます。 


g：「SW と表示設定」一 「USER ボタン表示」一「入」または「切」 


■ USER ボタンの設定を確認する 


撮影画面で USER ボタン （ USER ] 〜 3) 
の設定を確認するには、 DISP / M 0 DE CHK 
ボタンを押し続けてください。 

































USER ボタンの機能 
■ USER ボタン機能一覽 


PUSH AF rP.AFJ 

プッシュ AF 《1 

BACKLIGHT 旧丄邮」 

逆光補正‘ 1 

SPOTLIGHT rS.LightJ 

スポットライト※ 1 

BLACK FADE fB.FDJ 

黒フェード※1 

WHITE FADE 「 W.FD 」 

白フェード※1 

ATW FATWJ 

ATW 《1 

ATW LOCK 「 ATW 丄」 

ATW □ック※1 

FA 「 FA 」 

フオーカスアシスト ※ J 

□.ZOOM 「 D.ZM 」 

デジタルズーム’1 

PARALLAX 「 PARA 」 

再生視差調整‘2 

HISTOGRAM fHISTJ 

ヒストグラム※1 


3D rSDJ 

3D 表示 

R-IMAGE fR-lmgJ 

R - lmase 《 1 

3D MACRO 「 MACR 」 

3D マクが 1 

CONV.RESET 

rConv.RJ 

コンバー.ジェンス 

U セット ※1 

REC CHECK 「 REC.C 」 

REC チェック ※ 1 

LAST SCN DEL 

TLstDelJ 

ラストシーンデ 
リ _ 卜 ※ 1 

3D OUTPUT rSDo/pJ 

3D 画像出力選択 


《1 . 再生モード時は使用でさません。 

※谷.撮影モード時は使用でさません。 

• 「」内は USER ボタンアイコンの表示です。 


プッシュ AF な 

マニュアル フォー カス時 （ P 4 日）に、一時的に才ートフ ォー カスに切り換えます。 

撮影画面で USER ボタンを巧し続ける、または USER ボタンアイコンを 
タッチし続ける 

• ボタンを離すと解除されます。 

商知 se - 

• 解除時は、プッシュ AF 設定中のフォーカス位置び保持されます。 


逆光補正 A 

逆光補正用のオートアイ U ス制御に切り換えます。 

逆光で被写体の後ろ側から光び当たって暗 < なるのを防ぐため、画面の映像を明る 
<でさます。 

• 設定時にび表示されます。 

• 解除すると標準の才ートアイ U スモード（应固）になります。 ( P 43) 

スポットライト な 

スポットライト用のオートアイ U ス制御に切り換えます。 

極端に明るい被写体をされいに撮影でさます。 

• 設定時に区！び表示されます。 

• 解除すると標準の才ートアイリスモード（应因）になります。 ( P 43) 
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黒フェード 


•• 


撮影する映像や音声にフェードイン/フェードアウト効果（黒色）を加えることび 
でさます。 

撮影画面で USER ボタンを巧す、または USER ボタンアイコンをタッチする 

• フェードアウトを開始し、フェードアウト後にフェードインします。 

• ボタン押し続けるとフェードアウトし、ボタンを離すとフェードインします。 


典知 se - 

• フェードアウトを開始しても、撮影は始まりません。フェードインまたはフェードアウト中に、撮影 
開始/一時停止ボタンを押すことびでさます。 

• インターバル記録時、または 3 D 表示 （ P 日 9) を MIX 表示にした場合は設定できません。 

• フェードインで撮影した映像は、再生時のサムネイル表示び黒一色になります。 

白フェード A 

撮影する映像や音声にフェードイン/フェードアウト効果（白色）を加えることび 
でさます。 

撮影画面で USER ボタンを巧す、または USER ボタンアイコンをタッチする 

• フェードアウトを開始し、フェードアウト後にフェードインします。 

• ボタン押し続けるとフェードアウトし、ボタンを離すとフェードインします。 



商知 se - 

• フェードアウトを開始しても、撮影は始まりません。フェードインまたはフェードアウト中に、撮影 
開始/一時停止ボタンを押すことびでさます。 

• インターバル記録時、または 3 D 表示 ( P 59) を MIX 表示にした場合は設定でさません。 

• フェードインで撮影した映像は、再生時のサムネイル表示び白一色になります。 


ATW 


•• 


ホワイトバランスを ATW に切り換えます。 （ P 41) 


典知 se - 

• おまかせ iA モード時、またはホワイトバランスび ATW □ックの場合は、設定できません。 

ATW □ック a 


ホワイトバランスを ATW □ックに切り換えます。 （ P 41) 
• 解除すると ATW に戻ります。 

商知 se - 

• ホワイトバランスび ATW し U 外の場合は、設定でさません。 
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フオーカスアシスト 


•• 


ピントの合っている部分び赤色で表示されます。 

典知 se - 

• 赤色表示は、実際に記録される映像には表示されません。 

• 赤色表示はテレビに表示されません。 

デジタルズーム iSS 

撮影画面で USER ボタンを押す、または USER ボタンアイコンをタッチする 

•「3 D /2 D 撮影モード」を「2 D 」にする ( P 28) 

• ボタンを押すごとに拡大率び変わります。 

2倍^ 5倍^1日倍^切 

測知 se - 

• デジタルズーム時は、ズーム倍率を大さくするほど画質は粗くなります。 

• 「記録 フォー マット」び「108日/ 24 p 」 の場合は、デジタルズームできません。 

• 下の場合はデジタルズームび解除されます。 

一電源を切る 

-クイックスタートする （ P 62) 

ーモードスイッチを切り換える 

再生視差調整 因 

再生モード時に、 3 D 記録したシーンの視差調整びでさます。 

• モードスイッチを因に含ねせ、プレイモード選択アイコンをタッチして、 
ビデオ/写真をに D 」 にする （ P 66) 


1) 3D 記録したシーンの再生中に一時停止する 

2) USER ボタンを巧す、または USER ボタンアイコンをタッチする 

3) 因/因をタッチして調整する 

4) もう一度 USER ボタンを押す、または USER ボタンアイコンをタッチ 
して、設定を終了する 

測知 se - 

• 下の場合は設定び解除されます。 

一再生を終了する 
一電源を切る 

ーモードスイッチを切り換える 


♦ 再生中または調整中に疲ち感、不快感など異常を感じた場をは、設定を中断してください。 
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ヒストグラム jS 

横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げたグラフを表示します。 
グラフの分布を見ることにより、画面全体の露出状況を判断することびでさます。 

測知 se - 

• 明るさを調整するには43ページをお読みください。 


3D 表示 


A 因 


3 D 映像の表示方法を切り換えます。 

• 実際に記録される映像には影響しません。 

•「3 D /2 D 撮影モード」を「3 D 」にする ( P 28) 

USER ボタンを巧す、または USER ボタンアイコンをタッチする 

• ボタンを押すごとに切り換わります。 

3 D 表示^ MIX 表示^切 

3D 表示： 3 D 映像び表示され、巨のび表示されます。 

MIX 表示： 左ちのレンズの映像び重なって表示され、应幻び表示されます。 
切 ： 左レンズの映像のみ表示されます。 



■ 再生モード時に 3D 表示を切り換えるには 

♦ モードスイッチを因にちわせ、プレイモード選択アイコンをタッチして、 
ビデオ/写真を「3 D 」または「写真」にずる （ P 66) 

1) 3 D 記録したシーンまたは写真を再生する 

• 一時停止を使ラと便利です。 

2) USER ボタンを巧す、または USER ボタンアイコンをタッチする 

• ボタンを押すごとに切り換わります。 

3 D 表示^切 

商知 se - 

•「3 D 画像出力選択」び 「 HDMI 」 の場合は設定でさません。 （ P 日1、 78) 

R-lmage A 


3 D 撮影モードで 3 D 表示を切にした場合に、画面に表示される映像を、ちレンズの映 
像に切り換えます。ちレンズの映像の表示中は、時品び表示されます。 

•「3 D /2 D 撮影モード」を「3 D 」にする ( P 28) 

♦ 3 D 表示を切にする 


測知 se - 

• テレビ接続時に R - lma 旨 e を設定してち、テレビに出力される映像はちレンズの映像に切り換わりません。 
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3D マクロ jS 

ズーム倍率び]倍のとさに、被写体に約 4 己 cm まで近づいて 3D 映像を撮影す 
ることびでさます。 

• 「30/20撮影モード」を rSDJ にする （P28) 

• 3 D 憂)び表示されます。 

• 解除するとコンノ くージェンスポイントの設定び元に戻ります。 

測知 se - 

• 下の場合は設定び解除されます。 

-コンバージェンスダイヤルを調整する ( P 31) 

-コンバージェンス U セットをする 


♦ 撮影中に疲労感、不快感など異常を感じた場含は、撮影を中断してください。 


コンバージェンスリセット a 

コンバージェンスポイントの表示び因になり、遠くにある被写体び疲労感や不快感を 
感じる 3 D 映像にならないように、コンバージェンスポイントを自動で設定します。 

• ズーム倍率を変更しても自動でコンバージェンスポイントを調整しますので、遠くにあ 
る被写体を気にせず撮影したいとさに設定してください。 

商知 se - 

• 下の場合は設定び解除されます。 

ーコンバージェンスダイヤルを調整する （ P 31) 

- 3 D マク□を使ラ 

REC チェック a 

最後に撮影したシーンの最終部分の約2秒間を再生することびでさます。再生び終 
わると撮影画面に戻ります。 

商知 se - 

• REC チェック中の再生操作はでさません。 

• 政下の場合は REC チェックでさません。 

一電源を入/切する 
ーモードスイッチを切り換える 

一 「3 D /2 D 撮影モード」や「記録フォーマット」の設定を変更する 
一 SD カードを巧さ差しする 
ーインターバル記録時 
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ラストシーンデリート 


•• 


最後に撮影したシーンを消去することびでさます。 

消去したシーンは元に戻すことはできません。 

1) 撮影画面で USER ボタンを押ず、または USER ボタンアイコンをタッチずる 


2) 「はい」をタッチする 

• 「いいえ」をタッチすると、消去せずに撮影画面に戻ります。 

典知 se - 

• じ(下の場合はラストシーンデ U —卜できません。 

一電源を入/切する 
ーモードスイッチを切り換える 

一 「3D/2D 撮影モード」や「記録フォーマット」の設定を変更する 
一 SD カードを抜さ差しする 
ーインターバル記録時 

3D 画像出力選択 a 因 

本機とフレームシーケンシャルち式に対応した 3D 対応テレビを HDMI ケーブル（別 
売）で接続したときに、 3 D フル八イビジョン映像の出力先を切り換えます。 

•「3 D /2 D 撮影モード」を「3 D 」にずる ( P 28) 

USER ボタンを巧す、または USER ボタンアイコンをタッチする 

• ボタンを押すごとに切り換わります。（数秒間、黒画面び表示されます） 

LCD 一 HDMI 


LCD :本機の液晶モニターと 3 D 対応テレビに 3 D 映像を表示します。 

(テレビに表示される 3 D 映像はヴイドバイヴイドち式の 3 D 映像になり、 
3 D フル八イビジョン映像とは画質び異なります） 

HDMI : 3 D 対応テレビに 3 D フル八イビジョン映像を表示します。 

(本機の液晶モニターは 2 D 映像で表示されます） 


■ 再生モード時に 3D 画像出力選択を切り換えるには 

♦ モードスイッチを因にちわせ、プレイモード選択アイコンをタッチして、 
ビデオ/写真を「30」にする （ P 66) 

再生の一時停止中に USER ボタンを巧す、または USER ボタンアイコンを 
タツチする 


典知 se - 

• メニューで設定することわできます。 (P78) 

• 撮影中や再生中は設定でさません。 

• お使いのテレビびフレームシーケンシャルち式に対応していない場合は、 HDMI に設定しても 3D フ 
ル八イビジョン映像の画質になりません。 






便利な機能 



クイックスタート 


1)QLMCK START ボタンを液晶モニ 
ター/フアインダーの表示び消える 
まで巧し続ける 

クイックスタートの待機状態になります。 



2) QLMCK START ボタンを巧す 

約 0.6 秒で撮影の一時停止状態になります。 



典知 se - 

♦クイックスタートの待機状態では、撮影一時停止状態の約7割の電力を消費するため、撮影可能 
時間は短くなります。 

• クイックスタートの待機状態で約3日分経過すると、電源び切れます。 

• モードスイッチを因に合わせると、クイックスタートの待機状態び解除されます。 

• 撮影条件やメニュー設定によってはクイックスタートする時間び 0.6 秒より遅くなる場合びあります。 
• ホワイトバランスび自動で調整されるまでに時間びかかることびあります。 

• クイックスタートすると、ズーム倍率は約]倍の位置になります。 
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ゼブラ 


ZEBRA ボタン 

ボタンを押すごとにゼブラ表示とマーカー表示を切り換えます。 

ゼブラ]-►ゼブラ2 ^►マーカー ’ x ’- ►切 

《「ゼブラ設定2」/「マーカー」を「切」にした場合は表示されません。 ( P 105) 


ゼブラ表示： 白とび（色とび）の起こりそうな部分（極端に明るい場所、光って 
いる場所）を斜線（ゼブラパターン）で表示します。 

マーカー表示： 画面の中央部分（輝度表示枠）の輝度レベルを％で表示します。 

異なる場面で同じ被写体を撮影するとさなどに、被写体の輝度レべ 
ルを同じにすることで、被写体の明るさを調整しやすくなります。 

• マーカー表示は「0%」〜「99%」で表示されます。99%を超える場合は「99% t 」 
と表示されます。 

測知 se - 

• 白とびの少ない映像を撮影するには、ゼブラパターンび表示されなくなるよラに、マニュアルで 
シャツ タースピードや明るさを調整してください。 （P43、 4己） 

• ゼブラパターンは記録されません。 

• 表示するゼブラパターンのレベルを調整することわでさます。 (P104) 



カラーバー 表示 


BARS ボタン 

ボタンを押すと、テレビや外部モニターの画質調整に便利なカラーバーを表示す 
ることびでさます。 


• 解除するにはもう一度 BARS ボタンを押してください。 

• 電源を切ると解除されます。 

• カラーバー表示中にテスト!-ーンびへッドホン出力端子や HDMI 端テ、 AV マルチ端テ 
に出力されます。（出力されるテスト!-ーンは、] kHz になります）本機のスピーカー 
からは出力されません。 

• カラーバーはビデオ撮影することびでさます。 
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画面表示の切り換え/モード情報表示 


DISP/MODE CHK ボタン 

ボタンを押すと、カウンター表示と撮影開始/一時停止、ゼブラ表示、マーカー 
表示、セーフティーゾーン!;^外の画面表示び消えます。 ( P 114) 

• 解除するには、もう一度 DISP / M 日 DE CHK ボタンを押してください。 

■ モード情報を表示するには 

D に P / M 日 DE CHK ボタンを押し続けると、 USER ボタン （ USER ] 〜 3) に割り当 
てた機能の一覧と、「サブ REC ボタン」、「サブズーム」の設定び表示されます。 

• DISP / M 日 DE CHK ボタンを押し続けている間のみ表示されます。ボタンを離 
すと解除されます。 
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操作アイコンを使 5 


画面をタッチする簡単な操作で、便利な機能を使用でさます。 

1撮影画面または再生画面で液晶モニター 
をタッチずる 

• 操作アイコンび表示されます。 


2操作アイコンをタッチする 

L • 政下の機能び使用でさます。操作ち法については、それぞれのページをお読み< 



阮加、胃など 

カスタムシーン ( P 93) 《1、2 

府而、協1巧など 

USER ボタンアイコン （ P 已已） 

芭か]、由か] 

ホワイトバランス ( P 41) 《1、2 

國 

シヤツタースピード調整 （ P 4 已）《1、2 

面 

へツドホン音量調整‘1、3 

正 

已 . Ich マイクレベル （ P 已〇)《1 


《1 . 再生モード時は表示されません。 

※谷.おまかせ iA モード時は表示されません。 

《3.へッドホン出力端子に接続したとさのみ表示されます。 


測知 se - 

• 操作アイコン表示中に画面をタッチする、またはタッチ操作しない状態び続くと、操作アイコンび消 
えます。再度表示する場合は、画面をタッチしてください。 

■へッドホン音量調整 

撮影時のへッドホンの音量を調整します。 

1) 操作アイコンを表示して、[西をタッチする 

2) 面/因をタッチして音量を調整する 

• 実際に記録される音量は変わりません。 

3) 厘] をタッチして設定を終了する 
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ビデオ/写真を再生する ◎ 


积チ 


^モードスイッチを因に合わせる 

2プレイモード選択アイコンをタッチする 

Q 再生したいメディアとビデオ/写真を 
^タッチする 

• 「ミ央定」をタッチしてください。 

• ビデオの項目をタッチするとサムネイル表示 
にアイコンび表示されます。 ( [ aVCHD 3 dK @ ) 




4再生するシーンまたは写真をタッチする 

t • ビデオのサムネイル表示では、選択されている 
シーンの記録フ オー マツトび表示されます。 


( 11080 / 601 U iHAtmil なの 

• 写真のサムネイル表示では、 3 D 写真に应]び表示 
されます。 



• 居]/田をタッチすると、次の（前の）ページを表示します。 

R 操作アイコンをタッチして再生操作する 



ビデオ再生 

写真再生 


►/II 

再生/一時停止 

►/II 

スライドシヨーの 
開始/一時停止 


◄◄ 

早戻し再生 

イ II 

前の写真を再生 

ISl 山' ■■►►で 1 

操作ア^コン 

►► 

早送り再生 

!!► 

次の写真を再生 

■ 

停止してサムネイ 
ル表示に戻る 

■ 

停止してサムネイ 
ル表示に戻る 

► 

ダイレクト再生 
パ'-を表示 ( P 69) 
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• 操作アイコン表示中に画面をタッチする、またはタッチ操作しない状態び続くと、 
操作アイコンび消えます。再度表示する場合は、画面をタッチしてください。 























































■ サムネイル表示の切り換え 

サムネイル表示時に、ズームレノ く一またはサブズームレ 
バーをな側、因側に操作すると、サムネイル表示がん U 
下の順で切り換わります。 



(因側） （な側) 

20シーン◄—►9シーンシーン ► シーン情報表示※ 


《ビデオ再生時は、シーンの詳細情報び表示されます。1处下の情報び表示されます。 

-スタート TC -タイムゾーン 

ースタート UB — 記録時間 

—曰付 ーフォーマット 

• 電源を切るかモードスイッチを切り換えると9シーン表示に戻ります。 

• 1シーン表示にすると、ビデオ再生時は撮影曰と記録時間び、写真再生時は撮影曰と 
ファイル番号び表示されます。 


■音量調整 

ビデオ再生時のスピーカー/へッドホン音量を調整するには、ボ U ユームレバー 
またはサブズームレノ く一を操作してください。 


+側： 音量を上げる 
一側： 音量を下げる 


づ圆關關 DD 




典知 se - 

• 3 D 記録したシーンや写真を 2 D で再生するには、 3 D 表示を切にしてください。 （ P 已 9) 

• 通常のビデオ再生じ(がでは音声は出ません。 

• ビデオ再生の一時停止を約已分続けると、サムネイル表示に戻ります。 

• 2 D 記録したシーンの再生時に、記録フオーマット no 目日/日 Op 」 で記録したシーンとそれ外の 
シーンの切り換わりで画面び一瞬黒 < なります。 

• 3 D 写真と 2 D 写真の切り換わりで画面び一瞬黒くなります。 
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ビデオの互換性について 

• 本機は AVCHD 3 D/AVCHD Progressive/AVCHD に準拠してし^ます。 

AVCHD 3 D のビデオ 

• 本機で再生できる AVCHD 3 D のビデオ信号は、] 920 x 1 日8日/6日 U 920 x 1 080/24 p です。 

• AVCHD 3 D 対応機器む外(従来の AVCHD 対応機器など)では、本機で SD 力ードに記録 
した 3 D 映像の削除や編集を行わないでください。 SD 力ー ド内の 3 D 映像び 2 D 映像に 
変換されることびあります。 2 D 映像に変換されると、 3 D 映像に戻すことはできません。 

• AVCHD 3 D 対応の機器でち、他の機器で記録した 3 D 映像の本機での再生、本機で 
記録した 3 D 映像の他の機器での再生は、正常に再生されなかったり、再生でさな 
い場合びあります。 

AVCHD Progressive のビデオ 

• 本機で再生でさる AVCHD Progressive のビデオイ言号は、 ] 920 x 1 080/60 p です。 

• AVCHD Pro 呂 「 essive 対応の機器でも、他の機器で記録したビデオの本機での再生、 
本機で記録したビデオの他の機器での再生は、正常に再生されなかったり、再生で 
さない場合びあります。 

AVCHD のビデオ 

• 本機で再生できる AVCHD のビデオ信号は、 ] 920X ] 080/60 し 1920x1 080 /24p です。 

• AVCHD 対応の機器でち、他の機器で記録したビデオの本機での再生、本機で記録し 
たビデオの他の機器での再生は、正常に再生されなかったり、再生でさない場合び 
あります。 

写真の互換性について 

• 本機は一般社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて制定された統一規格 DCF 
(Design rule for Camera 円 le system ) に準拠しています。 

• 本機で再生でさる写真のファイル形式は MP 日、」 PEG です。 （ MP 日形式、」 PEG 形 
式でも再生でさないものもあります） 

• 他の機器で記録/作成した写真の本機での再生、本機で記録した写真の他の機器での 
再生は、正常に再生されなかったり、再生でさない場合びあります。 
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操作アイコンを使つてのビデオ再生操作 

基本の再生操作については6目ページをお読みください。 


再生操作 

再生表示 

操作手順 

早送り/ 

早戻し再生 

再生中 

■ ►/ll ►►[> 

再生中に ►► をタッチすると早送り再 
生 (◄◄ をタッチすると早戻し再生） 
になりまず。 

• をう一度タッチすると、早送り/早戻し速 
度び速くなります。（画面表示び ►► から 
に変わります） 

• ►/» をタッチすると通常再生に戻ります。 

スキップ再生 

(シーンの頭 
出し） 

再生中に! ◄◄ またはボタンを押す 

吳ィのャみ端。 

ス□一再生 

一時停止中 

一時停止中に II ►をタッチし続ける 
(◄11 は逆ス□一再生） 

タッチしている間ス□一再生します。 

• ►/» をタッチすると通常再生に戻ります。 

• 逆ス□一再生は、通常の再生の約2/3倍 
速で連続コマ送り（日.日秒間隔)されます。 

コマ送り再生 

映像を]コマ 
ずつ再生で 
さます。 

一時停止中に II ►をポンとタッチする 
(◄11 は逆コマ送り再生） 

• ►/» をタッチすると通常再生に戻ります。 

• 逆コマ送り再生は、0.已秒間隔のコマ送りに 
なります。 

ダイレクト 

再生 

再生中 

1) ►をタッチして、ダイレクト再生 
バーを表示ずる 

2) ダイレクト再生バーをタッチ、また 
はスライドする 

• 再生画像び一時停止し、タッチまたはス 
ライドした位置までスキップします。 

• タッチまたはスライドしている指を離す 
と、再生を開始します。 

• 操作アイコンを表示する場合はイを 
タッチして<ださい。 

• ダイレクト再生バーはワイヤレス IJ モコン 
で操作でさません。 

ダイレクト再生パー 




















便利な機能 ◎ 


ビデオから写真を作成する 

記録済みのビデオの]コマを写真として保存でさます。 

3 D 記録したシーンは 3 D 写真と 2 D 写真、 2 D 記録したシーンは 2 D 写真び記録 
されます。（医因 （] 920 x 1080) で記録されます） 

再生中に写真として記録したい場面でフォトショットボタンを押す 

• 一時停止やス□一再生、コマ送り再生を使ラと便利です。 

• ビデオび撮影された日時び写真の曰時として登録されます。 

• 通常の写真撮影時と画質び異なります。 

繰の返し再生 


最後のシーンの再生終了後に、最初のシーンの再生を開始します。 


B 1： 「ビデオの管理」一「リピート再生」一「入」 

全画面表示にご)び表示されます。 

• サムネイル表示されているすべてのシーンび繰り返し再生されます。 

典知 se - 

• 写真のスライドショー再生 (P66) では、繰り返し再生でさません。 


前回の続きから再生 


途中で停止したシーンをちう一度再生すると、続さからの再生を開始します。 


(3： 「ビデオの管理」一「続きか 5 再生」一「入」 

再生を停止すると、続きから再生び設定されたシーンのサムネイルに W び 
表 TJX されます。 

商知 se - 

• 続さから再生の開始位置は、電源を切るかモードスイッチを切り換えると解除されます。 

(「続さから再生」の設定は「切」になりません） 
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フスーマツト別に再生 


同じ記録フォーマットで撮影されたシーンを続けて再生します。 

♦ モードスイッチを因にちわせ、プレイモード選択アイコンをタッチして、 
ビデオ/写真を「3 D 」または「2 D 」にする （ P 6 目） 


^フオーマット選択をタッチずる 



〇「同フォーマット」をタッチする 

し 「オール表示」をタッチすると、すべてのシーンび表示されます。 


3胃 


再生したい記録フオーマットをタッチする 

じ記録フォーマツトで撮影されたシーンびサムネイル表示されます。 


4再生を始めたいシーンをタッチする 

典知 se - 

• 撮影モードに切り換えて撮影した場合は、オール表示に戻ります。 


曰が別に再生 



同じ曰に撮影された写真のみを続けて再生します。 

♦ モードスイッチを因に台ねせ、プレイモード選択アイコンをタッチして、 
ビデオ/写真を「写真」にする （ P 66) 


2 


日付選択をタッチする 


再生したい日付をタッチする 



同じ曰に撮影された写真のみびサムネイル表示されます。 


3再生を始めたい写真をタッチする 

典知 se - 

• 電源を切るかモードスイッチを切り換えるとオール表示に戻ります。 

• 同じ曰に撮影された写真でわ、写真の記録枚数び999枚を超えた場合は分かれて表示されます。 
• ビデオから作成した写真 （P7 日）では、曰付別一覧で曰付の後ろに[±]び表示されます。 
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消ましたシーン/写真は元に戻りませんので、記録内容を十分に確認して 
か5消去の操作を行ってください。 


• モードスイッチを因にちわせ、プレイモード選択アイコンをタッチして、 
消去したいシーンまたは写真のサムネイル表示に切り換える （ P 巨 6) 

^メニュー設定する 

Q ： 「ビデオの管理」または「写真の管理」^「消去」希望の設定 


全消去： 

サムネイル表示されているすべてのシーンまたは写真を消去します。 

(フオーマット別や日付別に再生しているとさは、選択している記録フオーマット 
のすベてのシーン、または選択している曰付のすべての写真び消去されます） 

複数消去： 

複数のシーンまたは写真を選んで消去します。 

一枚消去： 

1枚のシーンまたは写真を選んで消去します。 


• プ□テクト設定されたシーンまたは写真は消去されません。 

〇 (手順]で「複数消去」を選んだ場合） 

消去するシーンまたは写真をタッチする 

• タッチするとシーンまたは写真び選択され、面び表示されます。解除するにはも 
う一度タッチしてください。 

• 最大99シーンまで続けて選択でさます。 

(手順]で「一枚消去」を選んだ場合） 

消去するシーンまたは写真をタッチする 

• タッチしたシーンまたは写真び消去されます。 

Q (手順]で「複数消去」を選んだ場合） 

^「消去」をタッチする 

• 他のシーンまたは写真も続けて消去するには、手順2〜3を繰り返してください。 

【消去を途中でやめるには】 

消去中に「中止」をタッチする、または MENU ボタンを押す 
• 途中まで消去されたシーン/写真は元に戻りません。 

【消去を終了するには】 

「戻る」をタッチする、または MENU ボタンを押す 
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測 知 se - 

• 再生でさないシーン/写真(サムネイル表示び「？ ]) は消去でさません。 

• 全消去の場合、シーンまたは写真び多数あると消去に時間びかかることびあります。 

• 他の機器で記録したシーンや DCF 規格に準拠した写真を本機で消去すると、関連するデータちすべて 
消去される場合びあります。 

• 他の機器で SD カードに記録した写真を消去する場合は、本機で再生でさない写真 ( JPEGIU 外のファ 
イル）でち消去されることびあります。 

• 再生中やサムネイル表示中 （1 シーン）にワイヤレス U モコンの 皿 ボタンを押すと、再生中や表示 
中のシーンまたは写真を消去することびでさます。 

サムネイル表示中 （2 日シーン、9シーン）にワイヤレスリモコンの 皿 ボタンを押すと、「全消去」、 
「複数消去」、「一枚消去」の選択画面になります。項目を選択し、手順2〜3の操作をするとシーン 
または写真を消去することびでさます。 


プ□テクト因 

誤って消去しないように、プ□テクト設定できます。 （プ□テクトしていても 、 SD 
カードをフオーマツトした場合は消去されます） 

♦ モードスイッチを因にをねせる 


^メニュー設定ずる 

iSl ：「ビデオの管理」または r 写真の管理」一「シーンプ□テクト」一「ずる」 


2プ□テクトするシーンまたは写真をタッチする 

し • タッチするとシーンまたは写真び選択され、か!び表示されます。解除するにはも 
う一度タッチしてください。 

• 「戻る」をタッチして設定を終了してください。 
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テレビじつないで見る 巧回 


お使いのテレビの端子を確認して、端子に 
ちった接続コードをお使いください。 
接続する端子によって画質び変わります。 


高画質 


A HDMI 端子 


□端子 


映像端子 

© 


• 付属の AV マルチケーブルを必ずお使いください。 AV マルチケーブルで D 端子や映像端 
子につなぐときは出力設定を確認してください。 （ P 76) 

• 本機を HDMI 対応の八イビジョンテレビと接続して再生すると、撮影した八イビジョン 
映像を高画質-高音質で楽しむことびでさます。 


^本機とテレビをつなぐ 



，」と奥まで差し込んで接続してください 


HDMI ケーブルは 、 HDMI □コ' (表紙）のある 「 Hi 卽 Speed 
HDMI ケーブル」をお買いホめください。 HDMI 規格に準拠して 
いないケーブルでは動作しません。 

当社製 HDMI ケーブルを推奨します。品番: RP - CDHS 1 己 （1.5 m ) 


HDMI 端子に接続する場含 


八イビジョン醒 


命 


HDMI ヶースレ（另院） 




HDMI 接続時の設定については ( P 76) 



D 端子に接続する場合 


D 3 〜 D 已端モ 


A イビジョン醒 


D 1 〜 D 2 端モ 


従来の標輔質 


□端子 

( D 1~ D 5) 


ち啸バが 




AV マルチケーブル（付属） 


Hirin 

• AV マルチケーブル接続時の設定に 
ついては （ P 76) 

• AV マルチケーブルの黄色のプラグは接続 
不要です。 


映像端子に接続する場合 



映像（黄）(^〇 )’ 
:(白) 


臟邸麗111請 

AV マルチケーブル（付属） 

i Mn n 

I ♦ AV マルチケーブル接続時の設定に 
ついては （ P 76) 

AV マルチケーブルの D 端テプラグは接続し 
ないでください。 D 端テプラグを同時に接続 
すると、映像び表示されない場合びあります。 
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2 テレビの入力切換を選ぶ 

し •例： HDMI 端テに接続時 「 HDMI 」、 D 端テに接続時「色差ビデオ」、映像端テに接 
続時「ビデオ2」（接続するテレビや端テによって入力表示名は変わります） 

• テレビの入力設定（入力切換）、音声入力設定を確認してください。（詳しくは、 
テレビの説明書をお読みください） 

ス 本機を再生する 

測知 se - 

• HDMI ケーブル、 AV マルチケーブルを同時に接続しているとをは、 HDMI ケーブルの出力び優先されます。 
• 本機はビエラ U ンクには対応していません。 

■ テレビ画面に機能表示などを表示するには 

メニューの設定を変更すると、本機の画面に表示されている情報（操作アイコン、 
カウンター表示など）をテレビ画面に表示/非表示することびでさます。 

Q ： rsw と表示設定」^「表示出力」^「入」または「切」 


測知 se - 

• ワイヤレス U モコンの表示出カボタンでも切り換えられます。 


当社製テレビの SD 力ードス□ツトに、本機で記録した SD 力ード 
を直接入れて再生することびできます。に011年10月視在） 

• 3 D 記録したシーンは再生でさません。 

• 2 D 記録したシーンでも記録フオーマツトによっては再生でさ 
ない場合びあります。 

本機で撮影した SD 力ー ドを直接入れて再生でさるテレビに 
ついての最新情報は、下記ヴポートヴイトでご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / video / connect / 

• 再生操作ち法など、詳しくはテレビの取扱説明書をお読みください。 
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HDMI ケーブルで接続時の設定 

HDMI 出力の映像方式を切り換えます。 


Q ： 「その他の設定」一 「 HDMI 出力解像度」一 
「才ート」/ 「1080 P 」 / nosoij / 「480 p 」 

• 「オート」は接続したテレビからの情報をもとに、自動的に出力解像度をミ夫定します。 
「オート」に設定していて映像びテレビに出ないときは、 「1080 P 」、 nosoij または 
「48日 P 」 に切り換えて、お使いのテレビび表示でさる映像ち式に合わせてください。 
(テレビの説明書ちお読みください） 

• けート」の画質と 「1080 P 」、 noSOiJ または 「480 p 」 の画質は異なります。 

• 下の場合は、数秒間映像びテレビに表示されません。 

一 「3 D 画像出力選択」を切り換えたとさ （ P 目1、 78) 

一撮影モード時に 「3 D /2 D 撮影モード」を切り換えたとさ 
-撮影モード時に「記録フオーマット」を n 080/目 Op 」 に切り換えたとき 
-再生モード時にプレイモード選択を「3 D 」に設定したとき 
-再生モード時にプレイモード選択をに D 」 に設定し、1080/目 Op と1 080/60 P 
政外のシーンび切り換わったとさ 

-再生モード時にプレイモード選択を「写真」に設定し、 3 D 写真と 2 D 写真び切り換わったとき 

5.1 ch 音声で閨< には 


HDMI ケーブルで、本機と己. Ich 対応の AV アンプ、テレビを接続すると、内蔵 
マイクで記録した己.1 ch 音声を聞くことびでさます。 

本機と AV アンプ、テレビの接続については AV アンプ、テレビの説明書をお読み 
ください。 

• 「マイク設定」をにか」に設定して記録した音声は、ステレオ (2ch) になります。 

AV マルチケーブルで接続時の設定 


AV マルチ端テの出力設定を切り換えます。 


g : 「その他の設定」^ 「 AV マルチ接続巧」^希望の設定 


D 端子： テレビの D 端テに接続するとさ 
映像端子： テレビの映像端テに接続するとさ 

[ D 端子の出力設定を変更するには】 


g : 「その他の設定」^「コンポーネント出力」^希望の設定 


D 1 :テレビの D ] 端テや D 2 端テに接続するとさ(従来の標準画質で再生されます） 
D 3 :テレビの D 3 端テ、 D 4 端テや D 己端テに接続するとき（八イビジョン画 
質で再生されます） 
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3 D 巧麻テレビで見る 


本機とフレームシーケンシャルち式に対応した 3 D 対応テレビを HDMI ケーブル 
(別売）で接続して 3 D 記録したシーンを再生すると、臨場感にあふれた迫力ある 
3 D フル八イビジョン映像を楽しむことびでさます。 

•サイドバイサイドち式に対応した 3 D 対応テレビでち 3 D 映像をお楽しみいただけますび、 
サイドバイサイドち式の 3 D 映像は、 3 D フル八イビジョン映像とは画質び異なります。 


本機で撮影した 3 D 映像を再生でさる 3 D 対応テレビやレコーダーについての最 
新情報は、下記サポートサイトをご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/video/connect/ 

♦ モードスイッチを因にちわせ、プレイモード選択アイコンをタッチして、 
ビデオ/写真を「3 D 」または「写真」にする （ P 66) 

^ メニュー設定ずる 

Q ： 「その他の設定」一 「3 D テレビ出力」一「オート」 


オート： テレビの設定に合わせて、 3 D 記録したシーンを再生します。 ■ 

3 D :テレビの設定にかかわらず、 3 D 記録したシーンを 3 D で再生します。院 
2 D :テレビの設定にかかわらず、 3 D 記録したシーンを 2 D で再生します 。 g 

2 (フレームシーケンシャルち式に対応した 3 D 対応テレビで再生する場合） I 

本機と 3 D 対応テレビを HDMI ケーブル（別売）でつなぐ （ P 74) 

• フレームシーケンシャルち式に対応した 3 D 対応テレビにつないでください。 

(サイドバイサイドち式に対応した 3 D 対応テレビで再生する場合） 

本機と 3 D 対応テレビを HDMI ケーブル（別売)、または AV マル 
チケーブル（付属）でつなぐ 

• AV マルチケーブルでつなぐ場合は、「コンポーネント出力」 （ P 7 目）をの3」に 
設定し、 D 端テプラグをテレビ側の D 端テ （ D 3 〜 D 日）につないでください。 

Q 3 D 記録したシーン、または写真を再生する （ P 74) 

• 3 D 記録された写真には、再生時のサムネイル表示に应]び表示されます。 

• テレビび 3 D 映像に切り換わらなかった場合は、テレビ側で必要な準備を行って 
ください。（詳しくは、テレビの説明書をお読みください） 
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測知 se - 

• 3 D 撮影モードの撮影画面を、 3 D 対応テレビに 3 D 表示することもでさます。 

• 3 D 対応テレビに AV マルチケーブルの D 端モプラグをテレビ側の D 端テ ( D 3 〜 D 己)に接続し、「コ 
ンポーネント出力」を 「 D 3」 に設定すると、サイドバイサイド方式の 3 D 映像び再生されます。 

•「3 D テレビ出力」を「才一りまたは rSD 」 に設定して、 3 D に対応していないテレビに接続した場 
合は、2画面で再生されます。（「オート」に設定した場合は、 3 D 記録したシーンのみ） 

• し^下の場合には 2 D 表示で再生されます。 

- AV マルチケーブルをテレビの D 端テ （ D ] 〜 D 2)、 または映像端テに接続する 
-ロンポーネント出力」をの1」に設定し、 AV マ J レチケーブ J レをテレビの D 端子 ( D 3 〜 D 已)に接続する 

• 3 D 映像の視聴時、テレビ画面に近いと目の疲れび出ることびあります。付属のワイヤレスリモコン 
を使ラと離れて操作びでさて便利です。 

•「3 D テレビ出力」をな一りに設定しても、 3 D 映像び再生されない場合は、 rSD 」 に設定してく 
ださい。 


♦ 日時表示 （ P 1 1己）などを表示した 3 D 撮影映像の視聴中に、疲労感、不快感など異 
常を感じた場をは、 「3 D テレビ出力」をに D 」 に設定してください。 


に D フルハイビジョン映像の出力先を切り換えるには】 

本機とフレームシーケンシャルち式に対応した 3 D 対応テレビを HDMI ケーブル 
(別売）で接続したとさに、 3 D フル八イビジョン映像の出力先を切り換えること 
びでさます。 

• モードスイッチを因にちわせ、プレイモード選択アイコンをタッチして、 
ビデオ/写真をに D 」 にずる （ P 66) 


g : 「その他の設定」-^「30画像出力選択 」^ 「HDMU 


LCD :本機の液晶モニターと 3 D 対応テレビに 3 D 映像を表示します。 

(テレビに表示される 3 D 映像はサイドバイヴイドち式の 3 D 映像になり、 
3 D フル八イビジョン映像とは画質び異なります） 

HDMI : 3 D 対応テレビに 3 D フル八イビジョン映像を表示します。 

(本機の液晶モニターは 2 D 映像で表示されます） 


典知 se - 

• 3 D 撮影モード時でわ設定でさます。 

• お使いのテレビびフレームシーケンシャル方式に対応していない場合は、 「 HDMI 」 に設定しても 3 D 
フル八イビジョン映像の画質になりません。 

■ 3 D 記録したシーンを 2 D (従来の映像）で再生する 


g: 「その他の設定」一 「3 D テレビ出力」一に D 」 


♦ 3 D 巧応していないテレビをお使いの場含はに D 」 に設定してくださし、。 
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パソコンで 使 5 巧回 


パソコンでできること 

■ 付属の CD - ROM の内容 
HD Writer XE 1 .0 

ビデオや写真のデータをパソコンの HDD にコピーしたり、ブルーレイディスクや 
DVD ディスク、 SD カードにコピーできます。 HD Writer XE 1.日の詳しい使い 
方については、取扱説明書 （PDF ファイル）をお読みください。 


• すいすいウィザード 

HD Writer XE 1 .0 びインスIルされたパソコンに本機を接続すると （P8 己）、 
すいすいウイヴードの画面び自動で表示されます。 



パソコンにコピー： ビデオや写真をパソコンの HDD にコピーできます。 


ディスクにコピー： 八イビジョン画質や従来の標準画質 （MPEG2 形式）で 
ディスクにコピーでさます。 

• 希望する項目を選び、画面表示に従っていくと簡単にコピーすることびでさます。 


HD Writer XE 1.0 でできること 

データの 種類 

パソコンにコピ ー : 

• 3D 記録したシーンは、 3D 映像でコピーされます。 

• 3D 写真は、 3D 写真と 2D 写真びコピーされます。 

ビデオ 

写真 

ブルーレイディスクまたは AVCHD でコピーする： 

• 3D 記録したシーンは、 3D 映像でコピーされます。 （P80: 重要なお知らせ） 

DVD ビデオでコピーする： 

• 従来の標準画質 （MPEG2 形式）に変換されます。 

• 3D 記録したシーンは、 2D 映像に変換されます。 

ビデオ 

編集する： 

パソコンの HDD にコピーされたビデオや写真のデータを編集でさます。 

• (3D 記録したシーン） 

部分削除、分割、トリミング、 BGM 追加 

• (2D 記録したシーン） 

分割- hU ミング-写真追加•タイトル追加-特殊効果-切替効果- 
BGM 追加-部分削除 
• ビデオのデータを MPEG2 形式に変換 
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HD Writer XE 1.0でできること 

データの種類 

パソコンで見る： 

パソコンで八イビジョン画質のまま再生でさます。 

ビデオ 

写真 

ディスクの初期化： 

使用するディスクによってはフオーマツトび必要です。 

ビデオ 


• 3D 記録したシーンや 3D 写真は、 2D 映像または 2D 写真として再生されます。 

• Windows 標準の画像ビューアーや市販の画像閲覧ソフトを使って写真をパソコンで再生し 
たり、 Windows エクスプ□ーラーで写真をパソコンにコピーすることびできます。 

• Mac をお使いの場合は88ページをご覧ください。 


重要なお知5せ 

•パソコンで SDXC メモリーカードをご使用の際は、下記ヴポートサイト 
をご確認ください。 
http://panasonic.jp/support/sd_w/ 

• HD Writer XE 1 .0 で AVCHDffi 録したディスクは、 AVCHD 規格に巧 
応していない機器には入れないでくださし >。ディスクの取り出しびでき 
な<なることびあります。 

また、 AVCHD 規格に対応していない機器では再生できません。 

• 3 D または1080 /60 p で記録したシーンをコピーしたブルーレイディ 
スクを再生するには 、 AVCHD 3 D、 AVCHD Progressive に対応し 
た機器び必要です。 

• ビデオをコピーしたディスクを他の機器に入れると、フォー マッ トを促 
すメッセージび表示されることびあります。大切なデータび消去され元 
に戻すことはできませんので、フオーマツトしないでください。 


商知 se - 

♦ パソコンから本機を経由して SD 力ードにデータの書き込みはできません。 

• 他の機器で記録したビデオの取り込みはできません。む前に発売された当社製八イビジヨンビデ 
才カメラで撮影したビデオを取り込むには、その機器に付属の HD Writer をお使いください。 

• 本機付属のソフトウェア外で、 SD 力ー ドにビデオのデータの読み書さを行った場合の本機で 
の動作は保証しません。 

• 本機付属のソフトウェアと他のソフトウェアを同時に起動しないでください。本機付属のソフト 
ウェアを起動する場合は他のソフトウェアを、他のソフトウェアを起動する場合は本機付属のソ 
フトウエアを終了してください。 
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動作環境 


• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するちのではありません。 

• インス!-ールには CD - ROM ドライブび必要です。（ブルーレイディスク / DVD 書き込み 
には、対応したドライブとメディアび必要です） 

• 1处下の場合は動作を保証しません。 

-1台のパソコンに2台似上の USB 機器を接続している場合や、 USB 八ブや USB 
延長ケーブルを使用して接続している場合 
一日 S のアップグレード環境の場合 

• Windows 3.1 、 Windows 95 、 Windows 98 、 Windows 98 SE、Windows Me 、 
Windows NT および Windows 2000には対応していません。 

■ HD Writer XE1.0 の動作環境 


巧応パソコン 

IBM PC/AT 互換機 

巧応 OS 

Windows 7 (32bit/64bit) Starter/Home Basic/Home Premium/ 
Professional/Ultimate (SPl) 

Windows Vista (32bit) Home Basic/Home Premium/Business/ 
Ultimate (SP2) 

Windows XP (32bit) (SP3) 

CPU 

Intel Core 2 Duo 2.16 GHz ULb (互換 CPU 含む） 

• AVCHD3D 、 10 目 0/60p の再生、編集機能を使用する場合は、 

Intel Core i7 2.8 GHzl ； Lb を推奨 

メモリ 

Windows 7 :1 GB (32bit)、2 GB (64bit) 

Windows Vista : 1 GB し U 上 

Windows XP : 已 ] 2MBl；Lb り GBULb を推奨） 

ディスプレイ 

High Color (1 加 it) 1 ツ上 （ 32bitl ； Lb を推奨） 

デスクトップ領域 ] 024x76 呂し ^ 上 （ 1920x1 080 し ^ 上を推奨） 
Windows 7/Windows Vista: DirectX 9.0c に対応したビデオカード 
(DirectX 10 に対応したビデオカードを推奨） 

Windows XP: DirectX 9.0c に対応したビデオカード 

DirectDraw の才ーバーレイに対応 

PCI Express™ X16 対応を推奨 
ビデオメモ U 2 已 6 MBJ；Lb 

A - ドディスク 
ドライブ 

Ultra DMA-] 00 

4 已 0 の空さ容量（インス !- ール用） 

• ブルーレイディスク / DVD/SD 書き込みするときは、作成するディスク容 
量の 2 倍し U 上の空さ領域び必要です。複数の DVD に自動で分割しなびら 
書さ出すとさは 、17 GB の空さ領域び必要です。 

サウンド 

DirectSound 対応 

インターフェース 

USB 端テ（八イスピード USB (USB 2.0 )) 

その他 

マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス 
インターネット接続環境 














• 付属の CD - R 日 M は Windows 専用です。 

• 日本語政外の言語の文字入力はサポートしておりません。 

• すべての DVD ドライブについて動作を保証するちのではありません。 

• Windows XP Media Center Editions Tablet PC Edition、Windows Vista Enterprise 
および Wind 日 ws 7 Enterprise での動作は保証しません。 

• マルチブート環境には対応していません。 

• マルチモニター環境には対応していません。 

• Windows XP は管理者アカウントのユーヴーでのみ使用可能です 。 Windows Vista / 
Windows 7は管理者および標準アカウントのユーヴーでのみ使用可能です。（インス 
I -ール、アンインス I -ールは管理者アカウントのユーヴーで行ってください） 

■ HD Writer XE 1 .0 をお使いになるには 

お使いになる機能によっては処理能力び高いパソコンび必要になります。お使いに 
なるパソコンの環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合 
びあります。動作環境および注意事項をよくお読みください。 

典知 se - 

• CPU やメモ U び動作環境に満たない場合、再生時の動作び遅くなることびあります。 

• ビデオカードのドライノ（一は常に最新の状態でお使いください。 

• パソコンの HDD に十分な空さ容量びあることを確認してお使いください。空さ容量び少なくなると、 
操作びでさな < なったり、動作び停止する場合びあります。 


■カードリーダー機能（マスストレージ）の動作環境 


巧応パソコン 

IBM PC/AT 互換機 

対応 0 S 

Windows 7 (32bit/64bit) および SP] 

Windows Vista (32bit) (SP2) 

Windows XP (32bit) (SP3) 

CPU 

Windows 7/Windows Vista: 

1GHz じ ( 上、 32bit をしくは 64bit のプ □ セツヴ（互換 CPU 含む） 
Windows XP: 

Intel Pentium III 4 已〇 MHz し U 上、または Intel Celeron 400 MHzlU 上 

メモリ 

Windows 7:1 G 目 ！; Lb (32bit)、2 G 目！ ;( 上 ( 日 4bit) 

Windows Vista Home Basic: 已 ] 2 M 目じ Lb 

Windows Vista Home Premium/ 巨 usiness/Ultimate/Enterprise: ] G 目な上 
Windows XP: 512 MB 上 （1 G 目 上を推奨） 

インター フエー ス 

USB 端テ 

その他 

マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス 


• 日 S 標準ドライバーで動作します。 
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ソフトウェアのインス!-ール 


ソフトウェアをインストールするときは、ユーヴー名を 「Administrator」 （もし 
くはコンピューターの管理者の権限を持つユーヴー名）にしてパソコンに□グオン 
してください。（権限びない場合はシステム管理者にご相談ください）インス!-一 
ルを始める前に他の起動中のソフトウェアをすべて終了し、インストール中に他の 
作業をしないでください。 

• 操作手順と画面は Windows 7での説明となります。 

-1 CD - ROM をパソコンに入れる 

• 自動で政下の画面び表示されます。 「 setup . exe の実行」一「はしりをク U ック 
して < ださい。 

• Windows 7をお使いの場合、または自動で政下の画面び表示されない場合は、 
「スタート」一「コンピューター」を選び（またはデスクトップの「コンピュー 
ター」をダブルク U ックして）、 「 Panasonic 」 をダブルク U ックしてくださし、 


ぶ 巨な巧生 




f 

& ユ-ザ-アカウントな》 

一 BD-RE ドライブ （ E :) Panasonic 

巧 

。ソフトウエアとゲームに巧しては筑こ々の»かを巧う： 

一 SvT 7+ i 、 C " Vf ロパ S ム / r 一^、,マ、—||ぶぶ 

♦ 

ブ□クラムる： HD Writer XE 

斤元 : Panasonic Corporation 
フアイ J レの入手巧： CD / DVD ドライブ 

【1 总 Sp 就品舰，加じょ。発け 1) 

至がのスソシヨン ▲- 

V フが^^ 

感 巧面を巧示する(〇) ^ に肋、00 ] ) ぃぃぇ (N) 1 

れらの»ち] 斤す^^^、 イ=、ノヴホを > する 




2「はい」をクリックする 
Q 「次へ」をクリックする 

4「使用許諾契約」をよく読んで同意される場合は「使用許諾契約の 
全条項に同意します」にチェックをつけて「次へ」をクリックする 

^インストール先のフォルターを選び、 

^「次へ」をクリックする 


g ショートカットを作成するか選ぶ 

• お使いのパソコンの処理能力によっては、ご利用の環境での再生に関するメッ 
セージび表示されることびあります。確認後、「日 K 」 をク U ックしてください。 
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7 インス I ールび完了すると制限事項び表示されます。 

内容を確認し、ウィンドウち上の「 X 」をクリックする 


8業 


ホい、今すぐコンピュータを再起動し 
す。」にチェックをつけて、「完了」を 
クリックする 


インス!-ール完了後、パソコンを再起動 
して < ださい。 


11111 MIIIII 11111 III 11111111111 . 

ィシスト JMBE 了 
httalShield Wit»d (t HD 
茄。巧ム馈肺、必ビ 

。け々'ななピーち邸 》] 

锐，縱る。繳 


I <民が B ) I 充了 I 相.セん 

fellfag^ 


■ HD Writer XE 1.0 をアンインス I ルするには 

ソフトウエアび不要になったときは、下の方法でアンインストールしてください。 


i 「スタート」一 

「コント□ールパネル」一 
「プ□グラムのアンインス 
トール」を選ぶ 


2 「HD Writer XE 1 .OJ を選 
び、「アンインス!ル」を 
クリックする 

• 画面の指示に従ってアンインス 
トールを進めてください。 

• ソフトウェアをアンインス!-一 
ルしたときは、パソコンを再起 
動して < ださい。 



インス h — ルプひクラム^^^/ストが r 
グラム«» は («•] レ* T. 

'wndoM かた 

»«Mt 揭 . I ァ>〇ス h - ル) 



お 
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パソコンと接続する 


• ソフトウエアのインス I -ール後に接続を行ってください。 

• 付属 CD - R 日 M びパソコンに入っている場合は、取り出してください。 



r グッ」と奥まで差し込んで 
接続してください 


US 己接続ケーブル（付属) 



♦ SD カードを入れる 

-1 AC アダプターを取り付ける 

• AC アダプターを使ラと、バッテ U —の消耗を気にせず使えます。 

〇本機の電源を入れる 

• すべてのモードで使用でさます。 

Q 本機とパソコンをつなぐ 

^ • 本機の画面に USB 機能選択画面び表示されます。 


4本機の画面上で「パソコン」をタッチする 

T • HD Writer XE 1 .0 をインス I -ールしているときは、すいすいウィヴードの画面 
び自動で表示されます。 

• 本機び自動的にパソコンの外付けドライブとして認識されます。 ( P 86) 

• 「パソコン」 LU 外をタッチした場合は、再度 USB 接続ケーブルを接続し直してく 
ださい。 

• バッテ U —使用時は、液晶モニターび約已秒後に消なします。画面をタッチする 
と点なします。 

お知 se - 

• 必ず付属の USB 接続ケーブルをお使いください。(付属品がをお使いの場合は動作を保証でさません） 
• パソコンと SD カードのデータを読み書きするときに、パソコンに内蔵されている SD カードス□ット 
やお使いの SD カード U —ダーライターでは SDHC メモ U —カードや SDXC メモリーカードに対応 
していない場合びあります。 

• パソコンで SDXC メモ U —カードをご使用の際は、下記サポートサイトをご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/sd_w/ 



■ USB 接続ケーブルを安全に外すには 

パソコンの画面でタスクトレイのアイコンを選び 、 「Panasonic 
Camcorder の取り出し」をクリックずる 

• お使いのパソコンの設定によっては、このアイコンび表示されない場合びあります。 
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本機の画面表示について 

• 本機にアクセスしている間は、動作中ランプび点なします。 SD カードにアクセスし 
ている間は* 1 び本機の画面に表示されます。アクセス中は USB 接続ケーブルや 
バッテリー、または AC アダプターを外さないでください。 

• パソコンと接続中に本機を操作しても画面び変わらない場合は、バッテ U —や AC ア 
ダプターを 外して約]分程度 たって から、再度バッテ U —や AC アダプターを 取り 
付け、さらに約]分程度たってから電源を入れ直してください。 （ SD カードのアク 
セス中に上記の操作を行ラと、 データび 破壊されることびあります） 


パソコンでの表示につし、て 


本機をパソコンと接続すると、パソコンの外付けドライブとして認識されます。 

• リムーバブルディスク（例： — CAM - SOf :)) び「コンピュ-夕-」に表示されます。 


ビデオ データをコピーす る場合は、 
HD Writer XE 1 .0 を使用すること 
を お勧めします。 

Windows エクスプ□ーラーなどで、 
本機で記録したフォルダーやファイ 
ルのコピー、移動、名前の変更をす 
ると HD Writer XE 1 .0 で使用でき 
なくなります。 

SD 力ー ドの フォルダー 構造例： 

^55：^ CAM_SD 



び記録されます。 

〇 MP 日形式/ JPEG 形式の写真(最大で 999 
枚記録できます。 （ [11 00000 1.JPGJ . 
n 100000 1.MP0J など)） 

0ビデオから作成した MP 日形式/ 
JPEG 形式の写真 
e ビデオのサムネイル 
〇 AVCHD 規格のビデオデータ 
(rOOOOO.MTS」 など） 


■ 写真をパソコンにコピーするには 
カードリーダー 機能 （マスストレー ジ） 

[エクスプ□ーラー]などで本機で記録 
した写真をパソコンにコピーでさます。 

1) 写真が保存されているフオルダー 
(rOCIM 」 一 n 00 CDPFQ 」 など) 
をダブルクリックする 

2) コピー 先の フオルター （パソコン 
の HDD ) に写真ファイルを 
ドラッグ&ド□ップずる 

• パソコンから本機の SD カードにコピー 
することはでさません。 

資お as せ - 

• SD カード内のフオルダーをパソコン上で消 
去しないでください。本機で読み込めなくな 
る場合びあります。 

• パソコン上で本機び対応していないデータ 
を記録した場合、本機では認識でさません。 

• SD カードのフオーマットは必ず本機で行つ 
て < ださい。 
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HD Writer XE 1.0 を起動する 

• 管理者または標準ユーヴー (Windows 7 /Windows Vista のみ）アカウントの 
ユーヴー名で□グオンしてから、ご使用ください。 

Guest アカウントのユーヴー名ではご使用になれません。 

(パソコンで） 

「スタート」一「すべてのプ□グラム」一 「 Panasonic 」 一 
「HD Writer XE 1 .OJ - 「HD Writer XE 」 を選ぶ 



• ソフトウェアの詳しい使いちについては、ソフトウェアの取扱説明書 （ PDF ファイル) 
をお読みください。 


ソフトウエアの取お説明書を読を 

• 取扱説明書 （ PDF ファイル）を読むためには 、 Adobe Acrobat Reader 已 .0 似降、ま 
たは Adobe Reader 7.0 似降び必要です。 

r スタート」一「すべてのプ□グラム」- ►「 Panasonic 」-► 

「HD Writer XE 1.0」一「取扱説明書」を選ぶ 
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Mac をお使いの場合 


• HD Writer XE ] .0 は Mac で使用できません。 


■カードリーダー機能（マスストレージ）の動作環境 


対応パソコン 

Mac 

対応 0 S 

Mac OS X 10.7.1 

CPU 

Intel Core 2 Duo じ(上 

メモリ 

2 GB 似上 

インターフェース 

USB 端テ 

その他 

マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス 


• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するちのではありません。 
• 日 S 標準ドライバーで動作します。 

• 付属の CD - R 日 M は Windows 専用です。 


■ 写真をパソコンに コピーす るには 
1本機とパソコンを USB 接続 ケーブルで 接続す る 

I • 本機の画面に USB 機能選択画面び表示されます。 

9本機の画面上で「パソコン」をタッチする 

^ • 本機び自動的に Mac の外付けドライブとして認識されます。 

• 「パソコン」な外をタッチした場合は、再度 US 目接続ケーブルを接続し直してください。 
• バッテ U —使用時は、液晶モニターび約已秒後に消なします。画面をタッチする 
と点なします。 

^デスクトップに表示される 「 CAM _ SD 」 をダブルクリックずる 

ゾ •「 DCIM 」 フオルター内の nOOCDPFQ 」 フオルターなどに写真ファイルび保存 
されています。 


社取り込みたい画像の入っているフオルダーや写真ファイルを 
'■ パソコン上の別のフオルダーにドラッグ&ド□ップする 


■ USB 接続ケーブルをち全に外すには 

デスクトップに表示されている 「CAM_SD」 を「コ'ミ箱」に捨ててから、 USB 接 
続ケーブルを取り外す。 

測知 se - 

• MP 日形式の写真は、 Mac に対応していません。 
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ダビングする 


ブルーレイディスクレコーダーやビデオなどでダビングする 


■ ダビングずる前の確認 

お使いのダビングする機器をご確認ください。 


ダビングする機器 

ダビング画質 

ダビングするには 

SD 力ードス□ット 
びある 

八イビジョン画質‘^ 

SD 力ー ドを直接入れる 
( P 90) 

ぶ 

US 己端子びある 

八イビジョン画質‘ 

付属の USB 接続ケー 
ブルでつなぐ （ P 91) 

SD 力ードス□ット、 
USB 端子びない 

標準画質 

八イビジョン ( AVCHD ) 対応 
機器!;1外でを再生でさるの 
で、ダビングして配る場合な 
どに便利です。 

付属の AV マルチケーブ 齡 

ルでつなぐ ( P 92) 


《お使いの機器によっては、八イビジョン ( AVCHD ) に対応していない場合びあります。 
その場合は、 AV マルチケーブルをつないで標準画質でダビングしてください。 ( P 92) 


• SD カードス□ット、 USB 端テ、 AV マルチケーブルをつなぐ端テの場所は、お使いの機 
器の取扱説明書をお読み < ださい。 
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ノ V イビジョン画質でダビングする J 8 因 

AVCHD 3D 対応機器に、 3D 記録したシーンを八イビジョン (AVCHD ) 画質で 
ダビングすると、 3D フル八イビジョン映像を保存することびでさます。 


当社製ブルーレイディスクレコーダーや八イビジョン （ AVCHD ) に対応 
した DVD レコーダーにダビングでさます。 

本機で撮影した SD カードを直接入れてダビングでさる機器、 USB 接続ケーブ 
ルでつないでダビングでさる機器についての最新情報は、下記ヴポートサイト 
でご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/video/connect/ 


3 D 記録したシーン、または記録フオーマット 「 PH 」、 「1080/目 〇口」、 
「1080/30 P 」、「1080/24 P 」 で記録したシーンのダビングについて 

• 3 D 記録したシーンは AVCHD 3 D 対応機器にのみ、 3 D 映像でブルーレイディスク 
にダビングでさます。 AVCHD 対応機器でも 3 D 記録したシーンをダビングでさま 
すび、八イビジョン画質の 2 D 映像として保存されます。 

• 記録フオーマット「1080/6日口」で記録したシーンは、 AVCHD Progressive 

器にのみブルーレイディスクにダビングできます。 AVCHD Progressive 非対応の機器 
と接続すると、記録フオーマット 「1080/60 P 」 で記録したシーンは表示されません。 

• 記録フオーマット 「 PH 」、 「1080/3日 P 」、 「1日8日/ 24 p 」 で記録したシーンは 、 AVCHD 
対応機器でブルーレイディスクにダビングでさます。 DVD にダビングすると、画質び変換 
されてダビングされます。 


■ SD カードス□ットがある機器で 
ダビングする 

SD カードを直接入れてダビングすることびでさます。 
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■ USB 端子がある機器でダビングする 

USB 接続ケーブルをつないでダビングすることびでさます。 

• AC アダプターを使ラと、バッテ U —の消耗を気にせず使えます。 

♦ 本機の電源を入れる（ずべてのモードで使用できます） 



r グッ」と奥まで差し込んで 
接続してください 


USB 接続ケーブル（付属） 


-1 本機と ブルー レイディスク レコーダーを つなぐ 

• 本機の画面に USB 機能選択画面び表示されます。 

2本機の画面上で「レコーダー」をタッチずる 

し • 「レコーダー」似外をタッチした場合は、再度 USB 接続ケーブルを接続し直して 
<ださい。 

Q ダビングずるカードをタッチずる 

^ • バッテ U —使用時は、液晶モニターび約5秒後に消なします。画面をタッチする 

と点なします。 


本機の画面表示について 

SD 力ー ドにアクセス中はび表示され、動作中ランプび点打します。 

• 記録内容び失われる原因となりますので、アクセス中は USB 接続ケーブルや AC アダ 
プター、バッテ U —を外さないでください。 


4ブルーレイデイスクレコーダーを操作して、ダビングする 

■' • ダビング中に、本機の画面上の「メディア切換」をタッチしないでください。 



測知 se - 

• 必ず付属の USB 接続ケーブルをお使いください。（付属品な外をお使いの場合は動作を保証でさません） 

• お使いの機器によっては、テレビ画面上で「撮影ビデオ （ AVCHD ) 」などと表示されます。ダビン 
グや再生方法など詳しくは、ブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーの説明書をお読みく 
ださい。 

• ダビングした 3 D 映像び 3 D 表示されない場合は、テレビ側で必要な準備を行ってください。（詳しく 
は、テレビの説明書をお読みください） 

• 本機と ブルー レイディスク レコーダーを つなぐと、 ブルー レイディスク レコーダーと 接続したテレビ 
の画面に、ダビング操作の画面び表示される場合びあります。その場合でわ上記]〜4の手順に従っ 
て操作してください。 

• バッテリー残量びなくなると、ダビング中にメッセージび表示されます。ブルーレイディスクレコー 
ダーを操作して、ダビングを中止してください。 
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従来の標準画質でダビングする因 

■ SD カードス□ットや USB 端子びない機器、またはビデオなどでダビングする 

AV マルチケーブルをつないでダビングでさます。 

• 3 D 記録したシーンは、 2 D 映像としてダビングされます。 

• AC アダプターを使ラと、バッテ U —の消耗を気にせず使えます。 

録画機-テレビの入力切換を選んでください 

例：録画機 FLU (接続する端テによって変わります） 

テレビ「ビデオ1」（通常ビデオを見る入力） 

(詳しくは、録画機•テレビの説明書をお読みください） 

端 …I 叶® ㈱ 映像 

y 争 eOB -白）左： 

- ) し啸）ち曰ド 

AV マルチケーブル（付属） 


「グッ」と奥まで差し込んで接続してください 


♦ モードスイッチを因に含ねせる 
♦「 AV マルチ接続先」を「映像端子」に設定ずる （ P 76) 

^本機と録画機をつないで、本機で再生を始める 
〇録画機で録画を始める 

~ • 録画（ダビング）を終了するときは、録画機の録画を停止したあと、本機の再生を 

停止してください。 

測知 se - 

• 年月日表示や機能表示び不要な場合は、表示を消しておいてください。 （ P 7 已、 106) 


ダビングした映像をワイドテレビで再生すると、縦に引さ伸ばされた映像になる場合び 
あります。この場合は、ダビングされる機器の説明書をご確認いただくか、またはワイ 
ドテレビの説明書をお読みになり ] 目:9 (フル）に設定してください。 
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メニューを使う 


メニュー設定のしかたは23ページをお読みください。 

カメラ設定な 

♦マニュアルモードにする （ P 36) 

g : 「カメラ設定」一希望のメニュー項目 

カスタムシーン 


「シーン1」/「シーン2」/「シーン3」/「シーン4」/ r シーン引/「シーン6」 

各シーンファイルに、お好みのカメラ設定情報を保存することびでさます。撮影状 
況に合わせて、シーンファイルを切り換えてください。 


1) 「カスタムシーン」をタッチする 


2) シーンファイルをタッチする 

• 「シーン]」〜「シーン目」をタッチするとシーンファイルび切り換わります。 
• 「終了」をタッチして設定を終了します。 


3) (シーンファイルの設定を変更する場合） 

カメラ設定メニューの設定を変更する 

• 下のカメラ設定メニューの設定び保存でさます。 （ P 94 〜 97) 


ー デイ テール 
- V デイ テール 
-デイ テール コアリング 
一色レベル 
一色相 

-色温度 Ach 
-色温度 Bch 


ーペデスタル 
ーオートアイ U スレベル 
- DRS 

-ガンマ 

-マト U ックス 
-スキンデイ テール 


変更したカメラ設定メニューの設定びシーンファイルに保存されます。 


【お買い上げ時のシーンファイルの設定】 


シーン1 

標準の撮影に適した設定 

シーン2 

堂光なの特性を考慮した撮影（屋内など）に適した設定 

シーン3 

解像度、色合い、コントラストにめりはりをつけた撮影に適した設定 

シーン4 

暗い部分の階調を広げた撮影（夕暮れなど）に適した設定 

シーン己 

コントラスト重視の映画感覚の撮影に適した設定 

シーン6 

ダイナミックレンジ重視の映画感覚の撮影に適した設定 
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商知 se - 

• お買い上げ時の設定は「シーン1」です。 

• 操作アイコン表示中に匯因〜匯曲をタッチして、シーンファイルを切り換えることわできます。 
( P 6 已） 

• 「初期設定」の「シーン」を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。 （ P 111) 

ディテ ー J レ 

画像の輪郭補正の強弱を調整します。 

1) 「ディテール」をタッチする 

2) 面/因をタッチして調整する 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 

V ディ テール 

画像の垂直ち向の輪郭補正の強弱を調整します。 

1) 「 V ディテール」をタッチする 

2) 面/因をタッチして調整する 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 

ディ テール コアリング 

ディテールのノイズを除去するレベルを調整します。 

1) 「ディテールコアリング」をタッチする 

2) 面/因をタッチして調整する 

• 一ち向にすると鮮明な画像になりますび、ノイズも多少増えます。+方向にすると 
ノイズび少なくなります。 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 
色レベル 

色の濃さを調整します。 

1) r 色レベル」をタッチする 

2) 回/因をタッチして調整する 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 

色相 

色合いを調整します。 

1) 「色相」をタッチする 

2) 回/因をタッチして調整する 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 


94 



色温度 Ach 

「 Ach 」 のホワイトバランス調整後の色温度を微調整します。 ( P 42) 

色温度 Bch 

旧か」のホワイトバランス調整後の色温度を微調整します。 ( P 42) 


ペデスタル 

映像の基準とする黒レベルを調整します。 

1) 「ペデスタル」をタッチする 

2) 面/因をタッチして黒レベルを調整する 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 

オートアイリスレベル 

オートアイ U スモード時の明るさを調整します。 ( P 43) 


DRS 

DRS (ダイナミックレンジストレッチャー）機能を選択します。 

通常の撮影では白とびする高輝度な部分の映像信号レベルを圧縮することにより、 
ダイナミックレンジを拡大することびでさます。 

1) 「 DRS 」 をタッチする 

2) 設定したい項目をタッチする 
「切」/「1」/に」/「3」 


• 数値び大さいほど、高輝度部の圧縮レベルび大さ<なります。 

• 数値び大さいほど、暗部のノイズび大さくなります。 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 

測知 se - 

• 極端に暗い部分や明るい部分びあるとさ、または明るさび不十分なとさは、効果びわかりにくい場合 
びあります。 
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ガンマ 

映像の階調やコントラストを撮影場面に合わせて設定でさます。 

1) 「ガンマ」をタッチする 

2) 設定したい項目をタッチする 

HD NORM :八イビジョン撮影に適したガンマ設定です。 

LOW :低輝度部の傾さびゆるやかなガンマ設定です。コントラストび 

シャープになり、落ち着いた映像にします。 

SD NORM :標準画質の映像設定です。 

HIGH :低輝度部の傾きび急なガンマ設定です。コントラストびソフト 

になり、暗い部分の階調を広げて明るめの映像にします。 
B.PRESS : 「LOW」 よりコントラストをよりシャープにします。 

CINE 丄 IKE D :映画感覚の映像に仕上げるガンマ設定です。 

CINE-LIKE V : 「CINE-LIKE D」 よりコントラストを重視した映画感覚の映像 
に仕上げるガンマ設定です。 

• 店)/因をタッチすると、次の（前の）ページを表示します。 

•「 CINE-LIKE D 」 または 「 CINE-LIKE V 」を選択したとさは、その特長を十分に生かす 
ために、アイ U スを通常の映像より暗く調整することをお勧めします。 ( P 43) 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 


白とびを抑えるために、撮像素テび受光した高輝度の映像信号を圧縮するレベルを 
設定します。 

1) 「ニー」をタッチする 

2) 設定したい項目をタッチする 

オート ：受光した信号に応じて自動で設定します。 

LOW :低めの設定（約 80% から圧縮を開始） 

MID :中間の設定（約9日％から圧縮を開始） 

HIGH :高めの設定（約]日 0% から圧縮を開始） 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 

測知 se - 

• 下の場合は「オート」になり、設定は変更でさません。 

- 「 DRS 」 を r 則外に設定したとき 

-「ガンマ」を 「 CINE-LIKE D 」 またはに INE - UKEV 」 に設定したとき 
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マトリックス 

撮影時の色を表現します。 

1) 「マトリックス」をタッチする 

2) 設定したい項目をタッチする 

N0RM1 :屋外や八□ゲン電球の光源で撮影を行うとさに適した色を表現します。 
N0RM2 : 「NORM]」 より鮮やかな色を表現します。 

FLUO :堂光打下の屋内で撮影を行うとさに適した色を表現します。 

CINE 丄 IKE: 映画感覚の撮影を行うときに適した色を表現します。 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 
スキンディテール 

「入」/ r 切」 

肌の色をソフトに見せ、よりされいに撮影でさます。人物の胸から上を大さく撮る 
場合に効果的です。 

1) 「スキンディテール」をタッチする 

2) 「入」をタッチする 

3) 「終了」をタッチして設定を終了する 

典知 se - 

• 背景などに肌色に近い色をした箇所びあると、その部分わ同時になめらかになります。 

• 明るさび不十分なとさは、効果びわかりにくい場合びあります。 

• 人物を小さく撮影すると顔びぼけて映る場合びあります。そのとさは「切」にするか、顔を大さく 
(アップで）撮影してください。 
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撮影設定 《 

Q ： 「撮影設定」^希望のメニュー項目 


3 D /2 D 撮影 モード 

「3 D 」/に D 」 

3D/2D 撮影モードを切り換えます。 (P28) 

記録フオーマット 

記録するビデオの画質を切り換えます。「30/20撮影モード」の設定によって、選 
択でさる記録フオーマットは変わります。 (P28) 

記録フオーマツトによってフレームレートと記録方式び異なります。 


3D/2D 撮影モード 

記録フオーマット 

フレームレート 

記録方式 

3D 撮影モード 

n080/60ij 

目 Oi 

AVCHD 3D 

n080/30p」 《1 

30p 

n080/24p」 《2 

24p 

2D 撮影モード 
( インターレース） 

「 PH 」 / 「 HA 」 / 「 HE」 《3 

目 Oi 

AVCHD 

2D 撮影モード 
( プ □ グレッシブ） 

n080/60pj 

巨 Op 

AVCHD Progressive 

n080/30p」 《 1 

30p 

AVCHD 

n080/24p」 《2 

24p 


《 1. 「1日8日/ 30 p 」 で記録した映像は、1080/目 Oi に変換されます。 

《2.本機とテレビを HDMI ケーブル（別売）で接続した場合、 ] 080/目 Oi で出力さ 
れます。（記録した映像は ] 080 /24 p になります） 

《 3. rPH 」、「 HA 」、「 HE 」 の順に高画質で撮影できます。 

• 3 D 撮影モードの記録フォーマットを選択すると、画面にび表示され、 2 D 撮影モー 
ド（プ□グレッシブ）の記録フォーマットを選択すると、画面に应司び表示されます。 

• 3 D 記録したシーン、記録 フォー マット rPH 」、 n 080/60 p 」、 n 080/30 p 」 また 
は ri 日 80/24 P 」 で記録したシーンのダビングについては9日ぺージをお読みください。 

• フレームレートの数値び高いほど、なめらかな映像を撮影できます。フレームレートの 
「 i 」 と 「 P 」 はそれぞれ、インターレースとプ□グレッシブを意味します。 

インターレース（飛び越し走査）：有効走査線を半分に分けて交互に流す映像信号 
プ □ グレッシブ（順次走査） ：有効走査線を同時に流す高密度な映像信号 

(インターレースより高画質な映像になります） 

• 「1080/目 Op 」 に設定すると、本機における最高画質で撮影でさます。 
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測知 se - 

• バッテリーを使って撮影できる時間について （ P 13) 

• お買い上げ時の設定は、「1080/601」 （3 D 撮影モード時)、 「 HA 」（2 D 撮影モード時）です。 

• 記録可能時間の目安については] 3目ページを参照してください。 

• 本機を大さくまたは速く動かしたり、動さの激しい被写体を撮影したとさ（特に記録フォーマット 
「 HE 」 での撮影時）は、再生時にモヴイク状のノイズび出る場合びあります。 


本機で記録したシーンを再生できる当社製テレビやブルーレイディスクレコーダー 
などの最新情報は、下記ヴポートヴイトでご確認ください。に011年10月現在） 

http://panasonic.jD/support/video/connect/ 


リレー/バックアップ 


U レー記録やバックアップ記録の設定びでさます。 

♦ 力ードス □ ット1、力ードス □ ット2に SD 力ードを入れる 

切 ：設定しません。 

リレー ： U レー記録を設定します。 

バックアップ：バックアップ記録を設定します。 


■ リレー記録について 

ビデオ撮影中に、 SD カードの容量びなくなった場合でも、もう一方のカードス□ット 
の SD カードへ続けて記録することびできます。 

• ビデオ記録先のメディアに♦び表示されます。記録メディアび切り換わり、 U レー記 
録び始まると ♦ び消えます。 

• U レー記録は]回のみ可能です。 

■ バックアップ記録について 

2枚の SD 力ー ドに同じ映像を記録することびでさます。 

• ビデオ記録先のカードに百百び表示されます。 

• メディア選択 ( P 27) でビデオの記録先を「カード1」にした場合は、「カード2」に 
バックアップ記録されます。 

• バックアップ記録する場合は、スピードクラス、容量び同じ SD 力ードに記録すること 
をお勧めします。 

お知 se - 

( U レー記録） 

• U レー記録後は、写真の記録先びわラーちの SD カードに変更されます。 

(バックアップ記録） 

• 写真はバックアップ記録されません。 
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インターバル記録 

長時間かけてゆっくり動くシーンを記録間隔を空けてコマ撮りをし、短時間のシー 
ンとして記録します。設定した記録間隔ごとに]コマび記録されます。3日コマで 
1秒のシーンとなります。 

•マニュアルモードにする （ P 36) 

• に〇/含〇撮影モード」をに〇」にずる （ P 28) 

「切」/「1秒」/ rio 秒」/「30秒」/「1分」/「2分」 


• び画面に表示されます。 

• 撮影終了後、インターバル記録の設定は解除されます。 

• 音声の記録はできません。（田 D 2 ch の無音になります) 


設定例 

設定時間（記録間隔） 

撮影特間 

記録される時間の目ま 

曰没 

] 秒 

約]時間 

約2分 

アサガオの開花 

30秒 

約3時間 

約12秒 


• 撮影時間は最大]2時間です。 


測知 se - 

• 写真撮影はでさません。 

• インターバル記録を設定すると、記録フォーマットび 「 HA 」 になり、設定は変更できません。 

•「 TC モード」は 「 NDF 」、「 TCG 」 は「レックラン」に設定されます。 ( P 52) 

• 政下の場合には、インターバル記録び解除されます。 

一電源を切る 

ーモードスイッチを切り換える 
• 最短のビデオの記録時間は]秒です。 

• 光源や撮る場面によっては、色合いやピントび自動で合いません。このような場合は、手動（マニュ 
アル）で調整してください。 （ P 4 日、 41) 

TC モード 


rOFJ / 「 NDF 」 

タイムコードの補正モードを選択します。 （P 己 2) 

TCG 


「フリーラン」/「レツクラン」 

タイムコードの進みちを設定します。 （P 己 2) 

TC プリセット 

タイムコードの初期値を設定します。 （P 己 2) 
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UB プリセット 

ユーヴーズビットを設定します。 （P 己 3) 


プリレック 

PRE-REC 


「PRE-REC」 をタッチすると撮影画面に切り換わり、撮影開始/一時停止ボタン 
を押す約3秒前からの映像や音声を記録します。 

• 歷國び画面に表示されます。 

測知 se - 

• 事前に本機を被写体に向けて構えてください。 

• お知らせ音は鳴りません。 

• 下の場合には、 PRE-REC び解除されます。 

一電源を切る 

ーモードスイッチを切り換える 
一3時間経過する 
一 MENU ボタンを押す 

• PRE-REC を設定し、撮影画面に切り換わってから約3秒！;!内に撮影を開始した場合は、3秒前からの 
映像は記録でさません。 

• 再生モード時のサムネイル表示の画像は、再生開始の映像と異なります。 

iA ズーム 


「入」/ r 切」 

HD 画質の美しさを維持したズームで最大23倍まで拡大でさます。 
•「3D/2D 撮影モード」び「2D」の場合のみ選択でさます。 

ノ V イブリツド〇丄 S . 


「入」/ r 切」 

八イブ U ッド手ブレ補正を設定でさます。 (P39) 

•「3D/2D 撮影モード」び「2D」の場合のみ選択でさます。 
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オートス□ーシャッター 
「入」/ r 切」 

暗い場所でシャッタースピードを遅くすることによって、明るく撮ることびできます。 
• シャッタースピードび周囲の明るさに応じて]/30〜になります。（「記録フォーマッ 
卜」び「108日/ 24p」 の場合は、1/24〜になります） 

商知 se - 

• シャツタースピードび]/30になったときは、画面び コマ 落としのようになったり、残像び出る場合 
びあります。 

デジタルシネマカラー 


「入」/ r 切」 

より鮮やかな色でビデオを記録でさます。 

♦マニュアルモードにする （ P 36) 

• 义 v . Color ™ に対応したテレビに HDMI ケーブル（別売）でつないで再生すると、より忠 
実な色を再現でさます。 

典知 se - 

• r 入」で記録したビデオを x . v . Color ™ に対応していないテレビに接続して再生すると、色が正し 
く再現されない場合があります。 

• x . v . Color ™ に対応した機器じ(外で見る場合は「切」にして撮影することをお勧めします。 

• x . v . Color ™ とは動画用拡張色空間の国際規格である xvYCC 規格に対応し、信号の伝送のルールにわ 
対応している機器に付ける名称です。 

風音キャンセラー 
「入」/ r 切」 

臨場感を保ちなびら、内蔵マイクに当たる風音ノイズを低減できます。 

♦ 「マイク設定」をにか」(外に設定ずる （ P 4 巨） 

商知 se - 

• 撮影状況によっては十分な効果び得られない場合びあります。 

音声記録 


「田 D」 / rLPCMJ 

録音する音質を切り換えます。 (P47) 
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マイク設定 

「サラウンド」/「ズームマイク」/「ガンマイク」/ 「2 ch 」 

内蔵マイクの録音設定を変更します。 ( P 46) 

己. Ich マイクレベル 

「才ート」/ r 設赴/「設定 + B 0」 

撮影時の内蔵マイクの入カレベルを調整します。 ( P 49) 

バスコント□ール 

内蔵マイク (5. Ich ) の低音域を好みに応じて変更します。 

♦ 「マイク設定」を「サラウンド」または「ズームマイク」に設定する （ P 46) 

「〇犯」/「+3服」/「+目犯」/「□-カット」 

• 通常は 「 OdB 」 に設定してください。 

•低音に迫力感を出したいときは、 r +3 dBj または r + 目服」を選択してください。 

7イク ALC 

「入」/ r 切」 

♦ 「マイク設定」をにか」に設定する （ P 46) 

「入」にすると、内蔵マイク (2 ch ) や外部マイク使用時に、音のひずみを軽減する 
ことびでさます。（撮影画面に区固び表示されます）「切」にすると自然な音で録音 
されます。 

• 音声入カレベルの調整には、 AUDIO コント□ールつまみ ( CH 1/ CH 2) を操作してく 
ださい。 

マイクゲイン1 _ 

「-50犯」/「-60服」 

AUDIO INPUT ] 端テ （ XLR 3 ピン）に接続する外部マイクの入カレベルを設定 
します。 

マイクゲイン2 

「-50犯」/「-60服」 

AUDIO INPUT 2 端テ ( XLR 3 ピン）に接続する外部マイクの入カレベルを設定 
します。 
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sw と表示設定 

モードスイッチの位置や設定により、表示されるメニュー項目は変わります。 

g : rsw と表示設定」一希望のメニュー項目 

メディア選択 A 

ビデオを記録するメディアと写真を記録するメディアをそれぞれカード]または 
カード2に設定できます。 ( P 27) 

アイリス方向 A 

アイ U ス U ングの回転方向と絞り制御を設定します。 

♦マニュアルモードにずる （ P 3 巨） 

下オープン： B 側に回した時に、絞りび開さます。 

上オープン： A 側に回した時に、絞りび開さます。 


USER ボタン設定 A 因 


USER ボタンに割り当てる機能を設定します。 （ P 己 4) 


USER ボタン表示 

A 因 

「入」/ r 切」 

設定した USER アイコンの表示を切り換えます。 （ P 己己） 


ゼブラ設定1 



左側に傾いたゼブラパターンのレベルを設定します。 

1) 「ゼブラ設定1」をタッチする 

• 「する」をタッチして<ださい。 

2) 回/因をタッチして調整する 

3) 「決定」をタッチする 

• 「終了」をタッチして設定を終了します。 



アイ U スリング 
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ゼブラ設定 2 A 

「設定」/「切」 

ち側に傾いたゼブラパターンのレベルを設定します。 

1) 「ゼブラ設定2」をタッチする 

• 「設定」をタッチしてください。 

2) 面/因をタッチして調整する 

3) 「決定」をタッチする 

• 「終了」をタッチして設定を終了します。 

• 設定後に、 ZE 目 RA ボタンを押して、「ゼブラ2」を表示することびできます。 ( P 63) 

マーカー A 

「入」/ r 切」 

輝度レベル表示用マーカーの表示を切り換えます。 

•「入」にすると、 ZEBRA ボタンを押して、マーカーを表示することびできます。 （ P 目 3) 

3 D ガィド A 

FMODEIJ / 「 M0DE2 」 

3 D ガイド表示の範囲を、再生時に想定する画面ヴイズに合わせて切り換えます。 ( P 32) 

撮影ガイドライン な 

「切」/冒/囲/画 

映像び水平になっているか確認でさます。構図のバランスを見る目安にもなります。 

• ガイドラインは実際に記録される映像には影響しません。 

測知 se - 

• フオーカスアシスト （ P 已 8) 設定時はじ(下のようになります。 

ーガイドラインび表示されません（テレビ接続時はテレビに表示されます） 

一設定の変更はでさません 

セーフテイーゾーン »s 

「9〇〇/〇」/ r 切」 

一般的な家庭用テレビで表示でさる範囲（セーフティーゾーン)の表示を切り換えます。 
• セーフテイーゾーンは実際に記録される映像には影響しません。 
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— 


記録時間カウンター 
「卜ータル」/「シーン」 

撮影時の記録時間カウンターの動作を選択します。 （ P 己 3) 

表示出力 A 因 

「入」/ r 切」 

本機の画面に表示している情報（操作アイコン、カウンター表示など）をテレビ画 
面に表示/非表示することびでさます。 （ P 7 己） 

曰時表示 A 因 

「切」/「時間」/「日付」/「日付&時間」 

年月日-時刻の表示を切り換えます。 

• ワイヤレス U モコンの年月日/時刻ボタンでも切り換えられます。 

表示スタイル A 因 

「年/月/日」/「月/日/年」/「日/月/年」 

年月日の表示スタイルを切り換えます。 

レベル メーター A 因 

「入」/ r 切」 

♦ (再生モード時の場含） 

モードスイッチを因に含ねせ、プレイモード選択アイコンをタッチして、 
ビデオ/写真を「30」またはに D 」 にする （ P 66) 

オーディオレベルメーターの表示を切り換えます。 

コンバージェンス A 

「入」/ r 切」 

コンバージェンスポイントと 3 D ガイド表示を表示/非表示することびできます。 

測知 se - 

•「則に設定した場合でも、 3D GUIDE ボタンを押して 3D ガイド表示を表示することびできます。 
(P32) 
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レンズ情報 A 

「入」/ r 切」 

レンズ関連の表示を切り換えます。（ズーム表示、手ブレ補正、フォーカス表示、ホワ 
イトバランス、アイ U ス、ゲイン、オートアイ IJ ス、シャッタースピード、 3 D マク〇) 

カード.バッテリー -因 

「入」/ r 切」 

SD カードの残り記録可能時間とバッテ U —残量表示の表示を切り換えます。 

その他表示 A 因 

「入」/ r 切」 


「 USER ボタン表示」、「撮影ガイドライン」、「セーフティーゾーン」、「日時表示」、 
「レベルメーター」、「コンパージェンス」、「レンズ情報」、「力ード•バッテリー」 
の設定を「切」にしてち表示される、その他の画面の表示を切り換えます。 

顔検出枠表示 A 

検出された顔を枠で表示します。 


切 ： 設定を解除します。 

優先顔枠表示： 優先顔枠のみ表示します。 

全表示 ： 顔検出枠をすべて表示します。 



• 検出する枠は最大]已個で、大さいちの、画面の中た\に近いちのび優先されます。 

■ 優先顔枠について 

優先顔枠は、オレンジ色の枠で表示します。優先顔枠にピントを合わせて、明るさ 
を調整します。 

• 優先顔枠は、おまかせ iA モードの人物モード時のみ表示されます。 

• 白色の枠は、顔検出のみしています。 



商知 se - 

• インターバル記録時は設定でさません。 

• 3 D 撮影モード時は、1；|下の場合に顔検出枠び表示されません。 
一 3 D 表示を 3 D 表示または MIX 表示に設定する （ P 已 9) 
- R - lmage を設定する （ P 已 9) 

-テレビ接続時に、テレビに 3 D 表示する ( P 77) 
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A 因 


パヮ ー LCD 

「入」/「切」 


屋外などの明るい場所でち液晶モニターを見やすくします。 (P20) 

液晶調整 A 因 


液晶モニターの明るさや色の濃さを調整します。 (P20) 


EVF 明るさ 

A 因 


「明るい」/「標準」/「暗い」 

ファインダーの明るさを切り換えます。 (P21) 

巧面モード JS 

「ミラー」/「ノーマル」 

対面撮影時に、液晶モニターのミラー機能を切り換えます。 (P21) 

「ミラー」に設定すると、対面撮影時に液晶モニターの映像び左ち反転して表示されます。 

EVF カラー A 因 

「入」/ r 切」 

ファインダー使用時の撮影映像や再生映像をカラー/白黒から選択でさます。 （P21) 

サブ REC ボタン A 

八ンドル側のサブ撮影開始/一時停止ボタンの有効/無効を切り換えます。 

入： サブ撮影開始/一時停止ボタンを有効にします。 

切： ヴブ撮影開始/一時停止ボタンを無効にします。 

サブズーム A 

八ンドル側のサブズームレバーの有効/無効を切り換えます。設定によって、ズー 
ム速度び変わります。 

切 ：ヴブ ズームレバーを 無効にします。 

LOW :ヴブズームレバーを有効にします。（ズーム速度：低速） 

MID :ヴブズームレバーを有効にします。（ズーム速度：標準） 

HIGH :サブズームレバーを有効にします。（ズーム速度：高速） 
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その他の設定 


モードスイッチの位置や設定により、表示されるメニュー項目は変わります。 


g : 「その他の設定」一希望のメニュー項目 


力ー ド フオー マット Jm 因 

SD カードをフ オー マットします。 ( P 27) 

• フ オーマット すると、すべての データは 消去されます。大切な データは パソコンや ディ 
スクなどに保存しておいてください。 (P79) 

カード情報表示 A 因 

SD カードの使用領域と残り記録可能時間を確認でさます。 

• 「メディア切換」をタッチするとカード1とカード2の表示び切り換わります。 

• モ^ドスイッチび JS のとさのみ、設定中の記録フオーマットでの残り記録可能時間び 
表 TJX されます。 

• 「終了」をタッチして終了してください。 

典知 se - 

• SD カードは、ファイルシステムなどの管理情報を保存している領域びあるため、実際に使える容量 
び少なくなります。本機やパソコン、一部のソフトウェアでは、表示される値はルさくなります。 


リモコン 

•• 

因 

「入」/ r 切」 



付属のワイヤレス U モコンを使用でさます。 (P24) 



撮影ランプ 



「入」/ r 切」 



撮影ランプは、撮影中に点打し、 U モコン受信時に点滅します。 
撮影中にランプは点打しません。 

「切」にすると、 

時計設定 


因 

時計設定します。 (P22) 



タイムゾーン 


因 


グ U ニツジ標準時からの時差を設定します。 (P22) 
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A 因 


お知 5 せ音 

「切」/却（音量小）/却))（音■大） 

タッチパネル操作時や、撮影の開始や停止などを音で確認でさます。「切」にすると、 
撮影の開始/終了時などに音び鳴りません。 

• エラーび起こったときは「ピピッ、ピピッ•••（連続4回)」と鳴ります。画面に出るメッ 
セージ表示 (P116) の内容を確認してください。 

エコモード（バツテリー） A 因 

「入」/ r 切」 

約己分間操作しなかった場合、バッテ IJ 一の消耗を防ぐため、自動的に電源び切れます。 

• 下の場合は「エコモード（パ'ッテ U —）」を「入」にしていても自動的に電源び切れ 
ません。 

一 USB 接続ケーブル使用時 
- PRE-REC 中 

エコモード ( AC ) A 因 

「入」/ r 切」 

AC アダプター接続時に、約3日分間操作しなかった場合、自動的に電源び切れます。 

• 下の場合は「エコモード （AC)」 を「入」にしていても自動的に電源び切れません。 
一 USB 接続ケーブル使用時 

- PRE-REC* 

クイックパワーオン な 

「入」/ r 切」 

モードスイッチをなに合わせた状態で電源を入れると、約2秒で撮影の一時停止 
状態になります。 

商知 se - 

• 撮影条件によっては起動時間び2秒より遅くなる場合びあります。 

• クイックパワーオンすると、ズーム倍率は約]倍の位置になります。 

HDMI 出力解像度 A 面 


「才ート」/ nosopj / nosoij /「48〇口」 

HDMI 出力の映像ち式を切り換えます。 (P76) 
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3 D 画像出力選択 

00 

因 

「 LCD」 / 「HDMU 




3 D フル八イビジョン映像の出力先を切り換えます。 

( P 78) 



3 D テレビ出力 

00 

因 

r 才 ー ト」/「3 D 」/に D 」 

3 D 映像の出力ち式を切り換えます。 ( P 77) 




AV マルチ接続先 

00 

因 

「 D 端子」/「映像端子」 

AV マルチ端テの出力設定を切り換えます。 ( P 76) 




コンポーネン ト 出力 

00 

因 

「 Dl 」 / rD 3 J 

AV マルチ端テの D 端テの出力設定を切り換えます。 

( P 76) 



初期設定 

00 


メニューまたは「カスタムシーン」 ( P 93) をお買い上げ時の設定に戻します。 

全て ：すべてのメニューを初期化します。 

シーン： カスタムシーンの設定を初期化します。 

•「3 D /2 D 撮影 モー ド」、「記録 フォー マット」、「メディア選択」、「時計設定」、 「 LANGUAGE 」 
の設定は変わりません。 

タッチパネル 調整 

00 

因 


タッチしたものと違うものび選択される場合などに、タッチパネルの調整をします。 
( P 19) 



— 


へッドホンモード 

へッドホンの出力を切り換えます。 

ライブ ： マイクから入力された音声をそのまま出力します。音の遅延 

び気になる場合に選択します。 

レコーディング： 記録される状態の音声（映像と同期した音声）を出力します。 

商知 se - 

• 本機とテレビを HDMI ケーブル（別売）で接続した場合は、「ライブ」に設定しても「レコーディン 
グ」設定時の音声び出力されます。 

3 D ファイン な 

3 D 撮影モード時に、左ちのレンズの垂直位置、フオーカス、アイ U スを微調整し 
ます。 ( P 33) 

LANGUAGE な因 

画面に表示される言語を「日本語」または English 」 （英語）に設定できます。 



ビデオの管理因 

♦ モードスイッチを因にちわせ、プレイモード選択アイコンをタッチして、 
ビデオ/写真を「3 D 」または「2 D 」にする （ P 6 目） 

g : 「ビデオの管理」^希望のメニュー項目 

U ピート再生 
「入」/ r 切」 

「入」にすると、最後のシーンの再生終了後に、最初のシーンの再生を開始します。 
( P 70) 

続さか!5再生 
「入」/ r 切」 

「入」にすると、途中で停止したシーンをちう一度再生したとさに、続さからの再 
生を開始します。 ( P 70) 

シーンプ□テクト 

誤って消去しないように、プ□テクト設定でさます。 （プ□テクトしていても、カー 
ド フォー マットした場合は消去されます） ( P 73) 

消去 

シーンを消去します。 ( P 72) 

写真の管理因 

• モードスイッチを因にちわせ、プレイモード選択アイコンをタッチして、 
ビデオ/写真を「写真」にする （ P 66) 

Q ： 「写真の管理」一希望のメニュー項目 

シーンプ□テクト 

誤って消去しないように、プ□テクト設定でさます。 （プ□テクトしていても、カー 
ド フォー マットした場合は消去されます） ( P 73) 

消去 

写真を消去します。 ( P 72) 








画面の表示 


■ 撮影表51^ 


.TC 00:00:00:00 

D 残 1 時間 20 分* 

旦残 1 時間 20 分 


II 圧)誦 

犯凌がい 幽》 
回 

[ avchdsd ] 



Iatw ] 

•60i 99%t 



OdB 

1/100 



D 5X 

史功 B 

2011.12 .1515:30:00 

晒象 C10 3D 0.9- 00 m 

MF50 

〔[ UdJ □□□□□□□□□□□OddddddD 

励 OPEN ZOO 


〇 © 


TC 00:00:00:00 

カウンター表示 （P 已 1) 



PRE-REC (PI01) 

回 

インターバル記録 (PI00) 

•/■ ■(ホ） 

記録中 

■■(緑） 

撮影の一時停止中 

BD /面/因/画/旧 

おまかせ iA (P36) 

wmm マニュアルモード (P36) 


バッテリー残量 （P14) 

D/ 日（白） 
D/ 日(緑） 

カード記録可能状態（ビデオ） 
カード認識中（ビデオ） 

残1時間20分 

残り記録可能時間 （P29) 


U レー記録 （P99) 

百百 

バックアップ記録 （P99) 

3 D 憂） 

3D マクロ (P60) 

电对 

サラウンドマイク (P46) 

Z 器 M 

ズーム マイク (P46) 

巧 

ガンマイク (P46) 

#0? 

ステレオマイク (P46) 

((撫)/^3 gv 函 

手ブレ補正 （P39) 

〔3 D ) / 1 MIX 1 

3D 表示 （P 已 9) 

[ R - lmg ] 

R-lmage (P 已 9) 


[avchd3d| 3D 記録 （P29、98) 

「PR 可 プ□グレツシブ記録 （P9 吕) 

iPHrmii /iHirmii / Ihei 脚 " 

インターレース記録 （P98) 

lATw]/ I lock] / I P3.2k I / I P5.6k | / I Ach | /〔Bch I 

ホワイトバランス設定 (P41) 
60 i /60 p /30 p /24 p 

フ レームレー ト (P98) 

99〇/〇 t 輝度レベル (P63) 

(^/OdB ゲイン値 （P43) 

1/100 シャツタースピード （P4 已) 

D 已X デジタルズーム （P 己 8) 

史 +3 dB /史 +6 dB /ぶ淵 y 

バスコント□-ル (P103) 

201 1.12.1 已1已:30:00 

年月日時刻 （P22) 
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e 

■ 再生表示 


回 

已 . Ich マイクレベル ( ALC ) ( P 49) / 
マイク ALC ( P 103) 

W W / W / W / \«/ 

!►/ ィ 1/1 

再牛 ホ 素示 fPRR R 9 ) 

衾 

風音キャンセラー ( P 102) 



TC 00:00:00:00 

cio/Hio 

コンノくージエンスポイント （ P 3 1 ) 

カウンター表示 （ P 已 1) 

3 D 0.9 -oc 

m 

N 0.0010 

シーン番号（再生時） 

3 D ガイド表示 （ P 32) 

201 1.12.1 已 

年月日 （ P 22) 

AF 已 0 /MF 已 0/ OO/raOO 

1 已 :30:00 

時刻 （ P 22) 

フ オー カス 

で 40) 

CD 

U ピート再生 ( P 70) 

〔LCPMI / [ eUDI 

音声記録方式 （ P 47) 

m 

続きから再生 ( P 70) 

□□□□□□□□□□□日 □□□□□□!!( 已 . Ich ) / 

100-0001 

写真フォルダー/ファイル名 

团 □□□□□□□□□□□白 □□□□□□!! A ク。し > 

を □□□□□□□□□□□白 □□□□□□!! '^ピ … 

才ーディオレベルメーター ( P 已 0) 

On 

プ□テクト設定済み ( P 73) 

|l080/60pl/ 11080 /60i I / |l080/30p|/ |l080/24p|/ I PHI な曲 "/ 

iHMmii/lHErmii 

記録フ オー マット （ P 66、98) 

画 

才ートアイリスモード ( P 43) 

因 

逆光補正 （ P 已 6) 

[avchd 3 d 1 

3 D 記録したシーン （ P 66) 

囚 

スポツトライト （ P 已 6) 

画 

2 D 記録したシーン （ P 66) 

0 PEN / F 2.0 

絞り値 （ P 43) 

10 

シーン番号（サムネイル表示時） 

ZOO / 日 99 

ズーム倍率 （ P 38) 

画 

3 D 写真 ( P 66) 

■(白） 

カード記録可能状態（写真） 

■ 他機器接続表示 

力ードアクセス中 （ P 8 已、 91) 

臣司/医因 写真の記録画素数 （ P 35、70) 
他の機器で記録した写真は、上記外のサイズ 

の場合は再生時にサイズ表示されません。 

■ 確認表 W 


残3000 

写真の残り記録可能枚数 ( P 35) 

内蔵曰付用電池び消耗したとさ 
( P 22) 

〇(ホ） 

写真記録中 

(時刻表示） 


田 

対面撮影時の警告 ( P 21) 

m 

SD カードび入っていないとを 

la 

ライトプ□テクトされたカード 

D 

使用不可カード 

Q 

空さ容量のないカード 

0 

再生専用カード 
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><ッセージ 表示 


文章で画面に表示される、をな確認/エラーメッセージの例です。 

カードを確認してください。 

非対応のカード、または本機で認識でさないカードを入れています。 

SD 力ー ドにビデオや写真び記録されているのにこの表示び出る場合は、 SD カードの 
状態び不安定になっていることび考えられます。 SD カードを挿入し直して、電源を 
入れ直して < ださい。 

I 無効/設定でをません。 

機能を使ラための条件びあるため、他の設定を解除-変更する必要びあります。 


116 




故障かな口と思ったら 


■次のような場合は、故障ではありません 


本機を振ると「カタカタ」 
音がする 

• これはレンズび移動する音です。故障ではありません。 
電源を入れて、モードスイッチをなに合わせると音はし 
なくなります。 

被写体がゆびんで見える 

• 本機の撮像素テに MOS を使用しているため、被写体びすば 
やく横切つた場合、少しゆびんで見えることびありますび、 
故障ではありません。 



こんなとをは？ 

ご確認ください 


電源び入らない 
電源び入ってもす 
ぐに切れる 

バッテリーの消耗 
び早い 

• 再度バッテリーを十分に充電してください。 ( P 12) 

• 低い温度のところでは使用でさる時間び短くなります。 

• 十分に充電しても使用でさる時間び短いとさは、バッテ U — 
の寿命です。 

電 

源 

電源び入っている 
のに何も操作でき 
ない 

正常に動作しない 

• バッテ U —や AC アダプターを外して]分程度たってから、 
再度バッテ U —や AC アダプターを取り付け、さらに]分 
程度たってから電源を入れ直してください。 ( SD カードへ 
のアクセス中に上記の操作を行ラと、データび破壊されるこ 
とびあります） 

• それでち正常に動作しない場合は、電源を外して、お買い上 
げの販売店にご連絡<ださい。 


「電源を入れ直して 
ください。」と表示 
される 

• 本機び異常を検出しました。電源を入れ直して本機を再起動 
させて < ださい。 

• 電源を入れ直さなかった場合は、約]分後に電源び切れます。 

• 再起動させても何度も繰り返し表示されるときは、修理び必 
要です。電源を外して、お買い上げの販売店にご連絡<ださ 
し、お客様での修理はご遠慮ください。 

画 

面 

表 

示 

機能表示（残 量 表 
示、カウンター表 
示など）びでない 

•「 SW と表示設定」メニューの「カード•バッテリー」または 
「その他表示」び「切」になっています。 ( P 107) 

撮 

影 

撮影び勝手に止 
まってしまラ 

• ビデオ撮影に使用可能な SD 力ー ドをお使いください。 ( P 15) 

• データ書さ込み速度の低下、または記録•消去の繰り返しに 
より記録可能時間び短くなる場合びあります。本機で SD 
カードをフオーマットしてください。 ( P 27) 
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こんなとさは？ 

ご確認ください 

撮 

影 

自動でピントびち 
わない 

• おまかせ iA モードにしてください。 

• オートフオーカスでピントび合いにくい場面を撮影してい 
るときは、手動でピントを合わせてください。 （ P 37、40) 

画面の色含いや明 
るさび変わった 
り、画面に横帯び 
出る 

室内で液晶モニ 
ターびち 5 つ< 

• 堂光な、ナト U ウムな、水銀ななどの照明下で撮影すると画 
面の色合いや明るさび変わったり、画面に横帯び出たりしま 
すび故障ではありません。 

• おまかせ iA モードで撮影するか、シャッタースピードを関東 
地方など已0 Hz の地域では ] / I 00、関西地ちなど目0 Hz 
の地域では]/6日に調整してください。 

左ちの映像に縦ずれ 
がある 

•「3 D ファイン」を使って縦ずれび最小になるように調整して 
ください。 ( P 33) 

ちちの映像に 
フオーカスずれび 
おる 

• 衝撃により、フオーカスびずれた可能性びあります。電源を 
入れ直して < ださい。 

再 

生 

シーンや写真び 
再生できない 

• サムネイルび rri のシーンや写真は再生でさません。 

シーンなどの消去 
びでをない 

• プ□テクトを解除してください。 ( P 73) 

• サムネイル表示び[。のシーン/写真は消去でさないこと 
びあります。不要な場合は SD カードをフオーマットしてく 
ださい。 ( P 27) フオーマットすると SD カードに記録され 
ているすべてのデータは消去されます。大切なデータはパソ 
コンやディスクなどに保存しておいてください。 

他 

機 

器 

と 

の 

接 

続 

テレビと正しく接 
続しているのに映 
像び出ない 

映像び縦長になる 

•テレビの説明書をご覧になり、接続した端テに入力切換して 
<ださい。 

• テレビと接続するケーブルによって本機の設定を変更して 
ください。 ( P 76) 

他の機器に SD 力一 
ドを入れても認識し 
ない 

• SD 力ー ドを挿入されている機器び、ご使用の SD カードの 
容量、または種類 (SD メモ U —カード /SDHC メモリー 
力ード /SDXC メモリーカード）に対応しているかご確認く 
ださい。詳しくは、お使いの機器の説明書をお読みください。 

他の機器と USB 接続 
ケーブルでつないで 
も認識しない 

• バッテ U —のみを使って他の機器と接続しているとさは、 
AC アダプターを使って接続し直してください。 

八 

ソ 

□ 

ン 

USB 接続ケーブル 
をつないでもパソ 
コンび認識しない 

• 本機の SD カードを入れ直してから、付属の USB 接続ケーブ 
ルを再度接続し直してください。 

•パソコンに複数の USB 端テびある場合は、 USB 端テを変更 
して < ださい。 

• 動作環境を確認してください。 （ P 81、88) 

•パソコンを再起動して本機の電源を入れ直してから、付属の 
USB 接続ケーブルを再度接続し直してください。 
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こんなとをは？ 

ご確認ください 

ハ 。 
ソ 

□ 

ン 

USB 接続ケーブル 
をがした5パソコ 
ンに エラー メッ 
セージび出る 

• USB 接続ケーブルを安全に外すために、タスクトレイの 
h アイコンをダブルク U ックしてから、画面の指示に従っ 
て < ださい。 

HD Writer XE 1.0 の 
取扱説明書 （PDF ファ 
イル）び見5れない 

• HD Writer XE ] .〇の取扱説明書 （ PDF ファイル）を読む 
ためには 、 Adobe Acrobat Reader 5.0 政降、または 
Adobe Reader 7.0 L ツ降び必要です。 

そ 

の 

他 

タッチしたものと違 
うものが選択される 

• 「タッチパネル調整」をしてください。 ( P 19) 

本機に SD 力ード 
を入れても認識し 
ない 

• パソコンでフォーマットした SD カードを入れると認識しな 
い場合びあります。 SD カードをフォーマットする場合は本 
機で行ってください。 ( P 27) 

ワイヤレスリモコン 
が働かない 

• 「その他の設定」メニューの「1」モコン」び「切」になって 
います。 ( P 24) 

• U モコンのコイン電池び消耗している可能性びあります。新 
しいコイン電池と交換してください。 ( P 24) 


■ 他の機器で再生すると、シーンの切り換わりがスムーズにできない 
場合について 

のような場合には、複数のシーンを連続して再生したとさに、シーンの切り換 
わりで数秒間画像び静止することびあります。 

• シーンの連続再生のスムーズさは再生する機器に依存します。再生する機器によって 
は、下記の条件に該当しない場合でち一瞬映像び静止することびあります。 

• 4 GB を超えてビデオを連続記録したデータを他の機器で再生した場合、 4 GB ごとに 
映像び一瞬止まることびあります。 

• HD Writer XE 1 .0 でシーンの編集を行った場合にも、スムーズに再生できないことび 
ありますび 、 HD Writer XE 1 .0 で「シームレス設定」をすると、スムーズに再生でき 
るようになります。詳しくは HD Writer XE 1 .0 の取扱説明書をお読みください。 


スムーズに 再生されない主な条件 

• 違ラ日付で記録した場合 

• 3秒未満のシーンを記録した場合 

• PRE - REC を使って記録した場合 
• シーンを消去した場合 

• 同じ日付で99シーンを超える記録をした場合 



















修復について 


異常な管理情報を検出するとメッセージび表示され、修復び行われます。 

(エラー内容によっては時間びかかることびあります） 

• サムネイル表示中に異常な管理情報び検出されたシーンには □□ び表示されます。 

測知 se - 

• 十分に充電されたバッテ U —または AC アダプターを使用してください。 

• データの状態によっては、完全には修復でさないことびあります。 

• 修復に失敗すると、電源び切れる前に撮影したシーンび再生でさな<なります。 

• 他の機器で記録されたデータを修復すると、本機や他の機器で再生でさな<なる場合びあります。 

• 修復に失敗したとさは、本機の電源を切ってしばらくしてから電源を入れ直してください。何度も繰 
り返し修復に失敗するとさは、本機でフォーマットしてください。フォーマットするとすベてのデー 
夕は消去され元に戻すことはでさません。 

• サムネイル情報び修復されると、サムネイルの表示び遅くなる場合びあります。 
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安を上のご注意 (必ずお守りください) 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じるち喜や損喜の程度を区分して、説明していまず。 


A 危険 r 死 t や重傷を負5おそれび大さい内容」です。 


A 警告 
A ま意 


r 死 t や重傷を負5おそれびある内容」です。 


r 軽傷を負5ことや、財産の損害び発生するおそ 
れびある内容」です。 



■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です) 

0 してはいけない内容です。 

A 実行しなければならない内容です。 

A 気をつけていただく内容です。 

A 危険 


0 


■ 指定な外のバッテリーパックを使わない 
■バッテリーパックの端子部 （©•©) に金属物（ネックレス 
やヘアピンなど）を接触させない 
■バッテリーパックを分解、加工（はんだ付けなど）、加圧、 
加熱、水などの液体や乂の中へ入れたりしない 
■ 電子レンジやオーブンなどで加熱しない 
■バッテリーパックを炎天下(特に真夏の車内）など、高温にな 
るところに放置しない 

液ちれ-発熱-発乂-破裂の原因になります。 


• ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。 
♦不要（寿命）になったバッテ U —については、]3]ページをご 
を昭< ださい- 

• 万一、液もれび起こったら、お買い上げの販売店にご相談ください。 
液び身体やあ服に付いたとさは、水でよく洗い流してください。 
液び目に入ったとさは、失明のおそれびあります。目をこすら 
ずに、すぐにされいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 
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まを上のごま意 必ずお守りください") 


A 危険 

0 

バッテリーチャージャーは、本機専用のバッテリーパック似外の 
充電には使わない 

液もれ-発熱-発乂-破裂などを起こし、けびをする原因になります。 

〇 

バッテリーパックは、本機専用のバッテリーチャージャーで巧電ずる 

指定外の充電器で充電すると、液ちれ-発熱- 発火. 破裂などを 
起こし、けがをする原因になります。 

A 警告 


異常.故障時には直ちに使用を中止する 

〇 

異常があったときには、バッテリーを外ず 
•煙が出たり、異常なにおいや音がずる 
-映像や音声び出ないことがある 
-内部に水や異物が入った 
-電源プラグが異常に熱い 

• 本体や AC アダプター、バッテリーチャージャーが破損した 

そのまま使ラと乂災-感電の原因になります。 


♦ AC アダプターおよびバッテ U —チャージャーを使っている場合は、 
電源プラグを抜いてください。 

•電源を切り、販売店にご相談ください。 

接触禁止 

雷が鳴り出した5、本機の金属部や AC アダプター、バッテリー 
チャージャーなどの電源プラグに触れない 

感電の原因になります。 


0 コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V 〜 
240 VW 外での使用はしない 

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による乂災の原因になります。 
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A 警告 


0 


電源コード-プラグを破損するようなことはしない 
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に巧ばる、 
ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど） 

傷んだまま使用すると、乂災•感電-ショートの原因になります。 


• コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 


0 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりめ5したりしない 

ショートや発熱により、乂災•感電-故障の原因になります。 

♦機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。 
• 特にお子様にはご注意ください。 


0 可燃性-爆発性-引乂性のガスなどのある場所で使わない 

乂災や爆発の原因にな0ます。 

• 粉じんの発生する場所でち使わないで<ださい。 


0 


コイン電池やメモリーカード、マイクホルター用ねじ、マイク 
ホルダーアダプター、 INPUT 端子キャップは、乳幼児の手の 
届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

♦万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。 


0 乗り物の運転中に使わない 

事故の誘発につなび0ます。 

• 歩行中でち周囲の状況、路面の状況に十分注意する。 


0 


電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない 

本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど^の原因 
になります。長時間ご使用の場合は、兰脚などをお使いください。 

※血流状態び悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を 
受けている）や皮膚感覚び弱い人などは、低温やけどになりやすい 
傾向びあります。 










A 警告 

0 

へッドホン使用時は、音量を上げすざない 

ちを刺激するよラな大さな音量で長時間続けて聴<と、聴力び大さ 
く損なわれる原因になります。 

分解禁止 

分解、改造をしない 

内部には電圧の高い部分びあり、感電の原因になります。 

祕 

めれ手禁止 

めれた手で、電源プラグの抜を差しはしない 

感電の原因になります。 

〇 

電源プラグは根元まで確実に差し么む 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 
• 傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは、使わないでください。 

〇 

電源プラグのほこり等は定期的にとる 

プラグにほこり等びたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因 
になります。 

• 電源プラグを抜さ、乾いた布でふいて<ださい。 

么注意 

0 

レンズやファインダーを太陽や強い光源に向けたままにしない 

集光により、内部部品び破損し、火災の原因になることびあります。 

0 

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない 

倒れたり落下すると、けびの原因になることびあります。 

また、重量で外装ケースび変形し、内部部品び破損すると、乂災 • 
故障の原因になることびあります。 
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A ま思 

0 

兰脚を取り付けた状態で、本機の八ンドルを使って持ち上ばない 

王脚を取り付けると、王脚の重量も本機の八ンドルに加わるため、 
八ンドルび破損し、けびの原因になります。 

• 王脚を取り付けているとさは、必ず王脚を持って持ち運びして< 
ださい。 

0 

A ンドルを持って振り回したり、ゆさぶったり、振り下ろしたりしない 

八ンドルを持って強い衝撃を加えると、八ンドルび破損し、けびの 
原因になります。 

0 

コードを下にた5したり、接続したコードを通路で引き回したりしない 

足などを引っ掛けると、コードび傷つさ、火災や感電の原因になります。 
また、けびの原因になります。 

0 

コイン電池は誤った使いかたをしない 
-指定似外のコイン電池を使わない 
-©と©は逆に入れない 

-加熱-分解したり、水などの液体や义の中に入れたりしない 
•ネックレスなどの金属物といっしょにしない 

取り扱いを誤ると、液ちれ-発熱-発乂-破裂などを起こし、乂災 
や周囲ち損の原因になることびあります。 

0 

異常に温度び高< なるところに置かない 

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像切^上に高温（約6日で 
上）になります。本機やバッテ IJ -、 AC アダプター、バッテ IJ - 
チャージャーなどを絶対に放置しないでください。乂災の原因にな 
ることびあります。 

• また、外装ケースや内部部品び劣化する原因にちなりますのでご 
を意ください。 

0 

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりのをいところに置かない 

電気び油や水分、ほこりを伝わり、乂災•感電の原因になることびあります。 










まを上のごま意 必ずお守りください") 


A ミ主意 


0 


本機の放熱を巧ばない 

•押し入れや本箱など、狭いところに入れない、テーブルク□スを 
掛けたり、じゆうたんや布団の上に置かない 


内部に熱びこちり、乂災の原因になります。 


を 

電源プラグ 
を抜く 

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く 

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろラ電などにより、乂災 
の原因になることびあります。 

♦カードは、保護のため取り出しておいてください。 

〇 

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う 

本機からの電磁波などび、計器類に影響を及ぼすことびあります。 

〇 

へッドホン接続前に、音量を下げる 

音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大さな音び出て耳を傷め 
る原因になることびあります。 

• 音量は少しずつ上げてご使用 < ださい。 

( 3 D の撮影について ） 

0 

コンバージェンスダイヤルを調整した場合は 3 D に見えること 
を確認ずる 

• 下の場合に正しい3 D 映像び撮影でさないことびあります。 

一調整後ズーム操作したり、被写体を変える 
ーコンバージェンスポイントより極端に前ちまたは後方を撮影する 
• 3 D ガイド表示を目安にしてください。 ( P 32) 

0 

最短撮像距離より近い被写体を撮影しない 

3 D 効果びより強く見える場合びあり、疲労感、不快感の原因にな 
ることびあります。 

• 本機の最短撮像距離はズームやコンバージェンスポイントの設定に 
よって変わります。 3 D ガイド表示を目安にしてください。 ( P 32) 
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A ミ主意 


C 3 D の撮影について ) 

A 撮影の際、本機の揺れに注意ずる 

車に乗車中や歩行中などの大さな揺れは、疲労感、不快感の原因に 
なることびあります。 

• 本機を動かして撮影するときは、ゆっくりと動かしてください。 

• 王脚での使用をお勧めします。 


C 3 D の視聴について ) 

0 光過敏の既往症のある人、臓に疾患のある人、体調不良の人 
は 3 D 映像を視聴しない 

病状悪化の原因になることびあります。 


〇 3 D 撮影映像の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合 
には、視聴を中止ずる 

そのまま視聴すると体調不良の原因になることびあります。 

• 適度な休憩をとってください。 

〇 3 D 撮影映像を視聴する場合は、30〜目〇分を目安に適度な休 
憩をとる 

長時間の視聴による視覚疲労の原因になることびあります。 



■ 近視や遠視の人、左ちの視力が異なる人や乱視の人は視力矯 
正めがねの装着などにより、視力を適切に矯正ずる 
■ 3 D 撮影映像を視聴中に、はっさりと二重に像び見えた5使 
用を中止する 

• 3 D 撮影映像の見えかたには個人差びあります。視力を適切に矯 
正したうえで 3 D 撮影映像をご覧ください。 

• テレビの 3 D 設定や本機の 3 D 出力設定を 2 D に切り換えることも 
でさます。 













まを上のごま意 必ずお守りください") 


A ミ主意 


C 3 D の視聴にっいてつ 

〇 3 D 撮影映像の視聴年離にっいては、およそ己〜6歳む上を目安 
にする 

お子様の場合は、疲労や不快感などに対する反応びわかりに<いた 
め、急に体調び悪くなることびあります。 

• お子様びご視聴の際は、保護者のちび目の疲れびないか、ごを意 
ください。 
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使用上のお願い 


本機について 


使用中は本体や SD 力ー ドび温かくなりますび、異常ではありません。 

磁気び発生するところや電磁波び発生するところ（携帯電話、電子レンジ、 
テレビやゲーム機など）か5はできるだけ離れて使う 

•テレビの上やおくで操作すると、電磁波の影響で映像や音声び乱れることびあり 
ます。 

• スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、映 
像びゆびんだりします。 

• マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、映 
像や音声び乱れることびあります。 

• 本機び影響を受け、正常に動作しないときは、バッテ U —や AC アダプターを一 
度外してから、あらためて接続し電源を入れ直して<ださい。 




電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない 

• おくで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影映像や音声び悪くなることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場合 
は、別売品に付属のコード、ケーブルを使用してください。また、コード、 
ケーブルは延長しないでください。 


周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗装びはげるおそれびあります。 

• 3' ム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 


ミ兵辺など砂やほこりのをいところで使うときは、内部や端子部に砂やほこ 

りび入5ないようにする 

また海水などでめ5さないようにする 

• 砂やほこりは、本機の故障につなびります。 （ SD カードの出し入れ時はお気を 
つけ <ださい） 

• 万一海水びかかったとさは、よく絞った布で而さ、そのあと乾いた布でふいてく 
ださい。 


本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしない 

• 強い衝撃び加わると、外装ケースびこわれ、故障するおそれびあります。 

• 強い衝撃で 3 D 映像にずれび発生するおそれびあります。 

• 本機を持ち運ぶときは、八ンドルやグ U ップベルトをしてしっかりグ U ップを持 
ち、ていねいに取り扱って<ださい。 
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お手入れ 

お手入れの際は、バッテ U —を外しておく、または電源プラグをコンセントから抜 
さ、乾いた柔らかい布で而いてください。 

• 汚れびひどいとさは、水にひたした布をよく絞ってから巧れを而さ取り、そのあ 
と、乾いた布で而いてください。 

• ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質し 
たり、塗装びはげるおそれびありますので使用しないでください。 

• 化学ぞうさんをご使用の際は、そのを意書さに従ってください。 

監視用など、業務用として使わない 

• 長時間使うと、内部に熱びこちり故障するおそれびあります。 

• 本機は業務用ではありません。 

長期間使用しない場合について 

• 押し入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤（シリカゲル）と一緒に入れることを 
お勧めします。 

—このマークびある場合は一 


ヨー □ ッパ連合 m 外の国の廃棄処分に関する情報 

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓□、または販売店で、正しい廃 
案ち法をお問い合わせください。 




バッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、充電式 U チウムイオン電池です。このバッテリーは 
温度や湿度の影響を受けやす<、温度び高くなる、またはお<なるほど影響び大さ 
くなります。温度の低いところでは、満充電表示にならない場合や、使用開始後 
己分くらいでバッテ U —警告表示び出る場合びあります。 

また高温になると保護機能び働さ、使用でさない場合ちあります。 

使用後は、必ずバッテリーを外して保管する 

• 付けたままにしておくと、本機の電源を切っていてち、絶えず微少電流び流れて 
います。そのままにしておくと、過放電になり、充電してちバッテ U —び使用で 
さな<なるおそれびあります。 

• 端テ部に金属び触れないようにビニールの袋に入れて保管してください。 

• バッテ U —は涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定のところに保管してくだ 
さい。（推奨温度：1己で〜2己で、推奨湿度： 400 /oRH 〜 60 %RH です） 

• 極端に低温、高温になるところで保管すると、バッテ U —の寿命び短くなること 
びあります。 

• 高温•多湿、油煙の多いところでは、端テびさびたりして故障の原因になります。 
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• 長期間保管する場合、 1 年に]回は充電し、本機で充電容量を使いきってから再 
保管することをお勧めします。 

• バッテ U —の端テ部に付いたほこりなどは取ってください。 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 

• 撮影したい時間の3〜4倍のバッテ U —を準備してください。スキー場などの寒 
冷地では撮影でさる時間びより短くなります。 

• 旅行をするとさは、現地でバッテ U —を充電でさるよラにバッテ U —チャー 
ジャーも忘れずに準備してください。海外で使う場合は、変換プラグび必要な場 
合びあります。 ( P 136) 

バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部び変形していないか 
確認する 

• 端テ部び変形したまま本体やバッテ U —チャージャーに付けると、本体やバッテ 
U —チャージャーをいためます。 

不要（寿命になったなど）バッテリーは乂中などに投入しない 

• 加熱したり火中などに投入すると、破裂するおそれびあります。 

充電直後でもバッテリーの使用時間び大幅に短くなった5、バッテリーの 
寿命です。新しいものをお買い求めください。 

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参く 
ださい。 


使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。 

• ホームぺージ： http://www.ibrc.net/hp 


使用済み充電式電池の取り扱いについて 

• 端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁してくだ 
さい。 

• 分解しないでください。 


鎮鬻ムィォン 

Li-ion 00 電池使用 




AC アダプター/バッテリーチャージャーについて 

• バッテ U —の温度び非常に高い、または非常に低い場合、充電に時間びかかった 
り、充電でさないことびあります。 

• 充電ランプび点滅し続ける場合は、バッテ U —やバッテ U —チャージャーの端テ 
部にごみや異物、汚れび付着していないか確認し、正し < 接続し直して < ださい。 
ごみ や異物、汚れび付着している場合は、電源プラグをコンセントから抜いてか 
ら取り除いて < ださい。 

それでも充電ランプび点滅する場合は、温度び高すざるまたは低すざるか、バッ 
テ U —またはバッテ U —チャージャーび故障している可能性びあります。お買い 
上げの販売店にご相談 < ださい。 

• ラジオ（特に AM 受信中）のおくで使うと、ラジオに雑音び入る場合びあります。 
使用時は]上離してください。 

• 使用中、 AC アダプターやバッテ U —チャージャーの内部で発振音びする場合び 
ありますび、異常ではありません。 

• 使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。（接続したま 
まにしていると、 AC アダプター/バッテ U —チャージャー単体で約日.3 W の 
電力を消費しています） 

• AC アダプター、バッテ U —チャージャー、バッテ U —の端テ部を巧さないでく 
ださい。 

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置（電源プラグ）へ容易に 
手が届くようにしてください。 


132 



SD 力ー ドについて 


長時間ご使用になると本機表面や SD カードび多少熱くなりますび、故障では 
ありません。 

• SD カードのラベルに記載されているメモ IJ 一容量は、著作権の保護•管理のための 
容量と、本機やパソコンなどで通常のメモ U —として利用可能な容量の合計です。 

• SD カードに強い衝撃を与えたり、巧げたり、落としたりしないでください。 

• 電気ノイズや静電気、本機や SD カードの故障などにより SD カードのデータび 
壊れたり、消失することびあります。 

SD カードにアクセス中（♦■表示中や動作中ランプ点な中）は、下の動 
作を行わない 

—SD 力ードを抜く 
一電源を切る 

一 USB 接続ケーブルを抜さ差しする 
一振動や衝撃をちえる 

メモリーカードを廃棄/譲渡するとをのお願い 

• 本機やパソコンの機能による「フオーマット」や「消去」では、ファイル管理情 
報び変更されるだけで、メモ U —力ード内のデータは完全には消去されません。 
• 廃棄/譲渡の際は、メモ U —力ード本体を物理的に破壊するか、本機でメモ U — 
カードを物理フオーマットすることをお勧めします。 

• 物理フオーマットするには、本機を AC アダプター 
とつないで、メニューから r その他の設定」一「カー 
ドフオーマット」一「カード]」または「カード 
2」を選び、「はい」をタッチしてください。ち記 
の画面で撮影開始/一時停止ボタンを約3秒間押 
し続けます。 SD カードデータ消去の画面び表示さ 
れますので、「はい」を選び、画面の指示に従ってください。 

• メモ U —力ード内のデータはお客様の責任において管理してください。 

取り扱い上のお願い 

• カード裏の端テ部にごみや水、異物を付着させない。 

• 次のような場所に置かない。 

一直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど温度び高いところ 
一湿気やほこりの多いところ 
一温度差の激しいところ（つゆつさび発生します） 

一静電気や電磁波び発生するところ 
• 使用後は袋やケースに収める。 









液晶モニター/フアインタ’一について 

• 液晶面び巧れたとさは、めびねふさのような柔らかい布でふいてください。 

• 液晶モニターをつめを立ててタッチしたり、強い力でこすったり、押したりしな 
いで < ださい。 

• 液晶保護シートをはると、見えにくくなったり、タッチしてち認識しにくくなる 
ことびあります。 

• 温度差び激しいところでは、液晶モニターにつゆび付くことびあります。めびね 
ふさのような柔らかい布でふいてください。 

• 寒冷地などで本機び冷えさっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターび通 
常より少し暗くなります。内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニター/ファインダーは、精密度の高い技術で作5れていますび、液晶モニ 
ター/ファインダーの画面上に黒い点び現れたり、常時点な（ホや青、緑の点）す 
ることびありまず。これは故障ではありません。 

液晶モニター/ファインダーのドットについては99.99%1；|上の高精度管理をして 
おりますび、日.01%1 ツ下でドット欠けや常時点なするものびあります。また、これ 
らのドットは映像には記録されませんのでご安/こ\ください。 
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つゆつさについて 

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴び付さます。この現象び 
「つゆつさ」です。 

つゆつさび起こっていると、レンズびくちったり、正常に動作しない場合びありま 
す。つゆつきを起こさないびけと、起こったときの処置を正しく守ってくださし、。 

つゆつきび起こる原因は 

• 下記のように温度差、湿度差びあると起こります。 

一寒い屋外（スキー場のゲレンデなど）から暖かい屋内に持ち込んだとさ 
一冷房の効いた車などから車外へ持ち出したとさ 
一寒い部屋を急に暖房したとさ 
ー エアコンなどの;令風び本機に直接当たっていたとき 
一夏の夕立のあと 

一湯気びたち込めるなど湿度の高いところ（温水プールなど） 

寒いところか5暖かいところなどの溫度差の激しい場所へ持ち这むとをは 

例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に入るとさは、ビニール袋などに本機 
を入れ、空気を抜さ、密封してください。約]時間その状態で、移動先の室温に 
なじませてからご使用ください。 

レンズびくもっているときの処置 

バッテ U —や AC アダプターを外して、約]時間ほどそのままにしておいてくだ 
さい。周囲の温度になじむとくちりび自然に取れます。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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ミ毎外で使 5 


■ 撮ったものを海外で見るには 

AV マルチケーブルでテレビに接続して見る場合は、日本と同じテレビち式 （NTSC) の 
映像/音声入力端テ付テレビび必要です。 

本機の保証書は、日本国内のみ有効です。万一、ミ毎外で故障した場合の現 
地での アフターサービスに ついてはご容赦ください。 

■ バッテリーチャージャー / AC アダプターを海外で使用するには 

バッテリーチャージャー/ AC アダプターは、電源電圧 (1 00 V 〜240 V )、電源周波数(已0 Hz 、 
60 Hz ) でご使用いただけます。市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれびあります。 

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異な 
ります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在 
先に合ったプラグを準備してください。変換プラグは、 

お買い上げの販売店にご相談の5え、お求めください。 

充電のしかたは、国内と同じです。バッテ U —チャー 
ジャー/ AC アダプターは日本国内で使用することを前提 
として設計されておりますび、海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。 

• ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。 

■まな国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


変換プラグの 
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著作権 I こついて 


あなたび撮影（録画など）や録音したちのは、個人として楽しむ似外は、著作権法上、権 
利者に無断で使用でさません。個人として楽しむ目的であってち、撮影を制限している場 
合びありますのでお気をつけください。 


• 本製品に付属するソフトウェアを無断で複製（コピー）したり、ネットワークに転載し 
たりすることを禁止します。 


• SDXC □コ'は SD -3 C . LLC の商標です。 

• "AVCHD"、"AVCHD 3D"、 "AVCHD Progressive"、"AVCHD 3D/P 「 o 呂 「 essive "、 お 
よび" AVCHD 3D/P 「 og 「 essive" の〇づはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商 
標です。 

• ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づさ製造されています。 

Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラト U —ズの商標です。 

• HDMI、HDMI □ユおよび Hi 呂 h-Definition Multimedia Interface は、米国および 
その他の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。 

• " x . v . Color " は商標です。 

• Microsoft ®、 Windows ® および Windows Vista ® は、米国 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• IBM および PC/AT は、米国 International Business Machines Corporation の登録 
商標です。 

• Intel ®、 Pentium ®、 Celeron ® および Intel ® Core ™ は、米国およびその他の国におけ 
る Intel Corporation の商標です。 

• Mac および Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 
• その他、この説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標また 

は登録商標です。 


本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び 
個人的かつ非営利目的において下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセ 
ンスされておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画（似下、 AVC ビデオ）を記録する場合 
• 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合 
• ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合 
詳細については米国法人 MPEG LAi LLC ( http :// www . mpe 呂 la . com ) をご参照ください。 
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記録可能時間の目安 


• SD カードはをな記憶容量のみ記載しています。記載している時間は連続記録可能時間 
の目安です。 


3 D /2 D 撮影モード 
記録フォーマット 
記録方式 
画素数 

r 4 G 己 


SD 力ード 


3D 撮影モード 


1080 /60i 


1 080/30P 


1 080/24P 


AVCHD 3 D 


1 920 X 1 080 /巨 Oi 1 920 X 1 080 /巨 Oi 1 920 X 1 080 /24p 


16 G 己 
64 G 己 


約] 8分 
約]時間]已分 
約已時間]已分 


3 D /2 D 撮影モード 

2 D 撮影モード 

記録フォーマット 
(インターレース） 

PH 

HA 

HE 

記録方式 

AVCHD 

画素数 

1920 X 1080/巨 Oi 

1920 X 1080/巨 Oi 

1920 X 1080/巨 Oi 1 


4 G 己 

約 2] 分 

約30分 

約]時間30分 

SD 力ード 

16 G 己 

約]時間30分 

約2時間 

約6時間40分 


64 G 己 

約6時間 

約8時間3日分 

約27時間30分 


3D/2D 撮影モード 

2D 撮影モード 

記録フオーマット 
(プ□グレッシブ） 

1 080/60P 

1 080/30P 

1 080/24P 

記録方式 

AVCHD Progressive 

AVCHD 

画素数 

1920 X 1080/ 巨 Op 

1920 X 1080/ 巨 Oi 

1920 X 1 080/24P 1 


4 G 己 

約] 8分 

約 2] 分 

SD 力ード 

16 G 己 

約]時間]已分 

約]時間30分 


64 G 己 

約已時間]已分 

約目時間 


• 長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3〜4倍のバッテ U —を準備してください。 ( P 13) 
• お買い上げ時の設定は、「1080/601」 (3 D 撮影モード時)、 「 HA 」 に D 撮影モード時）です。 
• 1シーンの最大連続記録時間： 6時間 

• 1シーンの記録時間び目時間になると撮影を一度停止し、数秒後に自動で撮影び再開されます。 
• 動さの激しい被写体を記録したり、短いシーンの撮影を繰り返すと、記録可能時間び短 
くなる場合びあります。 
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写真の記録可能枚数の目安 


• SD カードはをな記憶容量のみ記載しています。記載している枚数は記録可能枚数の目 
安です。 

r3D/2D 撮影モード」を「30」に設定した場合 



「30/20撮影モード」をに D 」 に設定した場合 



• 「3 D 」に設定した場合の写真の記録可能枚数は、 3 D 写真と 2 D 写真を同時に記録するた 
め、「2 D 」に設定した場合より少なくなります。 

• 写真の残り記録可能枚数の表示は9999枚です。写真の残り記録可能枚数び9999枚を 
超える場合は、「残9999 +」と表示されます。写真を記録しても9999枚未満にな 
るまで変わりません。 
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仕様 


デジタル八イビジョンビデオカメラ 


電源： 

DC 12 V (AC アダプター使用時）/ 
7.2 V (パ'ッテ U —使用時） 

消費電力： 

10.1 W 

記録規格： 

AVCHD 規格 Ver 2.0 準拠 
(AVCHD 3 D / Pro 旨 ressive ) 

映像圧縮方式： 

3 D 撮影モード： MPEG 4 MVC / H .2 目4 
2 D 撮影モード： MPEG 4 AVC / H .2 目4 

音声圧縮方式： 

Dolby Digital (5.1 ch /2 ch )、 

リニア PCM C 2 ch ) 

記録フォーマット： 

(3 D 撮影モード） 

1 080/ 曰 0 し ] 080 /30 p 、 1 080/24 P : 
最大 28 Mbps ( VBR ) 

に D 撮影モード） 

1 080/60 P : 

最大28 Mbps ( VBR ) 

PH 、] 日8日/3日口、 1 080/24 P : 

最大24 Mbps ( VBR ) 

HA :平均] 7 Mbps ( VBR ) 

HE :平均已 Mbps ( VBR ) 

画素数と記録可能時間は] 38ぺージを参照 
して < ださい。 

写真記録方式： 

3 D 写真： MP 日対応 

2 D 写真 ： JPEG ( DCF / Exif 2.2 準拠）対応 

記録画素数と記録可能枚数は] 39 ページを 
参照してください。 

記録メディア： 

SD メモ U —力ード 

( FAT 12、 FAT 1日形式に対応） 

SDHC メモリーカード ( FAT 32 形式に対応） 
SDXC メモリーカード （ exFAT 形式に対応） 

本機で使用できる SD カードについては、 
15ぺージを参照してください。 


撮像素子： 

1/4.1 型 MOS 固体撮像素テ x 3 x 2 式 
総画素：約 9] 已万 （3 日日万 x 3) x 2 式 
有効画素 
(3 D 撮影モード） 

1^。平、才/写直： 

62] 万 （207 万 x 3)(16:9) x 2 式 
に D 撮影モード） 

ビ导、才/写首. 

6已7万に19万 x 3)(16:9) 

レンズ： 

自動絞り光学電動ズーム（フルレンジ AF ) 

F 値（焦点距離） 

3 D 撮影モード： 

F 1. 己〜 F 2.7( f 二 2.84 mm 〜 28.4 mm ) 
2 D 撮影モード： 

F 1.5〜 F 2.8( f =2.84 mm 〜34.1 mm ) 
3已 mm 換算 
(3 D 撮影モード） 

ビデオ/写真： 

32 mm 〜320 mm (16:9) 

に D 撮影モード） 

ビデオ/写真： 

29.8 mm 〜368.8 mm (16:9) 
最短撮像距離 
3 D 撮影モード： 

約30 cm ( WIDE 端)/約].2 m ( TELE 端) 
2 D 撮影モード： 

約3.日 cm ( WIDE 端)/約1 mCTELE 端) 

スーム： 

3 D 撮影モード：光学] 0倍 

2 D 撮影モード：光学] 2倍、 iA 23 倍、 

デジタル2倍/日倍/10倍 

手ブレ補正： 

3 D 撮影モード：光学式りくワー日 IS ) 

2 D 撮影モード： 

光学式（八イブ U ッド手ブレ補正、ァク 
ティブモード搭載） 

コンバージェンスポイント調整： 

約4已 cm 〜約40 m 

车—々 —； 

3.已型ワイド液晶モニター(約]]已万ドット） 

ファインダー： 

0.4已型ワイド EVF (約] 22万ドット） 
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7 イク： 

已 . Ich サラウンドマイク（ズームマイク/ 
ガンマイク機能付）/ステレオマイク 

スピーカー： 

丸型ダイナ三ック型 ] 個 

ホワイトバランス調整： 

自動追尾ホワイトバランス方式 

標準被写体照度：] 400 IX 
最低照度： 

約己 IX ( 才ートス□-シャッター「入」]/3日時) 

AV マルチ端子映像出力： 

D 端テ用映像出力 
Y ： 1.0 Vp-p 7己0 
Pb : 0.7 Vp-p 7已〇 
Pr : 0.7 Vp-p 7已〇 
映像端テ用映像出力 
1.0 Vp-p 7已〇 
HDMI 端子映像出力： 

HDMr " ( x . v . Color ™)] 日801 d /] 日 8 CH /48 日 p 

AV マルチ端子音声出力： 2 ch 
HDMI 端子音声出力： 

Dolby Digital / リニア PCM 

へッドホン端子音声出力： 

3.5 mm ステレオミニジャック 

XLR 端子音声入力： 

XLR (3 ピン） x 2 ( INPUT 1/ INPUT 2) 
LINE ： 0犯 u 

MIC :一已0 d 巨 U / — 60 d 目 U 
(メニューで切り換え） 

jJO0 ; 

カードリーダー機能(著作権保護機能なし)、 
八イスピード USB (USB 2.0)、 
mini - B 端テ 

外お寸法（突起部含む）： _ 

幅]4已 mmx 高さ]9已 mmx 奥行き 
3已〇 mm 

本体質量： 

約 ] 目00呂（バッテリー含まず） 

使用時質量： 

約] 880旨 ( SD 力ード、バッテリー使用時) 
許容動作温度： 

〇む〜40む 
許容相対湿度： 

1 0%RH 〜 800 /oRH 

バッテリー持続時間： 

13ページを参照してください。 


AC アダプター 


電 源 

AC 100 V - 240 V 己0/60 Hz 

入力容量 

66 VA (AC ] 00 V 時）/ 

82 VA (AC 240 V 時） 

出力 

DC 12 V 2.5 A 


パツてリ—チヤ—ゾヤ— 


電源 

AC 100 V - 240 V 己0/60 Hz 

入力容量 

26 VA (AC ] 00 V 時）/ 

36 VA (AC 240 V 時） 

出力 

DC 8.4 V 1.2 A 
















保証と アフターサービス (よ < お読み < ださい) 


使いかた•お手入れ•修理などは ••• 

■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

巧 

曰 


修理を依頼されるときは ••• 

「メッセージ表示」「故障かな！ ？と思ったら」 （11 目〜119ページ）でご確認の 
あと、直らないとさは、まず接続している電源を外して、お買い上げ曰と下の内容 
をご連絡ください。 


♦製品名 

デジタル八イビジョンビデオカメラ 

♦品番 

HDC-Z 10000 

♦故障の状況 

できるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理をさせていただ 
きますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

(但し、 CD - R 日 M 内のソフトウェアの内容は含みません） 

•保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただ 
さます。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 

診断•修理•調整•点検などの費用 
[ si ^ 部品および補助材料代 
[ aM 技術者を派遣する費用 
※補修用性能部品の保有期間[8¢] 

当社は、このデジタル八イビジョンビデオカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持す 
るための部品）を、製造打ち切り後8年保有しています。 
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■ 輯居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で 
切れる場合びあります。 

•使いかた-お手入れなどのご相談は ••• 


パナソニックお客様ご相談センター 受付記き5〜^20時 


電話 


ミ^ャル【ぶ•】 


0120 -878-365 

※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 


•修理に関するご相談は 




パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓团におかけくださし、。 


【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

ノてナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や 
修理対応などに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。 

また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいております。 
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委話する場合や正当な理由びある場合を 
除さ、第兰者に開示•提供いたしません。 

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださました窓口にご連絡ください。 


愛情点検 I 

長年ご使用のデジタル A イビジョンビデオカメラの点検を！ 

口 

こんな 
症状は 
あ0ま 
せんか 

•煙び出たり、異常なにおい 
や音びする 

-映像や音声び乱れたり出な 
いことびある 
• 内部に水や異物び入った 
-本体や AC アダプターび破損した 
-その他の異常や故障びある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止の 
ため、電源を切 
り、コンセントか 
ら電源プラグを抜 
いて、必ず販売店 
に点検をご相談く 
ださい。 


















巧の11 )894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 了目 1 7-7 

巧 (0166)22-3011 

旭川市 2 条通 1 目 T 目] 166 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西 20 菜北 2T 目 23-3 

巧 (0138)48-6631 

函館市西枯梗 589 番地 24 ] 

(函館流通卸センター内） 

巧 (017)775-0326 

青森市大字お田字豊田 364 

巧 (018)868-7008 

秋田市外旭川宇ル谷地 3-1 

巧 (019)645-61 30 

盛岡市厨川已 T 目 1-43 

巧 (022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 

巧 (023)641-81 00 

山形市平清水]了目]- 7 已 

巧 (024)991-9308 

郡山市亀田] T 目日 1-1 己 

巧 (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 了目 3- 19 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町 32 已 -] 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3T 目]已 -3 

巧 (048)728-8960 

桶川市ホ堀 2T 目 4-2 

巧 (043)208-6034 

千葉市中央区末広己 T 目 9 -已 

a (03)5477-9700 

東京都世田谷区宮あ 2T 目 26-1 7 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1 了目 4- 13 

巧 (045)847-9720 

横お市港南区曰野日 T 目 3- 16 

巧 (025 に 86-01 80 

新漏市東区ま明] T 目 8 - 14 

巧 (076)280-6608 

金沢市玉鲜 2T 目 2 目日番地 

巧 (076)424-2549 

富山市根塚町 1 了目 1-4 

巧 (077 の21-0622 

福井市問屋町 2T 目 14 

巧 (0263)86-9209 

松本市寿北 7T 目 3-]] 

a (054)287-9000 

静岡市駿巧区高松 2T 目 24-24 

巧 (052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8 - 10 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中 II4T 目 42 

巧 (059)254-5520 

津市义居野村町字山巧 42] 

巧 (077)582-5021 

守山市水保町] ] 日日番地の] 

0(075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中河原 3 番地 

巧 (06)7730-8888 

大阪市城東区関目 2T 目]己-己 

巧 (0743)59-2770 

大和郡山市筒井町 800 番地 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島 499-] 

巧 (078)796-31 40 

ネ申戸市須磨区弥栄台 3T 目] 3-4 


国各地域の修理ご相談窓 □ 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


化ミ毎道 
地区 

東北地区 

首都圍 
地区 

中部地区 

近畿地区 


幌川広館森田手城お島木馬城玉莫京梨^漏川山井野岡知阜重賀都阪良^庫 
札旭帯函青秋岩宮山福栃群 t 次埼千東山^新石富福長静愛岐 I 二滋京大奈^ち 
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巧 (0857 に 6-9695 鳥取市安長 29 己- 1 

a (0859)34-2129 米子市米原 4T 目 2-33 

巧 (0852)23-1128 松江市平成町 182 番地 14 

巧 (0853)21-3133 出雲市渡橋町 41 目 

巧 (0855)22-6629 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (086)242-6236 岡山市:]ヒ区野田 3 了目 20 き 8 号 

巧 (082)295-501 1 広島市西区南観音 1 T 目 1 3 -已 

巧 (083)973-2720 山□市ル郡下郷 220 - 1 

巧 (087)874-31 10 高松市国分寺町国分 3 已 9 番地 3 

巧 (088)624-0253 徳島市ミ中ミ兵 2T 目 3 目 

巧 (088)834-31 42 高知市仲田町 2 - 16 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡お部町 y V 倉 7 已 - 1 

巧 (092)593-8002 春曰市春曰公園 3 了目 48 

巧 (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字 y V 戸字上深町 3044 

巧 (095)830-1 658 長崎市ま町 1919-1 

巧 (097)556-381 5 大分市款原 4 T 目 8-3 己 

巧 (0985)63-1 213 宮崎市本郷北方字草葉 2099 -2 

巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町 1 2-3 

巧 (099)250-5657 鹿児島市与次郎 1 了目日- 33 

巧 (0997)53-51 01 奄美市名瀬朝仁町] 1 -2 

巧 (098)877-1 207 浦添市城間 4T 目 23- 1 1 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


取子江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本 S 5 島縄 
鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊献大沖 


所在地、電話番号は変更になることびありますので、あ! 5 かじめご了承ください。 
最新の「各地域の修理ご相談窓□」はホームページをご活用ください。 
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.htnnl 
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英•数字 

AC アダプター . 

ATW . 

ATW □ック . 

AVCHD Progressive . 

AVCHD 3 D . 

AV マルチ接続先 . 

AV マルチ端テ . 9、 

DRS . 

EVF 明るさ . 

EVF カラー . 

HDM I 出力解像度 . 

HDMI 端テ . 

HD Writer XE 1 .0. 

詳しい操作説明は取扱説明書 
ファイル）をお読みください 

iA ズーム . 

INPUT 端テキャップ . 

LANGUAGE . 

PRE-REC . 

REC チェック . 

R-lma 呂 e . 

SDHC メモ U - 力 一 K . 

SDXC メモ U — カード . 

SD スピードクラス . 

SD メモ U —カード . 

TCG . 

TC プ U セッ h . 

TC モード . 

UB プ U セッ h . 

USER ボタン設定 . 

USER ボタン表示 . 

V てイテール . 

2 ch ステレオマイク . 

3 D ガイド . 

3 D ガイド表示 . 

3 D 画像出力選択 . 

3 D 記録 . 

3 D テレビ出力 . 

3 D 表示 . 

3 D フアイン . 

3 D マク〇 . 

3 D /2 D 撮影モード . 

已.1か . 

已 . Ich マイクレベル . 

あ行 

アイカップ . 
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アイ U ス . 

アイ IJ ス方向 . 

色温度 Ach . 

色温度 Bch . 

色レベル . 

インターバル記録 . 

液晶調整 . 

液晶モニター . 

ェコモード ( AC ). 

エコモード（バッテリー） 
オートアイ U スレベル ..... 
才ートス□—ソヤツタ ー.. 

お知らせ音 . 

お手入れ . 

おまかせ iA . 

音声記録 . 

音量調整 . 

か巧 

力ート . 

カード情報表示 . 

カードフオーマット . 

カード.バッテ U 一 . 

カウンター表示 . 

顔検出枠表示 . 

カスタムシーン . 

風音キャンセラー . 

画面表 TJX . 

カフーバー表の . 

ガンマ . 

ガンマイク . 

逆光補正 . 

記録可能時間 . 

記録可能枚数（写真） ....... 

記録時間カウンター ......... 

記録フオーマット . 

クイックスタート . 

クイックパワーオン . 

グ U ップベルト . 

ゲイン . 

コピー 

ダビング . 

コマ送り再生 . 

コンバージェンス . 

コンバージェンスポイント 
コンバージェンス IJ セット 
コンポーネント出力 . 

さ行 

再生視差調整 . 

撮影ガイドライン . 

撮影可能時間 . 
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は行 

八イブ IJ ッド0.1 .S . 

バスコント□-ル . 

バックアップ記録 . 

バッテリー . 

バツ了 U —弦重泉 . 

バッテ U —チャージャー 

パワ ー LCD . 

ヒストグラム . 

曰付別再生 . 

ビデオから写真を作成 .... 

ビデオの互換性 . 

表示出力 . 

表示スタイル . 

ファインダー . 

フエード . 

フオーカス . 

フオーカスアシスト 
フオーマット別再生 

プッシュ AF . 

へッドホン音量調整 

へッドホンモード . 

ペデスタル . 

ホワイトバランス . 

ま行 

マーカー . 

マイク ALC . 

マイクゲイン] . 

マイクゲイン2 . 

マイク設定 . 

マイクホルダー . 

マイクホルダー取り付け部 

マト U ックス . 

マニュアル撮影 . 

メディア選択 . 

メニュー . 

モードスイッチ . 

5行 

ラストシーンデ U —卜 ....... 

U ピート再生 . 

U モコン . 

U レー記録 . 

U レー/バックアップ ........ 

U ングズーム . 

レベルメーター . 

レンズキャップ . 

レンズ情報 . 

わ行 

ワイヤレス U モコン . 


撮影ランプ . 

サブ REC ボタン . 

サブズーム . 

サラウンドマイク . 

王脚取り付け巧 . 

シーンプ□テクト . 

色相 . 

視度調整レバー . 

絞り . 

写真の互換性 . 

シャッタースピード . 

充電時間 . 

修復 . 

消 S . 

初期設定 . 

ズーム . 

ズームマイク . 

スキップ再生 . 

スキンディテール . 

スポットライト . 

スライドシヨー . 

ス□一再生 . 

セーフティーゾーン . 

ゼブラ . 

ゼブラ設定] . 

ゼブラ設定2 . 

操作アイコン . 

その他表示 . 

た行 

タイムゾーン . 

对面撮影 . 

对面モード . 

ダイレクト再生 . 

タッチパネル調整 . 

タッチペン . 

ダビング 

一か行の「コピー」参照 
続さから再生 . 

了ィ了ール . 

ディテールコアリング . 

デジタルシネマカラー . 

デジタルズーム . 

手ブレ補正 . 

同時記録 . 

時計設定 . 

な行 


曰時表 TJX . 

残り記録可能時間. 
残り記録可能枚数. 
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•使いかた- 
お手入れなどの 
ご相談は… 


•修理に関する 
ご相談は… 


会員サ仆 rcLUB Panasonic 」 でに'愛用者登録」をしてくださし、 


西 http://clubipanasoniCijp/ 函 

※このサービスは WEB 限定のサービスです。 



パナソニック総合お客様ヴポートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニックお客様ご相談センター 受付菲き 1^20時 


日司ミモフリー 

巧己 P 


ダイヤル 


函0120 -878-365 

關…:/ ※携帯電話. PHS からをご利用になれます。 


音声ガイダンスを短くするには、案内び聞こえた5電話機ボタンの 

「87」と「140#」を f 甲してください。 

(番号を巧しても案内び続く場合は、「^」ボタンを巧してか 5 操作してください。） 


■ 上記番号びご利用いただけない場合 ■ FAX フリー ダイヤル 

06-6907-1187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


パナソニック理サービスサイト 


http://panasonic.jp/dvc/repair/ 

インターネットでのご依頼を可能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話茹ル函@01 20-878-554 

麵 が WM ※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 
•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


• 有料で宅配便による引取-配送サービスを承っております。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
本書の「保証とアフターサービス」もご覽ください。 


パナソニック株式会な AVC ネットワークス社 


〒己71 -8504 大阪府門真市松生町1番1己号 


VQT 3 U 97 
F 1011 MZ 0 ( 1000® ) 


© Panasonic Corporation 2011 


I 































































